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H T30 06
1 3 42 5

DC

40

Прямоугольная конструкция 
возвратной пружины 
исключает поломку пружины и 
обеспечивает более быстрый 
возврат

Кованное, с термообработкой, 
с насечками обеспечивает 
более эффективную 
поверхностную тягу

Промышленный твердый 
хромированный поршень 
предотвращает появление царапин 
и коррозии

Препятствует загрязнению 
цилиндра

Стальное стопорное 
кольцо для поршня для 

защиты от смещения

Крепежная резьба

Цельный стальной стопор для 
дополнительной прочности и 
предотвращения смещения

Цельный подшипник из 
высококачественного сплава для 

защиты от боковой нагрузки и 
длительного срока службы

Шариковая муфта 
обеспечивает 
больший поток, чем 
обычные муфты

Полиуретановая манжета 
обеспечивает оптимальную 
производительность

Цилиндры имеют более гладкую 
поверхность, чем хонингование, что 
уменьшает задиры и продлевает 
срок службы уплотнения.

Матрица цилиндров

1 - Вид цилиндра 3 - Грузоподъемность 4 - Ход цилиндра

5 - Код

2 - Опции цилиндра

Гидравлический
цилиндр 

C S/A - Пустотелый
D
DC
DG
F
G
L
LN
LNF
P
PD
T
U
UC

D/A - Основного назначения
D/A - Пустотелый
D/A - Высокотоннажный
S/A - Плоский
S/A - Высокотоннажный 

Низкого профиля
S/A - С замком 

С замком плоский
S/A - Двойного действия
S/A - С резьбой
S/A - Алюминиевый
S/A - Алюминиевый 
пустотелый

UDC D/A - Алюминиевый с 
отвестием ULN S/A - Алюминиевый 
с замком

00 0.63"/16 мм
01 1"/ 25    мм 
02 2"/ 51    мм
04 4"/ 102  мм 
05 5"/ 127  мм
06 6"/ 152  мм
08 8"/ 203  мм
10 10"/ 254 мм
12 12"/ 305 мм
13 13"/ 330 мм 
14 14"/ 356 мм
18 18"/ 457 мм
20 20"/ 508 мм
24 24"/ 610 мм
32 32"/ 813 мм

T

H

XT
B

С внутренней резьбой, 
НС серии, только без внутренней резьбы, НС серии только 
Плоский корпус цилиндровый комплект

Тоннаж  
02 2, 2.5  
04 4  
05 5  
09 9  
10 10  
12 12  
15 15
16 16 
20 20  
25 25  
30 30  
50 50  
55 55  
60 60  

Тоннаж
75 75  
100 100 
150 150  
160 160  
200 200  
250 250  
300 300  
400 400  
500 500  
600 600  
700 700  
800 800  
1.000 1.000  
1.500 1.500  

Вид Грузопо
дъемность

ХодОпции Код

Инструкция  
Оптимизированные 
методы работы с 
оборудованием          

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Аксессуары
Ознакомтесь со 
ассортиментом 
аксессуаров. 
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Ц
илиндры

H Цилиндры прямого действия 5-100 25-362 6-9

HG Цилиндры прямого 
действия высокотоннажные 100-1000 182-1114 10-13

HU Алюминиевые цилиндры 
прямого действия 20-100 50-297 14-15

HL Низкопрофильные цилиндры 10-100 38-57 16-17

HF Плоские цилиндры 5-150 16 18-19

HC Цилинды с отверстием 12-100 8-155 20-21

HLN Цилиндры с контргайкой 50-300 50-300 22-23

HLNF Низкопрофильные 
цилиндры  с контргайкой 60-250 45-50 24

HT Цилиндры с резьбовым 
исполнением

10-20 131-253 25

HP Цилиндры подъемные 2.5-10 127-141 26

HPD Цилинры двойного действия 9-16 1.77-3.14 27

HD Цилинры двойного действия 10-100 155-461 28-31

HDG Цилинры двойного действия 
высокотонажнные 100-1000 50-300 32-35

HDU Алюминиевые цилинры 
двойного действия 20-30 50-150 36-37

HDC Цилинры двойного 
действия с отверстием 30-150 38-257 38-39

- Аксессуары - - 40-41

- Диаграмма соотношения  насосов - - 42

стр. 44

Грузоподъемность

Диапазон
Тон

№ страницы
Серия

Ход поршня
Диапазон

ММ
Виды цилиндров

 Насосы 

Комбо наборы стр. 60



6

H10010

H1501

H7513

H1514

10

14

• Отверстия в основании
для крепления подставки

• Твердохромированный поршень
предохраняет от коррозии и
повреждений

• Полиуретановые уплотнители
обеспечивают длительный срок службы

• Корпус выполнен из цельной стали
• Цельнолитой алюминивый сплав

цилиндра

• высокопоточныя муфта является
стандартной для всех цилиндров

Цилинд прямого действия H5513  в 
исходном положении

Цилинд прямого действия H1506 во 
время работы совместно с подставкой 
для цилндров CB15.

Цилиндры прямого действия
H Серия - Общего назначения

Максимальное давление:

Мин. - Макс. Высота:

Грузоподъемность: 
5 - 100 Тонн

700 BAR

Ход поршня: 
25 - 362 мм

92 - 838 мм

Если тоннаж превышает 
100 тонн, рекомендуется 
использовать серию  HG 

* Высокотоннажность

HU Серия – Алюминивые цилиндры

Алюминивые цилиндры 
на 60% легче, чем 
сопоставимые стальные 
модели.

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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(cc)

44 kN

25 H0501 116 16 1.4

78 H0503 169 50 1.5

129 H0505 221 83 1.8

180 H0507 272 116 2.1

229 H0509 324 148 2.5

89 kN

25 H1001 92 36 1.8

51 H1002 123 74 2.3

102 H1004 174 147 3.5

151 H1006 250 218 4.3

202 H1008 301 292 5.1

253 H1010 352 366 5.9

304 H1012 403 439 6.8

356 H1014 450 515 7.6

133 kN

25 H1501 124 50 3.1

51 H1502 149 103 3.9

101 H1504 200 205 5.0

152 H1506 270 308 6.7

203 H1508 321 411 7.8

254 H1510 372 515 9.1

305 H1512 423 618 10.2

356 H1514 474 721 11.4

222 kN

26 H2501 143 86 5.5

51 H2502 168 170 6.4

102 H2504 219 339 8.2

155 H2506 272 515 10.1

206 H2508 323 684 11.9

257 H2510 374 854 13.7

310 H2512 426 1030 15.6

362 H2514 476 1203 17.4

267 kN
210 H3008 387 879 18.5

489 kN

51 H5502 176 360 15.0

103 H5504 227 730 18.6

159 H5506* 283 1126 26.1

260 H5510* 385 1844 30.6

337 H5513* 461 2388 39.5

667 kN

156 H7506* 285 1620 33.6

333 H7513* 492 3459 55.3

890 kN

51 H10002* 219 677 29.9

168 H10006* 357 2229 57.6

260 H10010* 449 3453 69.4
41

60

102

40

65

Ц
илиндры

Ознакомтесь со страницей для более детальной спецификации

H Серия

Краткий справочник

Безопасность 
Ознакомтесь с 
инструкциями по 
применению            

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях, исключая спец. 
заказы

Многопоточные муфты

Аксессуары
Ознакомтесь с 
ассортиментом 
аксессуаров

Манометры
Большой ассортимент 

манометров для 
предотвращения перегрузки 
цилиндра  

Комбо наборы 
Большинство цилиндров 
можно приобрести в наборе

SDT05 H05 Цилиндры

SDT10 H10 Цилиндры

SDT15 H15 Цилиндры

SDT25 H25 Цилиндры

SDT55  H55, H75, H100 Цилиндры

Наклонные пластины
Наклонные пластины способны 
регулироваться до 5% для лучшего и более 
правильного монтажа. Применими для 
следующих цилиндров. 

Грузопод
ъемность

Ход 
цилиндра

(мм)
Модель

Высота в 
сжатом 

состоянии
(мм)

Обьем 
масла

(cc)

Вес
(кг)  

5 Тонн
45 kN

10 Тонн
101 kN

15 Тонн
141 kN

25 Тонн
232 kN

30 Тонн
287 kN

55 Тонн
495 kN

75 Тонн
726 kN

100 Тонн
929 kN
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Грузопод
ъемность

Ход 
цилиндра

(мм)
Модель

Эффективная
рабочая 

поверхность

(cм2)

Обьем 
масла

(cc)

Вес
(кг) 

5 Тонн 
45 kN

25 H0501 6.5 16 1.4

78 H0503 6.5 50 1.5

129 H0505 6.5 83 1.8

180 H0507 6.5 116 2.1

229 H0509 6.5 148 2.5

10 Тонн
101 kN

25 H1001 14.5 36 1.8

51 H1002 14.5 74 2.3

102 H1004 14.5 147 3.5

151 H1006 14.5 218 4.3

202 H1008 14.5 292 5.1

253 H1010 14.5 366 5.9

304 H1012 14.5 439 6.8

356 H1014 14.5 515 7.6

15 Тонн
141 kN

25 H1501 20.3 50 3.1

51 H1502 20.3 103 3.9

101 H1504 20.3 205 5.0

152 H1506 20.3 308 6.7

203 H1508 20.3 411 7.8

254 H1510 20.3 515 9.1

305 H1512 20.3 618 10.2

356 H1514 20.3 721 11.4

25 Тонн
232 kN

26 H2501 33.2 86 5.5

51 H2502 33.2 170 6.4

102 H2504 33.2 339 8.2

155 H2506 33.2 515 10.1

206 H2508 33.2 684 11.9

257 H2510 33.2 854 13.7

310 H2512 33.2 1030 15.6

362 H2514 33.2 1203 17.4

30 Тонн
 287 kN

210 H3008 41.9 879 18.5

55 Тонн
495 kN

51 H5502 70.8 360 15.0

103 H5504 70.8 730 18.6

159 H5506* 70.8 1126 26.1

260 H5510* 70.8 1844 30.6

337 H5513* 70.8 2388 39.5

75 Тонн
726 kN

156 H7506* 103.9 1620 33.6

333 H7513* 103.9 3459 55.3

100 Тонн
929 kN

51 H10002* 132.8 677 29.9

168 H10006* 132.8 2229 57.6

260 H10010* 132.8 3453 69.4

Y

X
D

F

K

E

H

L

B

A

C

ZG

3/8"-18NPTF

J

Цилиндры прямого действия

* Цилиндры снабжены ручкой для более удобного переноса

H Series -  Общего назначения
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Модель
Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

B
(мм)

Внутренн
ий 

диаметр
C

(мм)

Внешний 
диаметр

D
(мм)

Диаметр
плунжера

E
(мм)

Диаметр
пластины

F
(мм)

Порт для 
подключе

ния
G

(мм)

Размер 
резьбы

H

Высота
резьбы

L
(мм)

Размер 
резьбы 

плунжера

J

Высота 
резьбы 

плунжера

K
(мм)

Размеры 
основания (мм)

Болты

X

Резьба

Y

Высота 
резьбы

Z

H0501 116 142 29 38 25 25 20 1½”-16N 28 ¾”-16UNF 16 25 ¼”-20UNC 14

H0503 169 247 29 38 25 25 20 1½”-16N 28 ¾”-16UNF 16 25 ¼”-20UNC 14

H0505 221 350 29 38 25 25 20 1½”-16N 28 ¾”-16UNF 16 25 ¼”-20UNC 14

H0507 272 452 29 38 25 25 20 1½”-16N 28 ¾”-16UNF 16 25 ¼”-20UNC 14

H0509 324 552 28 38 25 25 20 1½”-16N 28 ¾”-16UNF 16 25 ¼”-20UNC 14

H1001 92 117 43 57 38 - 20 2¼”-14UN 30 - 6 40 5/16”-18UNC 14

H1002 123 174 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1004 174 276 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1006 250 401 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1008 301 503 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1010 352 605 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1012 403 707 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1014 450 806 43 57 38 35 20 2¼”-14UN 30 1”-8UNC 20 40 5/16”-18UNC 14

H1501 124 149 51 70 41 38 20 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1502 149 200 51 70 41 38 20 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1504 200 301 51 70 41 38 20 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1506 270 422 51 70 41 38 25 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1508 321 524 51 70 41 38 25 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1510 372 626 51 70 41 38 25 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1512 423 728 51 70 41 38 25 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H1514 474 830 51 70 41 38 25 2¾”-16UN 30 1”-8UNC 25 48 13

H2501 143 169 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2502 168 219 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2504 219 321 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2506 272 427 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2508 323 529 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2510 374 631 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2512 426 736 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H2514 476 838 65 85 57 50 25 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 59 ½”-13UNC 19

H3008 387 597 73 102 57 50 50 35/16”-12N 49 1½”-
16UNC 30 56 ½”-13UNC 19

H5502 176 227 95 127 80 70 31 5”-12UN 55 - - 95 ½”-13UNC 19

H5504 227 330 95 127 80 70 31 5”-12UN 55 - - 95 ½”-13UNC 19

H5506* 283 442 95 127 80 70 31 5”-12UN 55 - - 95 ½”-13UNC 19

H5510* 385 645 95 127 80 70 31 5”-12UN 55 - - 95 ½”-13UNC 19

H5513* 461 798 95 127 80 70 31 5”-12UN 55 - - 95 ½”-13UNC 19

H7506* 285 466 115 147 95 70 30 5¾”-12UN 45 - - 100 ¾”-10UNC 22

H7513* 492 825 115 147 95 70 30 5¾”-12UN 45 - - 100 ¾”-10UNC 22

H10002* 219 270 130 159 105 70 38 6¼”-12UN 55 - - - - -

H10006* 357 525 130 159 105 70 40 67/8”-12UN 45 - - 140 ¾”-10UNC 25

H10010* 449 709 130 159 105 70 40 67/8”-12UN 45 - - 140 ¾”-10UNC 25

Ц
илиндры

* Цилиндры снабжены ручкой для более удобного переноса
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HG20002
HG15006

HG10004

67

62

Мы предлагаем 
разнообразные 
шланги, муфты и т.д.

Шланги

Контролируйте скорость 
работы цилиндра, 
установив  клапан 
регулировки. 

Клапаны регулировки

Грузоподъемность:
100 - 1000 Тонн 

Ход поршня:

Максимальное давление

Мин. - Макс. Высота

700 BAR

50 - 300 мм

182 - 1114 мм

Цилиндры прямого действия 
высокотоннажные 
HG серия - высокотоннажные 

Электрические насосы

•Соответствует требованиям OSHA по 
уровню шума (80dBA)

• Все моторы являются двухступенчатыми
 Наличие внутренних фильтров для 

предотвращения повреждений насоса
 Все моторы оборудованы  
питанием и опционально может 
укомплектовываться 

•  Использование TEFC моторов 
• Все ручное управление имеет 

безопасное подключение

•Пусковая способность при полной нагрузке

Эти насосы HG хорошо сочетаются с электрическими 
насосами. Мы предлагаем множество различных 
насосов с различной мощностью. Для получения более 
точной информации свяжитесь с Вашим дилером BVA. 

Бензиновые/дизельные насосы

• Насосы обеспечивают давление в 700 
BAR
Устанавливаются следующие бензиновые     

моторы  или
дизельные моторы

• Идеально подходит для трудно-
доступных мест без электричества

• Все моторы являются двухступенчатыми

• Насосы имеют прочный защитный каркас 
для использования в самых тяжелых
условиях

•Опционально устанавливается электрический
старт на дизельные насосы

Эти насосы HDG хорошо сочетаются с газовыми или дизельными 
двигателями. На насосах газовых/дизельных двигателей мы 
предлагаем варианты различной мощности, размеров и емкостей. 
Свяжитесь с местным дилером BVA для получения более подробной 
информации.
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Грузопод
ъемность

Ход 
цилиндра

(мм)
Модель

Высота в
сжатом

состоянии
(мм)

Обьем
 масла

(cc)

Вес
(кг)

100 Тонн
929 kN

50 HG10002 182 664 27.7

100 HG10004 232 1327 33.6

150 HG10006 282 1991 39.5

200 HG10008 332 2655 45.4

250 HG10010 382 3318 51.7

300 HG10012 432 3982 57.6

150 Тонн
1374 kN

50 HG15002 196 981 46.3

100 HG15004 246 1963 55.3

150 HG15006 296 2978 64.4

200 HG15008 346 3926 73.5

250 HG15010 396 4907 82.1

300 HG15012 446 5889 91.6

200 Тонн
1851 kN

50 HG20002 216 1322 54.9

150 HG20006 316 3989 91.2

200 HG20008 366 5289 109.8

300 HG20012 466 7977 146.1

300 Тонн 
3132 kN

50 HG30002 312 2281 184.2

150 HG30006 412 6843 231.8

300 HG30012 562 13685 303.0

400 Тонн
3844 kN

50 HG40002 374 2800 269.9

150 HG40006 474 8399 330.2

300 HG40012 625 17077 420.9

500 Тонн*
5016 kN

50 HG50002 419 3653 401.0

150 HG50006 519 10959 479.9

300 HG50012 669 21919 599.2

600 Тонн*
5869 kN

50 HG60002 429 4277 474.0

150 HG60006 529 12829 565.2

250 HG60010 457 23088 430.0

300 HG60012 679 25662 700.8

800 Тонн*
8072 kN

50 HG80002 474 5881 741.2

150 HG80006 574 17649 868.2

300 HG80012 724 35281 1057.8

1000 Тонн*            
10056 kN

50 HG100002 564 7329 1061.9

150 HG100006 664 21991 1212.9

300 HG100012 814 43966 1438.8

41

102

65

Ц
илиндры

Краткий справочник

HG Series

Смотрите следующие страницы (стр.12-13) для просмотра более подробных статистических данных о цилиндрах.
*Данные позиции выполняются под спец.заказ

Наклонные пластины
Наклонные пластины 
способны регулироваться 
до 5% для лучшего и более 
правильного монтажа. 
Применими для 
следующих цилиндров. 

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях, исключая спец. 
заказы

Многопоточные муфты

Манометры
Большой ассортимент 
манометров для 
предотвращения перегрузки 
цилиндра.  

Безопасность

Ознакомтесь с инструкциями 
по применению   
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Грузопод
ъемность

Ход 
цилиндра

(мм)
Модель

Эффективная
рабочая

поверхность

(cm2)

Обьем
 масла

(cc)
Вес
(кг)

100 Тонн
929 kN

50 HG10002 132.7 664 27.7

100 HG10004 132.7 1327 33.6

150 HG10006 132.7 1991 39.5

200 HG10008 132.7 2655 45.4

250 HG10010 132.7 3318 51.7

300 HG10012 132.7 3982 57.6

150 Тонн
1374 kN

50 HG15002 196.3 981 46.3

100 HG15004 196.3 1963 55.3

150 HG15006 198.6 2978 64.4

200 HG15008 196.3 3926 73.5

250 HG15010 196.3 4907 82.1

300 HG15012 196.3 5889 91.6

200 Тонн
1851 kN

50 HG20002 264.5 1322 54.9

150 HG20006 265.9 3989 91.2

200 HG20008 264.5 5289 109.8

300 HG20012 265.9 7977 146.1

300 Тонн*
3132 kN

50 HG30002 456.2 2281 184.2

150 HG30006 456.2 6843 231.8

300 HG30012 456.2 13685 303.0

400 Тонн*
3844 kN

50 HG40002 559.90 2800 269.9

150 HG40006 559.9 8399 330.2

300 HG40012 559.9 17077 420.9

500 Тонн*
5016 kN

50 HG50002 730.7 3653 401.0

150 HG50006 730.7 10959 479.9

300 HG50012 730.7 21919 599.2

600 Тонн*
5869 kN

50 HG60002 855.3 4277 474.0

150 HG60006 855.3 12829 565.2

250 HG60010 865.7 23088 430.0

300 HG60012 855.3 25662 700.8

800 Тонн*
8072 kN

50 HG80002 1176 5881 741.2

150 HG80006 1176 17649 868.2

300 HG80012 1176 35281 1057.8

1000 Тонн*
10056 kN

50 HG100002 1465 7329 1061.9

150 HG100006 1465 21991 1212.9

300 HG100012 1465 43966 1438.8

HG150 HG200

HG100
3/8"-18NPTF

E

F

G

D

X
Y

Z

A

B

C

102

65

41

Цилиндры прямого действия 
высокотоннажные 
HG Серия - Высокотоннажные

Безопасность

Ознакомтесь с инструкциями 
по применению.   

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях, исключая спец. 
заказы

Многопоточные муфты

Манометры
Большой ассортимент 
манометров для 
предотвращения перегрузки 
цилиндра.  

Наклонные пластины
Наклонные пластины 
способны регулироваться 
до 5% для лучшего и более 
правильного монтажа. 
Применими для 
следующих цилиндров. 

* Данные позиции выполняются под спец.заказ
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Модель
Высота в
сжатом 

состоянии
A  

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

B  
(мм)

Внутренний 
диаметр

C  
(мм)

Внешний 
диаметр

D  
(мм)

Диаметр
плунжера

E  
(мм)

Диаметр
пластины

F  
(мм)

Порт для 
подключения

G
(мм)

Размер основания (мм)
Болты

X 
(мм)

Размер 
резьбы

Глубина 
резьбы

Z 
(мм)

HG10002 182 232 130 165 95 75 54 95 M12 22

HG10004 232 332 130 165 95 75 54 95 M12 22

HG10006 282 432 130 165 95 75 54 95 M12 22

HG10008 332 532 130 165 95 75 54 95 M12 22

HG10010 382 632 130 165 95 75 54 95 M12 22

HG10012 432 732 130 165 95 75 54 95 M12 22

HG15002 196 246 158 205 110 94 61 130 M12 22

HG15004 246 346 158 205 110 94 61 130 M12 22

HG15006 296 446 158 205 110 94 61 130 M12 22

HG15008 346 546 158 205 110 94 61 130 M12 22

HG15010 396 646 158 205 110 94 61 130 M12 22

HG15012 446 746 158 205 110 94 61 130 M12 22

HG20002 216 266 183 235 135 113 67 165 M12 20

HG20006 316 466 184 235 135 113 67 165 M12 20

HG20008 366 566 183 235 135 113 67 165 M12 20

HG20012 466 766 184 235 135 113 67 165 M12 20

HG30002 312 362 241 310 197 177 101 180 M16 36

HG30006 412 562 241 310 197 177 101 180 M16 36

HG30012 562 862 241 310 197 177 101 180 M16 36

HG40002 374 424 267 350 216 196 114 205 M16 36

HG40006 474 625 267 350 216 196 114 205 M16 36

HG40012 625 930 267 350 216 196 114 205 M16 36

HG50002 419 469 305 400 248 228 114 250 M24 38

HG50006 519 669 305 400 248 228 114 250 M24 38

HG50012 669 969 305 400 248 228 114 250 M24 38

HG60002 429 479 330 430 267 247 114 275 M24 38

HG60006 529 679 330 430 267 247 114 275 M24 38

HG60010 457 724 332 433 229 200 114 275 M24 38

HG60012 679 979 330 430 267 247 114 275 M24 38

HG80002 474 524 387 505 317 297 149 330 M24 38

HG80006 574 724 387 505 317 297 149 330 M24 38

HG80012 724 1024 387 505 317 297 149 330 M24 38

HG100002 564 614 432 560 343 323 174 375 M24 38

HG100006 664 814 432 560 343 323 174 375 M24 38

HG100012 814 1114 432 560 343 323 174 375 M24 38

HG300 - HG1000

Ц
илиндры

HG Серия

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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HU10006

HU5506

HU2006

HU5506

• Облегченная алюминиевая
конструкция

• Легче на 60%,чем альтернативный
стальной цилиндр

• Удобная ручка для
транспартировки

• Твердохрамированный поршень
предохраняет от коррозии и
повреждений

• Цельная стальная защитная
пластина.

• Макс. рабочее давление:
10,000 psi / 700 bar.

Алюминиевые цилиндры прямого 
действия 
HU Серия - Общего действия, облегченные

Грузоподъемность:

Макс. давление:

Ход поршня:

Мин. - Макс. Высота:

20 - 100 Тонн

700 BAR

50 - 254 мм

174 - 636 mm

• на 60% легче
• Более портативный
• Использовать в допустимых нормах
• максимальное количество безопасносных 

5000 циклов.
• Основание цилиндра содержит стальную 

пластину *.

Алюминиевые цилиндры являются отличной альтернативой традиционным стальным 
цилиндрам во многих областях применения. Благодаря уменьшению веса на 60% 
алюминиевые цилиндры легче переносить за счет этого они снижают утомляемость и 
нагрузку на пользователя. Однако из-за ограниченных свойств алюминия и стали эти 
цилиндры НЕ должны использоваться в не допустимых нормах. Алюминиевые цилиндры 
BVA рассчитаны на максимальное количество безопасносных 5000 циклов. При 
нормальных условиях эксплуатации это должно обеспечить длительный срок службы.

* Основание цилиндров содержит стальную пластину с монтажными отверстиями, которые предназначены для 
защиты цилиндра от повреждений и НЕ должны использоваться в крепежных приспособлениях, а ТОЛЬКО 
используются для      крепления больших базовых монтажных пластин для повышения устойчивости. Они НЕ 
предназначены для того, чтобы выдерживать полную нагрузку цилиндров.

Алюминиевый

• Гораздо тяжелее алюминиевых цилиндров.
• Низкая портативность на более тяжелых 

цилиндрах, 
• Превзойдет алюминиевые цилиндры в 

более высоких циклах применения.
• Может превышать количество циклов 

более, чем в 6000.

H5506 

Стальной

Сравнение алюминиевых и стальных 
цилиндров

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях, исключая спец. 
заказы

Высокопоточные муфты

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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F

E

A

D

G

B

C

65

67

102

Грузопод
ъемность

Ход
Поршня

(мм)
Модель

Эффективная
рабочая

поверхность

(cm²)

Обьем 
масла
(cc)

Высота в
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом
состоянии 

B
(мм)

Внутренний 
диаметр

C
(мм)

Внешний 
диаметр

D
(мм)

Диаметр
плунжера

E
(мм)

Диаметр
пластины

F
(мм)

Порт для 
подклю
чения

G
(мм)

Вес
(кг)

20 Ton
218 kN

50  HU2002 31.2 156 174 224 63 85 51 40 27 3.0

100  HU2004 31.2 312 224 324 63 85 51 40 27 3.7

150  HU2006 31.2 468 274 424 63 85 51 40 27 4.4

30 Ton
309 kN

50  HU3002 44.2 221 181 231 75 100 60 40 34 4.7

100  HU3004 44.2 442 231 331 75 100 60 40 34 5.4

150  HU3006 44.2 663 281 431 75 100 60 40 34 6.1

55 Ton 
496 kN

50  HU5502* 70.9 354 186 236 95 130 80 70 30 7.6

100  HU5504* 70.9 709 236 336 95 130 80 70 30 10.3

150  HU5506* 70.9 1063 286 436 95 130 80 70 30 11.6

200 HU5508* 70.9 1418 336 536 95 130 80 70 30 12.3

250  HU5510* 70.9 1772 386 636 95 130 80 70 30 14.2

100 Ton 
929 kN

51  HU10002* 133.6 678 165 216 130 203 109 89 38 16.3

102  HU10004* 133.6 1357 216 318 130 203 109 89 38 19.5

152  HU10006* 133.6 2039 267 419 130 203 109 89 38 23.1

254  HU10010* 133.6 3392 368 622 130 203 109 89 38 30.8

Ц
илиндры

HU Серия

Манометры
Большой ассортимент 
манометров для 
предотвращения перегрузки 
цилиндра.  

Мы предлагаем 
разнообразные 
шланги, муфты и т.д

Шланги

Безопасность

Ознакомтесь с инструкциями 
по применению.  

* Удобная ручка для транспартировки
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X

B

A

ZE

Y

C
D

5°

3/8"-18NPTF

Модель
Высота в
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом
состоянии 

B
(мм)

Внутренний 
диаметр

C 
(мм)

Внешний 
диаметр

D
(мм)

Диаметр 
плунжера

E
(мм)

Размер основания (мм)

Болты
X

(мм)

Размер
 резьбы

Y

Глубина 
резьбы

Z
(мм)

HL1001 88 126 44 70 38 26 M4 8

HL2002 99 144 60 92 51 40 M4 8

HL3002 117 179 73 102 64 40 M5 8

HL5002 122 182 90 124 70 40 M5 8

HL10002 141 198 127 165 90 56 M8 3

Грузопод
ъемность

Ход 
поршня
(мм)

Модель Эффективная
рабочая

поверхность

(cm2)

Обьем 
масла

(cc)

Вес
(кг)

10 Тонн
106 kN

38 HL1001 15.2 58 2.6

20 Тонн
197 kN

44 HL2002 28.2 125 5.0

30 Тонн
293 kN

62 HL3002 41.9 260 6.8

50 Тонн
445 kN

60 HL5002 63.7 382 9.9

100 Тонн
886 kN

57 HL10002 126.7 722 20.6

HL Серия

Низкопрофильные цилиндры 
HL Серия - низкопрофильные

• компактный дизайн для использования в ограниченных пространствах

• Очиститель плунжера помогает изолировать грязь и загрязнения.

• Специально разработанная возвратная пружина обеспечивает 
быстрое втягивание и продлевает срок службы пружины.

• Твердый хромированный поршень помогает предотвратить царапины
 и коррозию.

• Плунжер имеет желобок для уменьшения проскальзывания груза.

• Включает в себя высокопоточную муфту и защитный кожух

• HL1001, HL2002, и HL3002 муфты имеют наклон на 
5 ° для дополнительного зазора.
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Грузопод
ъемность

Модель
Ход 

поршня
(мм)

Эффективная
рабочая

поверхность

(cm2)

Высота в
сжатом 

состоянии

(мм)

Высота в 
открытом
состоянии 

(без адаптера)

(мм)

Внутреннее
давление

(BAR)

Диаметр 
корпуса 

цилиндра

(мм)

Диаметр
плунжера

(мм)

Вес
(кг)

10 Ton
106 kN

HL-1001-D 38 15.16 88 126 0.59 70 38 4.5

76 mm 
Адаптер

51 mm
Адаптер

25 mm
Адаптер

Прокладка

HL-1001-D

38 mm

SDTL100

SDTL10

SDTL50

Модель Высота (мм) Описание
SDTL10 21 HL1001 Набор

SDTL50 29 HL2002/HL3002/HL5002 Цилиндр

SDTL100 35 HL10002 Цилиндр

67

Ц
илиндры

HL Серия

Низкопрофильные

• Компактный дизайн
• Идеально подходит для выпресовки
• Очиститель плунжера помогает изолировать грязь и загрязнения.
• Возвратная пружина обеспечивает быстрый отвод и продлевает

срок службы пружины.

• Твердый хромированный поршень помогает предотвратить
царапины и коррозию.

• Включает в себя и алюминиевые адаптары, которые
удобно защелкиваются на основании.

• Включает в себя высокопоточную муфту и защитный кожух.
• Удобный футляр для хранения.

Комбо наборы низкопрофильных цилиндров

Выпресовка колеса грузовика.
Установлено между шасси и колесом.

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях, исключая спец. 
заказы

Высокопоточные муфты

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Мы предлагаем 
разнообразные 
шланги, муфты и т.д

Шланги

Наклонные пластины способны регулироваться до 5% для лучшего и более правильного 
монтажа. Применими для следующих цилиндров. 

Наклонные пластины

pg
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D1

D2

L M

X

Y

3/8” - 18NPTF

E

A

G

B

Модель
Высота в
сжатом 

состоянии
A

(mm)

Высота в 
открытом
состоянии 

B
(mm)

Внутренний 
диаметр

C
(mm)

Внешний 
диаметр

D1 x D2
D

(mm)

Диаметр 
плунжера

E
(mm)

Порт для 
подклю
чения

G
(mm)

Расстояние
до плунжера

L
(mm)

Расстояние
до 

плунжера

M
(mm)

Раст.
между

отверст.
X

(mm)

Диаметр 
отверстий

Y
(mm)

Диаметр 
зенковки

(mm)

Глубина 
зенковки

(mm)

HF0500 41 57 30 60x40 25 19 20 22 28 5 10 6

HF0503* 32 38 30 61x41 25 18 20 22 28 5 8 4

HF1005 43 54 44 84x56 38 20 28 34 37 7 11 8

HF2005 51 62 60 102x76 51 19 39 40 49 10 15 10

HF3005 59 72 73 117x97 64 20 48 44 52 10 16 11

HF5006 67 83 90 140x114 70 20 57 54 67 11 19 13

HF7506 80 96 115 165x140 90 20 70 67 76 13 21 14

HF10006 86 102 127 177x152 90 20 76 75 76 13 21 14

HF15006 100 116 159 215x190 118 24 3.75 95 117 13 21 14

Грузопод
ъемность

Ход
Поршня
(мм)

Модель
Эффективная

рабочая 
поверхность

(cm2)

Обьем
масла

(cc)

Вес
(кг)

5 Тонн / 48 kN 16 HF0500 7.1 11 0.9

5 Тонн / 48 kN 6 HF0503* 7.1 4 0.6

10 Тонн / 104 kN 11 HF1005 15.2 17 1.5

20 Тонн / 194 kN 11 HF2005 28.3 31 2.7

30 Тонн/ 287 kN 13 HF3005 41.9 54 4.4

50 Тонн/ 445 kN 16 HF5006 63.6 102 6.8

75 Тонн/ 726 kN 16 HF7506 103.9 166 11.5

100 Тонн/ 886 kN 16 HF10006 126.7 203 14.3

150 Тонн/ 1384 kN 16 HF15006 197.9 316 24.2

HF10006

HF15006

HF0503

Плоские цилиндры
Компактные плоские цилиндры

HF Серия

• Чрезвычайно низкая высота для применения в
труднодоступных местах

• Макс. рабочее давление10,000 psi / 700 bar.
• и включают в себя муфту  (CR38F)

C

HF5006 в сочетании с ножным насосом готов 

к использованию PA1500 

поставляется с муфтой , вместо
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B

C

D

E

F

G

A

G

Грузопод
ъемность

Ход
Поршня

(мм)
Модель Модель

цилиндра

Обьем
масла

(cc)

Высота в
сжатом

состоянии
(мм)

Вес
(кт)

Параметры адаптера

A
(мм)

B
(мм)

C
(мм)

D
(мм)

E
(мм)

F
(мм)

G
(мм)

5 Тонн
48 kN

6 HF0503B** HF0503 4 32 2.5

4 41 65 59 12 28 6

11 41 65 59 12 28 6

23 41 65 59 12 28 6

30 41 65 59 12 28 6

10 Тонн
104 kN

11 HF1005B HF1005 17 43 4.2

10 56 90 82 21 37 7

20 56 90 82 - - -

40 56 90 82 - - -

20 Тонн
194 kN

11 HF2005B HF2005 31 51 6.8

10 76 108 100 27 49 10

20 76 108 100 - - -

40 76 108 100 - - -

30 Тонн
287 kN

13 HF3005B HF3005 54 59 9.5

10 95 121 113 34 52 10

20 95 121 113 - - -

40 95 121 113 - - -

50 Тонн
445 kN

16 HF5006B HF5006 102 67 14.7

10 114 150 141 41 67 11

20 114 150 141 - - -

40 114 150 141 - - -

Ц
илиндры

Комбо наборы плоских 
цилиндров HF Серия - Наборы

• Различные магнитные адаптеры
различные по высоте

• Удобный чемодан для транспартировки
• Магнитные адаптеры компануются
• U.S. Патент No.7,237,762 B2.

HF Серия

поставляется с высокопоточной муфтой

Magnet Shim

Magnet Shim

Многопоточные муфты CH38F 
используются во всех моделях, 
исключая спец. заказы

Многопоточные муфты

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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Грузопод
ъемность

Ход
поршня

(мм)
Модель

Эффективная 
рабочая 

поверхность

(cm2)

Обьем
масла

(cc)

Вес
(кг)

Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

B
(мм)

Диаметр

C
(мм)

Диаметр 
цилиндра

D
(мм)

12 Tонн
131 kN

8 HC1201T 18.8 15 1.5 60 68 49 70

41 HC1202 18.8 77 2.8 120 162 49 70

41 HC1202XT 18.8 77 2.8 120 162 49 70

76 HC1203XT 18.8 143 3.9 184 260 49 70

20 Tонн
221 kN

51 HC2002T 31.6 161 7.2 162 213 64 100

154 HC2006T 31.6 487 13.4 306 460 64 100

30 Tонн
285 Ton

64 HC3002T 40.8 261 10.4 179 243 72 114

155 HC3006T 40.8 634 19.5 331 486 72 114

60 Tонн
589 kN

76 HC6003T* 84.2 641 29.8 248 324 104 159

152 HC6006T* 84.2 1282 36.8 324 477 104 159

100 Tонн
1000 kN

76 HC10003T* 142.8 1087 51.4 254 330 135 213

HC3002T

HC6006T

HC1201T

Цилиндры с отверстием 
HC Серия

• Идеально подходит для запресовки и выпресовки
• Сверхмощная пружина
• Двойной пыльник помогает предовратить загрязнение
• Установлена защита воротка
• Включает в себя высокопоточную муфту и защитный кожух.
• XT цилиндры не имеют внутренней резьбы плунжера
• Цилиндры 60 и 100 Тонн оснащены ручками для комфортной

транспартировки

Грузоподъемность: 
12-100 Тонн 

Ход поршня:

Макс. давление:

Мин.-Макс. высота:

700 BAR

8 - 155 мм

60 - 486 мм

Оснащены ручками для комфортной транспартировки

HC6006T в процессе работы
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Модель

Плунжер Collar Thread
Порт для

подключения

G
(mm)

Основание

Диаметр

E
(mm)

Диаметр

F
(mm)

Размер
резьбы 

J

Высота
резьбы

K
(mm)

Диаметр

H

Высота
L

(mm)

Раст.
между

отверст.
X

(mm)

Резьба
Y

Глубина 
резьбы

Z
(mm)

HC1201T 20 35 16 46 14 51 9

HC1202 20 35 16 46 15 51 9

HC1202XT 20 35 - - 46 15 51 9

HC1203XT 20 35 - - 46 19 51 9

HC2002T 27 55 19 38 19 83 9

HC2006T 27 55 19 38 19 83 9

HC3002T 33 63 22 42 23 92 14

HC3006T 33 63 22 42 23 92 14

HC6003T* 54 93 19 49 27 130 14

HC6006T* 54 93 19 49 27 130 14

HC10003T* 79 125 25 60 27 178 19

102

G

D

X

Y

E

C

E

F

L

K

H

3/8”-18NPTF

J

B

A

Z

65

60

Ц
илиндры

Оснащены ручками для комфортной транспартировки

Безопасность 

Ознакомтесь с инструкциями 
по применению.            

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях исключая спец. 
заказы.

Многопоточные муфты

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Манометры
Мы предлагаем большой 
ассортимент манометров для 
предотвращения перегрузки.

HC Series

Комбо наборы

Мы предлагаем большой 
ассортимент комбо наборов
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Грузопод
ъемность

Ход
поршня

(мм)
Модель

Эффективная
рабочая

поверхность

(cm2)

Обьем 
масла

(cc)

Вес
(кг)

55 Тонн
495 kN

50 HLN5502 70.9 355 15.4

100 HLN5504 70.9 709 20.4

150 HLN5506 70.9 1064 24.9

200 HLN5508 70.9 1418 29.9

250 HLN5510 70.9 1773 34.9

300 HLN5512 70.9 2127 39.5

100 Тонн
928 kN

50 HLN10002 132.7 664 30.4

100 HLN10004 132.7 1327 39.0

150 HLN10006 132.7 1991 47.2

200 HLN10008 132.7 2654 55.8

250 HLN10010 132.7 3318 64.0

300 HLN10012 132.7 3981 72.6

150 Тонн
1407 kN

50 HLN15002 201 1006 52.6

100 HLN15004 201 2012 65.8

150 HLN15006 201 3018 78.9

200 HLN15008 201 4019 91.6

250 HLN15010 201 5025 104.8

300 HLN15012 201 6031 117.5

200 Тонн 
1851 kN

50 HLN20002 264.5 1322 82.1

100 HLN20004 264.5 2645 98.9

150 HLN20006 264.5 3966 116.1

200 HLN20008 264.5 5293 132.9

250 HLN20010 264.5 6612 150.1

300 HLN20012 264.5 7934 166.9

250 Ton
2541 kN

50 HLN25002 363.1 1815 114.8

150 HLN25006 363.1 5446 161.5

300 HLN25012 363.1 10891 231.3

300 Ton
3179 kN

50 HLN30002 454.3 2271 171.9

150 HLN30006 454.3 6814 231.3

300 HLN30012 454.3 13628 320.2

41

HLN10002

HLN5504

HLN10012

HLN15006

• Цилиндры прямого действия с
механической контргайкой.

• Предназначены для поддержки нагрузки
без гидравлического давления

• Перепускное отверстие предотвращает
смещение цилиндра

• Обратная загрузка
• Твердый стальной корпус цилиндра
• Плунжер с никелевым покрытием для

защиты от коррозии и ржавчины.
• Макс. рабочее давление:

10,000 psi / 700 bar.

Грузоподъемность:
50 - 300 Тонн 

Ход поршня:

Макс. давление:

Мин.-Макс. высота:

700 BAR

50 - 300 мм

165 - 845 мм

Цилиндры с контргайкой 
HLN Серия - Высокотонажные цилиндры с 
контргайкой

(42) HLN5508 цилиндры с контргайкой 
поднимают мост Джоржана в штате 
Вирджиния.

Наклонные пластины 
способны регулироваться 
до 5% для лучшего и более 
правильного монтажа. 

Наклонные пластины

SDT55 HLN55, HLN100Цилиндры

SDT200 HLN150, HLN200Цилиндры

SDT250 HLN250

SDT300 HLN300
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Модель
Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(mm)

Высота в 
открытом 
состоянии

B
(mm) 

Внутренний 
диаметр

C
(mm

Внешний
диаметр

D
(mm)

Диаметр 
седла

F
(mm)

Глубина
плунжера

G1
(mm)

Выступ 
седла

G2
(mm)

Высота
контргайки

H
(mm)

Порт для
подлючения

I
(mm)

HLN5502 165 213 94 124 71 13 2 36 28

HLN5504 213 315 94 124 71 13 2 36 28

HLN5506 264 414 94 124 71 13 2 36 28

HLN5508 315 513 94 124 71 13 2 36 28

HLN5510 363 615 94 124 71 13 2 36 28

HLN5512 414 714 94 124 71 13 2 36 28

HLN10002 188 236 130 165 71 13 2 46 28

HLN10004 236 338 130 165 71 13 2 46 28

HLN10006 287 437 130 165 71 13 2 46 28

HLN10008 338 536 130 165 71 13 2 46 28

HLN10010 386 638 130 165 71 13 2 46 28

HLN10012 437 737 130 165 71 13 2 46 28

HLN15002 209 259 160 205 130 25 2 44 39

HLN15004 259 359 160 205 130 25 2 44 39

HLN15006 309 459 160 205 130 25 2 44 39

HLN15008 359 559 160 205 130 25 2 44 39

HLN15010 409 659 160 205 130 25 2 44 39

HLN15012 459 759 160 205 130 25 2 44 39

HLN20002 243 292 183 235 130 25 2 50 50

HLN20004 293 393 183 235 130 25 2 50 50

HLN20006 343 495 183 235 130 25 2 50 50

HLN20008 394 594 183 235 130 25 2 50 50

HLN20010 442 693 183 235 130 25 2 50 50

HLN20012 493 793 183 235 130 25 2 50 50

HLN25002 249 299 215 275 150 25 2 56 50

HLN25006 349 499 215 275 150 25 2 56 50

HLN25012 499 799 215 275 150 25 2 56 50

HLN30002 295 345 241 310 139 25 5 60 59

HLN30006 395 545 241 310 139 25 5 60 59

HLN30012 545 845 241 310 139 25 5 60 59

G2 G1

H

F

B

A

C

D

I

3/8"-18NPTF

C
ylinders 

HLN Серия

Цилиндры с контргайкой имеют 
цветную полосу, обозначающую, 
что цилиндр выведен за 
пределы допустимых значений и 
возможно его повреждение или 
утечка гидравлического масла..

Цветная полоса безопасности

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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C
D

I

H

G

F

A

B

5°

E

J

K

Модель
Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

B
(мм)

Внешний
диаметр

C
(мм)

Внешний
диаметр

D
(мм)

Внешняя
резьба

плунжера

E

Диаметр
пластины

F
(мм)

Выступ
плунжерной 

пластины

G
(мм)

Высота 
контргайки

H
(мм)

Порт для
подлючения

I
(мм)

Размеры 
от муфты 

до 
проушиныJ

(мм)

Размеры
от 

проушины
до 

проушиныK
(мм)

HLNF6002 125 175 105 140 TW105-4N 82 6 28 19 248 188

HLNF10002 137 187 136 175 TW135-4N 110 8 31 21 278 213

HLNF16002 148 193 171 220 TW170-4N 148 9 40 27 316 244

HLNF20002 155 200 190 245 TW190-4N 160 10 43 30 338 262

HLNF25002 159 204 215 275 TW215-4N 185 11 44 32 363 283

Грузоподъ
емность

Ход
поршня
(мм)

Модель
Эффективная 

рабочая
поверхность

(cm2)

Обьем
масла

(cc)

Вес
(кг)

60 Tонн / 606 kN 50 HLNF6002 86.6 433 14.2

100 Tонн / 1014 kN 50 HLNF10002 144.9 725 24.5

160 Tонн / 1603 kN 45 HLNF16002 229.1 1031 41.3

200 Tонн / 1984 kN 45 HLNF20002 283.6 1276 53.8

250 Tонн / 2541 kN 45 HLNF25002 363.1 1634 70.1

65

102

HLNF Series

• Цилиндры прямого действия с контргайкой
• Предназначены для поддержки нагрузки без гидравлического давления

• Низкий профиль для замкнутых пространств
• 5° наклонные пластины являются стандартными
• Макс. рабочее давление: 10,000 psi/700 bar.
• Комплектуется с высокопоточной муфтой 
• Обратная загрузка

Низкопрофильные цилиндры с контргайкой 
Низкопрофильные цилиндры с контргайкой

Цилиндры с контргайкой имеют 
цветную полосу, обозначающую, что 
цилиндр выведен за пределы 
допустимых значений и возможно его 
повреждение или утечка 
гидравлического масла..

Цветная полоса безопасности

Манометры
Мы предлагаем большой 
ассортимент манометров для 
предотвращения перегрузки.

Безопасность 

Ознакомтесь с инструкциями 
по применению.                        
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Грузоподъ
емность

Ход 
поршня

(мм) 
Модель

Эффективная 
рабочая

поверхность

(cm2)

Обьем
масла

(cc)

Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

B
(мм)

Вес
(кг)

10 Тонн
101 kN

151 HT1006 14.5 218 291 442 4.8

253 HT1010 14.5 365 393 646 6.4

20 Тонн
232 kN 131 HT2005 33.2 421 299 430 10.0

Модель
Внешний 
диаметр

D
(mm)

Диаметр 
плунжера

E
(mm)

Порт для
подлючения

G
(mm)

Воротник

K

Ширина
воротника

L
(mm)

Высота 
седливины

S
(mm)

Размер
резьбы 

основания

T

Размер
резьбы плунжера

V

HT1006 57 38 42 2.25”-14UN 29 24 1.25” -11.5 NPSM 1.25” -11.5 NPSM

HT1010 57 38 42 2.25”-14UN 29 24 1.25” -11.5 NPSM 1.25” -11.5 NPSM

HT2005 85 57 47 3.31”-12UN 50 36 2” -11.5 NPTF 2” -11.5 NPSM

L

G

D

A

B

S

E

3/8" - 18NPTF

K

V

T

60

102

Ц
илиндры

Цилиндры с внешним резьбовым исполнением 
HT Серия

HT Серия

• Идеально подходит для протяжки
• Резьбовой поршень и основание
• Цилиндр простого действия с возвратом
• Съемный резьбовой переходник плунжера для

крепления аксессуаров к концу и основанию
• Макс. рабочее давление: 10,000 psi / 700 bar.

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях исключая спец. 
заказы.

Многопоточная муфта

Безопасность 
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Безопасность 

Ознакомтесь с инструкциями 
по применению.            

Комбо наборы

Мы предлагаем 
большой ассортимент 
комбо наборов



26

Тоннаж
Ход 

поршня

(мм)
Модель

Эффективная
рабочая 

поверхность

(cm2)

Обьем 
масла

(cc)

Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом
состоянии

B
(мм)

Внешний 
диаметр

D
(мм)

Внутренний 
диаметр

C
(мм)

Порт для
подлючения

G
(мм)

Воротник

Резьба
H

Длина
резьбы

L
(мм)

2.5 Тонн 
25 kN

127 HP0205 3.6 46 268 395 48 29 42 25

5 Тонн  
51 kN

141 HP0505 7.4 104 303 444 57 43 38 25

10 Tонн 
110 kN

151 HP1006 15.7 237 299 450 85 55 38 M85x2 25

Модель

Адаптер Плунжер Отверстия на основании

Вес
(kg)

Оптициональн
ые

адаптеры

Резьба
F

(мм)

Длина
P

(мм)

Диаметр
E

(мм)

Длина

K
(мм)

Резьба
Q

(мм)

Резьба
Y

Длина
Z

(мм)

HP0205 29 19 19 M16 x 1.5 18 2.9 CP02

HP0505 32 30 24 M28 x 1.5 24 4.2 CP05

HP1006* - - 32 26 M30 x 2 M30x2 25 9.5 CP10

681 m
m

530 m
m

71 m
m

85 mm

55 mm

3/8"-18NPTF
M30X2

M30X2

D

A

Z

A

B
L

P

C

E

F
H

G

3/8”-18NPTF

CP02, CP05 & CP10

 48 mm

 R8 

 70 mm
 100 mm

40 mm

 45 mm

 23 mm
 25 mm

M28X1.5

 8
3
 m

m
 

 4
8
 m

m
 

 2
0
 m

m

 55 mm

 35 mm

 85 mm

 R8 

 2
0
 m

m

16 mm

 4
0
 m

m
 7

0
 m

m

32 mm

 22 mm M16X1.5

 40 mm

65 mm

75 mm

M30x2

30 mm

35 mm

95 mm
160 mm

CP02

CP05

CP10

Цилиндры подъемные
HP Серия - Высокотонажные подъемного типа

HP Серия

• Высокопрочная конструкционная сталь
• Цельный подшипник из высококачественного сплава для

защиты от боковой нагрузки и увеличения срока службы
• Полиуретановая прокладка
• Наличие внешней резьбы на плунжере
• Используется для запресовки и выпресовки
• Максимальное рабочее давление: 10,000 psi / 700 bar
• Сверхмощная пружина

Адаптер CP02/CP05/CP10* 
разработана для 
облегчения работы со 
всеми цилиндрами серии 
HP. 



27

Тоннаж Модель Рабочая 
поверхность

(cm2)

Эффективная 
рабочая 

поверхность
(cm2)

Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом
состоянии

B
(мм)

Внутренний 
диаметр

C
(мм)

Внешний 
диаметр

D
(мм)

9 Тонн
80 kN

HPD0906 11.4 6.5 350 505 38 64

HPD0910 11.4 6.5 452 709 38 64

16 Тонн
142 kN

HPD1606 20.3 10.1 389 548 51 76

HPD1610 20.3 10.1 490 750 51 76

Модель

Плунжер
Раст. от 

основания 
до порта 

низ.

J
(мм)

Раст. от 
основания 
до порта

 верх.

K
(мм)

Воротник

Вес
(кг)

Диаметр

E
(мм)

Выступ

F
(мм)

Резьба

G

Высота
резьбы

H
(мм)

Высота

L
(мм)

Резьба

M

Высота 
резьбы

N
(мм)

Внутренняя
резьба

P

Высота
внутренней

резьбы
Q

(мм)
HPD0906 25 25 19 38 56 38 15 35 6.6

HPD0910 25 25 19 38 56 38 15 35 8.4

HPD1606 36 29 25 54 73 54 25 41 10.0

HPD1606 36 29 25 54 73 54 25 41 12.8

Размеры (mm)
Модель A B C D E F G
CEBN09 50.8 101.6 73.2 13.5 25.4 82.5 44.5

CEBN16 66.8 130 95.5 19.5 35 101.6 52.3

CEFN09 50.8 121 98.6 10 25.4 - -

CEFN16 66.8 143 115.8 13.5 35 - -

CEN09 76 63.5 7 12.7 - -

CEN16 92 79.2 7 19 - -

CED09 25 23 19 33 24

CED16 32 28 25 48 30

H G

E

F

M

N
K 3/8"-18NPTF J

D

P
Q

I
A

C

B

L

67

A BC

GE

D F
B

A 

C       

DE

B

A 

C

DE A

C G

F

E

B

D

Base Mounting - CEBN Flange Mounting - CEFN

Retainer Nut - CEN Clevis Eye - CED

Ц
илиндры

HPD Серия

Цилиндры двойного действия
HPD Серия - Рассчитаны на большое 

количество циклов

• Обеспечивают высокую гидравлическую мощность
• Предназначены для высокопроизводительных операций
• Высокопрочная конструкция
• На плунжере установлены уплотнения, не допускающие загрязнения
• Доступны различные адаптеры
• Макс. рабочее давление: 10,000 psi / 700 bar

*Примечание: Цилиндры двойного действия не поставляются с высокопточными муфтами .

Мы предлагаем 
разнообразные 
шланги, муфты и т.д

Шланги

Аксессуары к Цилиндрам
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HD10006 HD3008

На данном фото 
цилиндр HD2506, 
используется для 
поднятия 
совместно с спец. 
аксессуаром для 
данных цилиндров.

• На плунжере установлены уплотнения, не допускающие загрязнения
• Высокопрочная конструкция

• Комплектуется с высокопоточной муфтой 
• Цельный подшипник из высококачественного сплава для защиты от

боковой нагрузки и длительного срока службы
• Идеально подходит для запресовки и выпресовки
• Макс. рабочее давление: 10,000 psi / 700 bar
• Цилиндры имеют резьбу, съемное седло и более

толстые стенки

Грузоподъемность

Давление:

Ход поршня:

Мин. - Макс. высота:

10 - 100 Tонн

700 BAR

155 - 461 мм

331 - 1269 мм

Цилиндры двойного действия
HD Серия - Общего назначения

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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Тоннаж Ход 
поршня
(мм)

Модель
Высота в 
сжатом 

состоянии
(мм)

Обьем масла
Вес
(кг)Запресовку

(cc)
Выпресовку

(cc)

10 Tонн
101 kN

255 HD1010 409 367 122 12.1

304 HD1012 458 438 146 13.6

30 Tонн
292 kN

207 HD3008 389 867 426 19.5

368 HD3014 550 1542 758 27.5

55 Tонн
495 kN

157 HD5506* 331 1113 323 32.0

335 HD5513* 509 2375 690 47.2

511 HD5520* 733 3623 1053 66.3

75 Tонн
726 kN

155 HD7506* 348 1608 511 42.5

333 HD7513* 526 3457 1099 62.1

100 Tонн
928 kN

167 HD10006* 357 2216 1032 62.9

257 HD10010* 449 3413 1591 76.7

333 HD10013* 524 4419 2058 87.8

461 HD10018* 687 6117 2849 112.6

102

HD3008

389 mm

36

60

40

65

C
ylinders 

Безопасность

Ознакомтесь с 
инструкциями по 
применению.

 

HD Серия

Краткое описание

HDU Серия– Алюминиевые цилиндры
Алюминиевые цилиндры - 
являются более облегченной 
альтернативой,стальным 
моделям.

Все цилиндры двойного действия 
оснащены предохранительным 

клапаном, расположенным рядом с 
отверстием отвода. Эти 

предохранительные клапаны помогают 
предотвратить избыточное давление в 

цилиндре на стороне возвратного 
отверстия цилиндра

Предохранительный клапан

Многопоточные муфты CH38F 
используются во всех моделях 
исключая спец. заказы.

Многопоточная муфта

Аксессуары для цилиндров

Посмотреть ассортимент
аксессуаров, предназначенных 
для работы с нашими 
продуктами.

* Оборудованы ручками для переноски.

Манометры
Мы предлагаем большой 
ассортимент манометров для 
предотвращения перегрузки.

pg

Комбо наборы

Мы предлагаем 
большой ассортимент 
комбо наборов 
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Тоннаж
Ход 

поршня

(мм)
Модель

Максимальная
грузоподъемность

Эффективная
рабочая 

поверхность
Обьем масла

Вес
(kg)

Высота в 
сжатом 

состоянии
A

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

B
(мм)

Внутренний
диаметр

C
(мм)

Запресовка

(тонн)
Выпресовка

(тонн)
Запресовка

(cm2)
Выпресовка

(cm2)
Запресовка

(cc)
Выпресовка

(cc)

10 Toнн
101 kN

255 HD1010 11.4 3.8 14.5 4.8 367 122 12.1 409 665 43

304 HD1012 11.4 3.8 14.5 4.8 438 146 13.6 458 762 43

30 Toнн
292 kN

207 HD3008 32.9 16.2 41.9 20.6 867 426 19.5 389 596 73

368 HD3014 32.9 16.2 41.9 20.6 1542 758 27.5 550 918 73

55 Toнн
495 kN

157 HD5506* 55.7 16.2 70.9 20.6 1113 323 32.0 331 488 95

335 HD5513* 55.7 16.2 70.9 20.6 2375 690 47.2 509 844 95

511 HD5520* 55.7 16.2 70.9 20.6 3623 1053 66.3 733 1269 95

75 Toнн
726 kN

155 HD7506* 81.7 25.9 103.8 33 1608 511 42.5 348 503 115

333 HD7513* 81.7 25.9 103.8 33 3457 1099 62.1 526 859 115

100 Toнн
928 kN

167 HD10006* 104.4 48.6 132.7 61.8 2216 1032 62.9 357 524 130

257 HD10010* 104.4 48.6 132.7 61.8 3413 1591 76.7 449 706 130

333 HD10013* 104.4 48.6 132.7 61.8 4419 2058 87.8 524 857 130

461 HD10018* 104.4 48.6 132.7 61.8 6117 2849 112.6 687 1148 130

HD10018

HD3008

102

60

40

HD10006

65

Безопасность

Ознакомтесь с инструкциям ̀
о ̀ применению.             

Цилиндры двойного действия
HD Серия - Общего назначения 

Аксессуары для цилиндров

Посмотреть ассортимент 
аксессуаров, 
предназначенных для работы 
с нашими продуктами.

* Оборудованы ручками для переноски.

Манометры

Мы предлагаем большой ассортимент 
манометров для предотвращения 
перегрузки.

Комбо наборы

Мы предлагаем большой 
ассортимент комбо наборов.
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Модель
Внешний 
диаметр

D
(mm)

Диаметр 
плунжера

E
(mm)

Диаметр 
седла

F
(mm)

Порт для 
подключения

G
(mm)

Верхний
порт для

подключен
ия

H
(mm)

Внутрення
резьба 

плунжера

J

Длина
резьбы 

плунжера

K
(mm)

Размер
резьбы

L

Длина
резьбы 

воротника

M
(mm)

Основание

Болт

X
(mm)

Резьба
Y

Длина 
резьбы

Z
(mm)

HD1010 73 35 35 36 53 1”-8UNC 25 2¼”-14UN 26 33 5/16”-18UNC 15

HD1012 73 35 35 36 53 1”-8UNC 25 2¼”-14UN 26 33 5/16”-18UNC 15

HD3008 101 54 50 42 74 1½”-16UN 25 35/16”-12UN 49 56 ½”-13UNC 18

HD3014 101 54 50 42 74 1½”-16UN 25 35/16”-12UN 49 56 ½”-13UNC 18

HD5506* 127 80 70 29 73 1”-12UNF 25 5”-12UN 44 94 ½”-13UNC 18

HD5513* 127 80 70 29 73 1”-12UNF 25 5”-12UN 44 94 ½”-13UNC 18

HD5520* 127 80 70 29 73 1”-12UNF 25 5”-12UN 44 94 ½”-13UNC 18

HD7506* 146 95 70 30 71 1”-12UNF 38 5¾”-12UN 38 102 ¾”-10UNC 23

HD7513* 146 95 70 30 71 1”-12UNF 38 5¾”-12UN 38 102 ¾”-10UNC 23

HD10006* 177 95 75 31 75 1¾”-12UN 35 50 139 ¾”-10UNC 25

HD10010* 177 95 75 31 75 1¾”-12UN 38 51 140 ¾”-10UNC 25

HD10013* 177 95 75 31 75 1¾”-12UN 35 50 139 ¾”-10UNC 25

HD10018* 177 95 75 38 75 1¾”-12UN 35 50 139 ¾”-10UNC 25

X

Y

F

K

J

E

B

A

L

M

Z

D

C

H

G

3/8"-18NPTF

Ц
илиндры

HD Серия

Все цилиндры двойного действия 
оснащены предохранительным 

клапаном, расположенным рядом с 
отверстием отвода. Эти 

предохранительные клапаны помогают 
предотвратить избыточное давление в 

цилиндре на стороне возвратного 
отверстия цилиндра.

Предохранительный клапан

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях исключая спец. 
заказы.

Высокопоточная муфта

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

* Оборудованы ручками для переноски.
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62

HDG30006

HDG10002

HDG10008

HDG20008

HDG15006

102

67

Грузоподъемность:
100 - 1000 Tонн 

Ход поршня:

Макс. рабочее давление:

Мин.-Макс. высота:

700 BAR

50 - 300 мм

182 - 1114 мм

Высокотоннажные цилиндры 
двойного действия HDG Серия - Высокотоннажные

Электрические насосы

• Соответствует требованиям OSHA по уровню 
шума (80dBA)

• Все моторы являются двухступенчатыми
Наличие внутренних фильтров для 

предотвращения повреждений насоса

Все моторы оборудованы 230 VAC 50 Hz 
питанием и опционально может 
укомплектовываться 120 VAC 50 Hz 

•Использование TEFC моторов
• Все ручное управление имеет безопасное 

подключение

•Пусковая способность при полной нагрузке

Эти насосы HG хорошо сочетаются с электрическими насосами. Мы 
предлагаем множество различных насосов с различной мощностью. 

Для получения более точной информации свяжитесь с Вашим 
дилером BVA.

Бензиновые/дизельные насосы

• Насосы обеспечивают давление в 
700 BAR
Устанавливаются следующие бензиновые 
моторы 5.5 hp (4.1 kN) Honda или 4.6 hp (3.5 
kN) HATZ дизельные моторы

•Идеально подходит для трудно-доступных 
мест без электричества

• Все моторы являются двухступенчатыми

• Насосы имеют прочный защитный каркас 
для использования в самых тяжелых условиях

•Опционально устанавливается электрический
старт на дизельные насосы

Эти насосы HDG хорошо сочетаются с газовыми или дизельными 
двигателями. На насосах газовых/дизельных двигателей мы 
предлагаем варианты различной мощности, размеров и емкостей. 
Свяжитесь с местным дилером BVA для получения более подробной 
информации.

Контролируйте скорость 
работы цилиндра, 
установив  клапан 
регулировки. 

Клапаны регулировки

Безопасность

Ознакомтесь с инструкциям ̀ 
о применению

Мы предлагаем 
разнообразные 
шланги, муфты и т.д

Шланги

• Цилиндры выполнены методом ковки
• Промышленный твердый хромированный поршень предотвращает

появление царапин и коррозии
• Стандартные монтажные отверстия на всех моделях
• Очиститель плунжера герметизирует от грязи и загрязнений
• Выскопрочная стальная конструкция
• Высокопоточные муфты 
• Макс. рабочее давление: 10,000 psi / 700 bar

• Доступно производство нестандартных размеров по запросу
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Тоннаж
Ход

поршня

(мм)
Модель

Высота в 
сжатом

состоянии
(мм)

Обьем 
масла

(cc)

Вес
(кг)

100 Тонн
929 kN

50 HDG10002 182 664 27.7

100 HDG10004 232 1327 33.6

150 HDG10006 282 1991 39.5

200 HDG10008 332 2655 45.4

250 HDG10010 382 3318 51.7

300 HDG10012 432 3982 57.6

150 Тонн
1374 kN

50 HDG15002 196 981 46.3

100 HDG15004 246 1963 55.3

150 HDG15006 296 2978 64.4

200 HDG15008 346 3926 73.5

250 HDG15010 396 4907 82.1

300 HDG15012 446 5889 91.6

200 Тонн 
1851 kN

50 HDG20002 216 1322 54.9

150 HDG20006 316 3989 91.2

200 HDG20008 366 5289 109.8

300 HDG20012 466 7977 146.1

300 Тонн*
3132 kN

50 HDG30002 312 2281 184.2

150 HDG30006 412 6843 231.8

300 HDG30012 562 13685 303.0

400 Тонн*
3844 kN

50 HDG40002 374 2800 269.9

150 HDG40006 474 8399 330.2

305 HDG40012 625 17077 420.9

500 Тонн*
5016 kN

50 HDG50002 419 3653 401.0

150 HDG50006 519 10959 479.9

300 HDG50012 669 21919 599.2

600 Тонн*
5869 kN

50 HDG60002 429 4277 474.0

150 HDG60006 529 12829 565.2

250 HDG60010 505 23088 430.0

300 HDG60012 679 25662 700.8

800 Тонн*
8072 kN

50 HDG80002 474 5881 741.2

150 HDG80006 574 17649 868.2

300 HDG80012 724 35281 1057.8

1000 Тонн*
10056 kN

50 HDG100002 564 7329 1061.9

150 HDG100006 664 21991 1212.9

300 HDG100012 814 43966 1438.8

41

65

Ц
илиндры

HDG Серия

Краткое руководство

Многопоточные муфты CH38F 
используются во всех моделях 
исключая спец. заказы.

Высокопоточная муфта

Все цилиндры двойного 
действия оснащены 

предохранительным клапаном, 
расположенным рядом с отверстием 

отвода. Эти предохранительные 
клапаны помогают предотвратить 

избыточное давление в цилиндре на 
стороне возвратного отверстия 

цилиндра.

Предохранительный клапан

Наклонные пластины
Наклонные пластины 
способны регулироваться 
до 5% для лучшего и более 
правильного монтажа.

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Манометры
Мы предлагаем большой 
ассортимент манометров для 
предотвращения перегрузок

* Доступны по запросу
См. Следующие страницы (стр.34-35), чтобы просмотреть более подробную информацию по цилиндрам двойного действия.
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Тоннаж
Ход

поршня

(mm)
Модель

Максимальная
грузоподъемность

(тонн)

Эффективная
рабочая 

поверхность (cm2)

Обьем
масла

(cc)
Вес
(кг)

Запресовка Выпресовка Запресовка Выпресока Запресовка Выпресовка

100 Tонн
929 kN

50 HDG10002 102.9 47.9 132.7 61.9 664 309 27.7

100 HDG10004 102.9 47.9 132.7 61.9 1327 618 33.6

150 HDG10006 102.9 47.9 132.7 61.9 1991 928 39.5

200 HDG10008 102.9 47.9 132.7 61.9 2655 1237 45.4

250 HDG10010 102.9 47.9 132.7 61.9 3318 1546 51.7

300 HDG10012 102.9 47.9 132.7 61.9 3982 1856 57.6

150 Тонн
1374 kN

50 HDG15002 152.2 78.5 196.3 101.3 981 506 46.3

100 HDG15004 152.2 78.5 196.3 101.3 1963 1013 55.3

150 HDG15006 152.2 78.5 196.3 101.3 2978 1447 64.4

200 HDG15008 152.2 78.5 196.3 101.3 3926 2025 73.5

250 HDG15010 152.2 78.5 196.3 101.3 4907 2531 82.1

300 HDG15012 152.2 78.5 196.3 101.3 5889 3038 91.6

200 Tонн 
1851 kN

50 HDG20002 205.0 94.0 264.5 121.3 1322 606 54.9

150 HDG20006 205.0 94.0 264.5 121.3 3989 1905 91.2

200 HDG20008 205.0 94.0 264.5 121.3 5289 2426 109.8

300 HDG20012 205.0 94.0 264.5 121.3 7977 3809 146.1

300 Tонн*
3132 kN

50 HDG30002 353.6 117.0 456.2 151.4 2281 757 184.2

150 HDG30006 353.6 117.0 456.2 151.4 6843 2270 231.8

300 HDG30012 353.6 117.0 456.2 151.4 13685 4541 303.0

400 Tонн*
3844 kN

50 HDG40002 433.9 152.6 559.9 196.9 2800 967 269.9

150 HDG40006 433.9 152.6 559.9 196.9 8399 2902 330.2

305 HDG40012 433.9 152.6 559.9 196.9 17077 6004 420.9

500 Toнн* 
5016 kN

50 HDG50002 566.3 192.0 730.7 247.7 3653 1238 401.0

150 HDG50006 566.3 192.0 730.7 247.7 10959 3713 479.9

300 HDG50012 566.3 192.0 730.7 247.6 21919 7427 599.2

600 Toнн*
5869 kN

50 HDG60002 662.9 229.0 855.3 295.4 4277 1477 474.0

150 HDG60006 662.9 229.0 855.3 295.4 12829 4431 565.2

250 HDG60010 670.9 352.9 865.7 455.3 23088 12142 430.0

300 HDG60012 662.9 229.0 855.3 295.4 25662 8862 700.8

800 Toнн*
8072 kN

50 HDG80002 911.6 300.0 1176 387.1 5881 1935 741.2

150 HDG80006 911.6 300.0 1176 387.1 17649 5806 868.2

300 HDG80012 911.6 300.0 1176 387.1 35281 11611 1057.8

1000 Toнн* 
10056 kN

50 HDG100002 1136.0 420.0 1465 541.8 7329 2709 1061.9

150 HDG100006 1136.0 420.0 1465 541.8 21991 8126 1212.9

300 HDG100012 1136.0 420.0 1465 541.8 43966 16252 1438.8

HDG150 HDG200

HDG1003/8"-18NPTF

E
F

H

B

A

G

C
Z

Y
X
D

102

41

Высокотоннажные цилиндры 
двойного действия HDG Серия - Высокотоннажные

Безопасность

Ознакомьтесь с 
инструкциям  о применению.            

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях исключая спец. 
заказы.

Высокопоточная муфта

Все цилиндры двойного 
действия оснащены 

предохранительным клапаном, 
расположенным рядом с отверстием 

отвода. Эти предохранительные 
клапаны помогают предотвратить 

избыточное давление в цилиндре на 
стороне возвратного отверстия 

цилиндра.

Предохранительный клапан

Наклонные пластины 

Наклонные пластины 
способны регулироваться 
до 5% для лучшего и более 
правильного монтажа.

* Доступны по запросу



35

Модель
Высота в 
сжатом 

состоянии
A  

(mm)

Высота в 
открытом 
состоянии

B  
(mm)

Внутренний
диаметр

C  
(mm)

Внешний
диаметр

D  
(mm)

Диаметр 
плунжера

E  
(mm)

Диаметр 
седла

F  
(mm)

Размеры
входного

порта
G  

(mm)

Размеры 
выпускного

порта
H  

(mm)

Основание

Болт
 X  

(mm)

Резьба Длина
 резьбы
Z (mm)

HDG10002 182 232 130 89 95 75 54 48 95 M12 22

HDG10004 232 332 130 89 95 75 54 48 95 M12 22

HDG10006 282 432 130 89 95 75 54 48 95 M12 22

HDG10008 332 532 130 89 95 75 54 48 95 M12 22

HDG10010 382 632 130 89 95 75 54 48 95 M12 22

HDG10012 432 732 130 89 95 75 54 48 95 M12 22

HDG15002 196 246 158 205 110 94 61 56 130 M12 22

HDG15004 246 346 158 205 110 94 61 56 130 M12 22

HDG15006 296 446 158 205 110 94 61 56 130 M12 22

HDG15008 346 546 158 205 110 94 61 56 130 M12 22

HDG15010 396 646 158 205 110 94 61 56 130 M12 22

HDG15012 446 746 158 205 110 94 61 56 130 M12 22

HDG20002 216 266 183 235 135 113 67 56 165 M12 20

HDG20006 316 466 184 235 135 113 67 56 165 M12 20

HDG20008 366 566 183 235 135 113 67 56 165 M12 20

HDG20012 466 766 184 235 135 113 67 56 165 M12 20

HDG30002 312 362 241 310 197 177 101 75 180 M16 36

HDG30006 412 562 241 310 197 177 101 75 180 M16 36

HDG30012 562 862 241 310 197 177 101 75 180 M16 36

HDG40002 374 424 267 350 216 196 114 105 205 M16 36

HDG40006 474 625 267 350 216 196 114 105 205 M16 36

HDG40012 625 925 267 350 216 196 114 105 205 M16 36

HDG50002 419 469 305 400 248 228 114 135 250 M24 38

HDG50006 519 669 305 400 248 228 114 135 250 M24 38

HDG50012 669 969 305 400 248 228 114 135 250 M24 38

HDG60002 429 479 330 430 267 247 114 135 275 M24 38

HDG60006 529 679 330 430 267 247 114 135 275 M24 38

HDG60010 457 724 332 433 229 200 114 135 275 M24 38

HDG60012 679 979 330 430 267 247 114 135 275 M24 38

HDG80002 474 524 387 505 317 297 149 135 330 M24 38

HDG80006 574 724 387 505 317 297 149 135 330 M24 38

HDG80012 724 1024 387 505 317 297 149 135 330 M24 38

HDG100002 564 614 432 560 343 323 174 170 375 M24 38

HDG100006 664 814 432 560 343 323 174 170 375 M24 38

HDG100012 814 1114 432 560 343 323 174 170 375 M24 38

HDG300 - HDG1000

Ц
илиндры

HDG Серия

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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Тоннаж
Ход

поршня

(мм)
Модель

Максимальная
шрупозоподъемность

(тонн)

Эффективная 
рабочая

поверхность (cm2)

Обьем масла
(cc)

Вес
(кг)

Запрессовка Выпрессовка Запрессовка Выпрессовка Запрессовка Выпрессовка

20 Tонн
218 kN

50 HDU2002 20 13 41.9 16.1 156 93 5.7

100 HDU2004 20 13 41.9 16.1 312 186 6.9

150 HDU2006 20 13 38.7 16.1 468 279 8.0

30 Toнн
309 kN

50 HDU3002 30 17 66.5 17.4 221 123 7.6

100 HDU3004 30 17 66.5 17.4 442 240 9.0

150 HDU3006 30 17 66.5 17.4 663 368 10.4

HDU2006

HDU3006

Макс. рабочее давление:

Ход поршня:

Мин.-Макс. высота:

Грузоподъемность: 
20 - 30 Тонн

700 BAR

50 - 150 мм

189 - 451 мм

• Легкая конструкция из алюминиевого сплава.
• На 60% легче, чем альтернативные стальной цилиндр.
•
• Твердохрамированный поршень предохраняет от

коррозии и повреждений.

Удобная ручка для транспортировки.

• Цельная стальная защитная пластина.
• Mакс. рабочее давление: 700 bar.

Алюминиевые цилиндры двойного 
действия HDU Серия - Общего назначения, облегченные

* Основание цилиндров содержит стальную пластину с крепежными отверстиями и предназначено для защиты цилиндра.
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102

Модель
Высота в 
сжатом

состоянии 
A

(мм)

Высота в 
открытом
состоянии

B
(мм)

Внутренний
диаметр

цилиндра

C
(мм)

Внешний
диаметр

цилиндра
D

(мм)

Диаметр 
плунжера

E 
(мм)

Диаметр
седла

F 
(мм)

Размеры
входного 

порта
G 

(мм)

Размеры
выпускного

порта
H

(мм)

HDU2002 189 239 63 113 40 30 28 42

HDU2004 239 339 63 113 40 30 28 42

HDU2006 289 439 63 113 40 30 28 42

HDU3002 201 251 75 125 50 40 34 43

HDU3004 251 351 75 125 50 40 34 43

HDU3006 301 451 75 125 50 40 34 43

E

F

A

B

C

D

G

H

65

Ц
илиндры

HDU Серия

Безопасность

Ознакомьтесь с 
инструкциями  по 
применению.

Примечание:  Основание алюминиевых цилиндров содержит стальную пластину с монтажными 
отверстиями и предназначено для защиты цилиндра.

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях исключая спец. 
заказы.

Высокопоточная муфта

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

Все цилиндры двойного 
действия оснащены 

предохранительным клапаном, 
расположенным рядом с отверстием 

отвода. Эти предохранительные 
клапаны помогают предотвратить 

избыточное давление в цилиндре на 
стороне возвратного отверстия 

цилиндра.

Предохранительный клапан

Манометры
Мы предлагаем большой 
ассортимент манометров для 
предотвращения перегрузок
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Тоннаж

Ход
поршня

(мм)
модель

Обьем масла
Высота в 
сжатом 

состоянии

(мм)

Высота в 
открытом 
состоянии

(мм)

Диаметр
отверстия

(мм)

Диаметр
плунжера

(мм)

Макс
давление

(BAR)

Вес
(кг)

Запрес
совка

Выпрес
совка

Запрес
совка

(cc)

Выпрес
совка

(cc)

30 Тонн
285 kN

20 Tонн
178 kN

178 HDC3007 492 328 331 509 33 63 700 19.5

257 HDC3010 1051 658 432 689 33 63 700 25.7

60 Toнн
589 kN

44 Toнн
391 kN

89 HDC6003 750 500 248 337 54 92 700 29.8

165 HDC6006 1390 926 324 489 54 92 700 36.8

257 HDC6010 2165 1443 438 695 54 92 700 51.0

100 Toнн
1000 kN

71 Toнн
637 kN

38 HDC10001 545 347 165 203 79 125 700 33.4

76 HDC10003 1089 694 254 330 79 125 700 51.4

152 HDC10006 2169 1388 343 495 79 125 700 69.5

257 HDC10010 3679 2345 461 718 79 125 700 90.2

150 Toнн
1434 kN

82.8 Toнн
747 kN

203 HDC15008 4247 2170 349 552 100 150 700 108.5

HDC3010

HDC6006

HDC10001

60

67

65

Цилиндры двойного действия с отверстием
HDC Серия

Грузоподъемность:
30 - 150 Tонн 

Ход поршня:

Макс. рабочее давление:

Мин.-Макс. высота:

700 BAR

38 - 257 mm

165 - 718 мм

• Идеально подходит для запрессовки и выпрессовки
• Двойная прокладка помогает предотвратить загрязнение.
• Поставляется с высокопоточной муфтой .
• Твердохрамированный поршень предохраняет от коррозии и

повреждений.
• Седло из кованной стали

Шланги

Мы предлагаем 
разнообразные 
шланги, муфты и т.д

Манометры

Мы предлагаем большой 
ассортимент манометров для 
предотвращения перегрузок

Комбо наборы

Мы предлагаем большой 
ассортимент комбо наборов.
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Модель

Мин.
высота

A
(мм)

Макс.
высота

B
(мм)

Диа
метр

внутр. 
отверст

ия

C
(мм)

Внеш. 
диаметр

D
(мм)

Диамет
р

плунже
ра
E

(мм)

Диаметр
седла

F
(мм)

Размеры
входного

 порта

G
(мм)

Размеры
выпускного

порта

L
(мм)

Внутренняя
резьба

H

Внешняя
резьба

I
(мм)

Резьба седла Основание

Диаметр

J

Высота
K

(мм)

Болт

X
(мм)

Резьба
Y

Высота
резьбы

Z
(мм)

HDC3007 331 509 85 114 33 63 23 60 1 "-16UN 24 4½"-12N 42 92 14

HDC3010 432 689 85 114 33 63 23 60 1 "-16UN 24 4½"-12N 42 92 14

HDC6003 248 337 125 159 54 92 27 67 2¾"-16UN 21 6¼"-12N 49 130 ½" 13UNC 14

HDC6006 324 489 125 159 54 92 27 67 2¾"-16UN 21 6¼"-12N 49 130 ½" 13UNC 14

HDC6010 438 695 125 159 54 92 27 67 2¾"-16UN 21 6¼"-12N 49 130 ½" 13UNC 14

HDC10001 165 203 165 213 79 125 27 44 4"- 16UN 27 - - 178 19

HDC10003 254 330 165 213 79 125 27 86 4"- 16UN 27 60 178 19

HDC10006 343 495 165 213 79 125 27 86 4"- 16UN 27 60 178 19

HDC10010 461 718 165 213 79 125 27 86 4"- 16UN 27 60 178 19

HDC15008 349 552 190 248 100 150 38 60 4¼”- 12N 35 - - - - -

102

Y

EX

A

B

C

D

F

G

H

J

I

K
L

Z

3/8"-18N
P

TF

C
ylinders 

HDC Серия

Безопасность

Ознакомьтесь с 
инструкциями по 
применению.

Многопоточные муфты 
CH38F используются во всех 
моделях исключая спец. 
заказы.

Высокопоточная муфта

Все цилиндры двойного 
действия оснащены 

предохранительным клапаном, 
расположенным рядом с отверстием 

отвода. Эти предохранительные 
клапаны помогают предотвратить 

избыточное давление в цилиндре на 
стороне возвратного отверстия 

цилиндра.

Предохранительный клапан

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.
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Модель Подходящие цилиндры

LH25T34 от H2504 до H2514

LH30T40 H3008, HD3008, HD3014, HC2002T, HC2006T

LH30T45 HC3002T, HC3006T, HD3007, HDC3010

LH55T49 от HLN5504 до HLN5512

Аксессуар     Серия цилиндра
Модель

Характеристики (мм)

A B C D F G H

Плунжер

H05* CEP05 29 57 16 14 - 16

H10**, H15, HD10 CEP15 43 84 22 25 - 25

H25 CEP25 57 97 32 38 - 32

Основание

H05* CEB05 39 44 54 16 29 25 16

H10 CEB10 58 64 73 22 8 40 25

H15 CEB15 70 76 73 22 10 48 25

H25 CEB25 86 95 86 32 14 59 32

LH25T34

D

C

A

F B

C

D

A

B

F

G

HH

Аксессуары для цилиндров

• Предназначены для удобной переноски цилиндров
• Обеспечивает лучший контроль при позиционировании цилиндра.
• Легкая установка

CEP Серия

Основание

CEB Серия

На данном фото цилиндр HD2506, 
используется для поднятия совместно со 
спец. аксессуаром для данных цилиндров.

Безопасность
Практика показывает, что 
лучше использовать не 
больше 80% указанной 
мощности.

**Исключая цилиндр H1001

Плунжер
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Серия 
цилиндра

Модель
Характеристики

(мм)

A B C D

H05 CB05 8 118 200 39

H10 CB10 10 120 230 58

H15 CB15 12 122 254 70

H25 CB25 16 126 280 87

Тип
пластины

Модель Тоннаж Серия цилиндра (s)
Характеристики (мм)

A B C D

Наклонные

SDT05 5 Ton / 45 kN H05 25 17 17 31

SDT10 10 Ton / 101 kN 35 16.2 22 37.2

SDT15 15 Ton / 141 kN H15 38 18.9 22 39.9

SDT25 25 Ton / 232 kN H25 50 18.6 35.5 40.6

SDT55 55-100 Ton
495-929 kN

H55, HD55, H75, HD75, H100, HU55, HU100,
HLN55 and HLN100 70 21.4 71 32.8

SDTG100 100 Ton / 929 kN HG100 and HDG100 75 20 - 67

SDTG150 150 Ton / 1374 kN HG150 and HDG150 94 19.5 - 68.8

SDTG200 200 Ton / 1851 kN HG200 and HDG200 113 28 - 82.5

SDT200 150-200 Ton
1407-1851 kN HLN150 and HLN200 130 28.8 130 45

SDT250 250 Ton
2541 kN - 150 29.8 150 46

SDT300 300 Ton
3179 kN - 195 83.8 139 100

Рифленые

SD05 5 Ton / 45 kN H05* 25 6 17 20.5

SD10 10 Ton / 101 kN H10** 35 6 22 27

SD15 15 Ton / 141 kN H15 38 7 22 30

SD25 25 Ton / 232 kN H25 50 6.5 35.5 29

Резьбовые HTD10 10 Ton / 101 kN HT1006 and HT1010
H1002-H1014, HD1010-HD1012 31.75 26.5 1"- 8UNC 45

A

B

C

D

A
C

B 5

D

A

B

C

DD

A

B 5°
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C

C

D

A B

C
ylinders 

Основания для
цилиндров

Пластины для цилиндров
Рифленые, наклонные и резьбовые

SD Серия SDT Серия HTD10SDTG Серия

Безопасность

Ознакомьтесь с 
инструкциями по 
применению.

            




