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803-%10-:� ЗНАНИЯ  И  ОʅʑТ  
ТʆЕʋ  ʅОʀОЛЕНИɿ

ʀОʂʅАНИЯ 803-%10-: 
ОСНОВАННАЯ И БАЗИʆУʔ�
ʏАЯСЯ В АВСТʆАЛИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕɺУʏЕɿ В 
ИНɺУСТʆИИ ʅОЛИʓТИЛЕ�
НОВʑʋ ТʆУБ И ʊИ ТИНɹОВ 
УɼЕ В ТЕЧЕНИИ ТʆЕʋ ʅОʀО�
ЛЕНИɿ И БОЛЬШЕ ���ʨʞ ЛЕТ�
ɷудучи лидерами в разработке 
и производстве сварочного 
оборудования для ʅʓ труб, 
соответствуюʯего интернаци-
ональным стандартам, мы 
экспортируем продукцию в 
более чем �� стран. 

ʃачиная от шахт в пустынях 
ʔжной ɶмерики и рыбных ʪерм в 
Малазии, до морозоустойчивых 
сварок в ɶнтарктике и технологи-
ческих требований ɹермании и 
ʃорвегии, мы горды заявить, что 
мы сделали все это. ʉ нас есть 
необходимые исследования, опыт 
и контакты чтобы сотрудничать с 
вами и браться за любой проект o 
большой или малый. 

Мы не только производим и 
поставляем одни из лучших и 
экономных сварочных машин на 
рынке, мы также организуем 
интернациональные тренинги, 
консультации, предоставляем 

высокий уровень  обслуживания 
по доставке запасных частей, 
таким образом, у вас есть наша  
поддержка, чтобы всегда полу-
чать превосходные результаты.

Worldpoly КАТАЛОГ  
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ИННОВАʌИИ В  АВСТʆАЛИɿСʀОʂ 
ʂАШИНОСТʆОЕНИИ

803-%10-: С ɹОʆɺОСТЬʔ 
ʅʆЕɺЛАɹАЕТ АВСТАЛИɿСʀИɿ 
ОʅʑТ В НАШЕʂ СВАʆОЧНОʂ 
ОБОʆУɺОВАНИИ 10-:'03$& 
5&$)/0-0(: – СЕʆИЯ ʂАШИН 
ВʑСОʀОɹО И НИЗʀОɹО 
ɺАВЛЕНИЯ  "-- 5&33"*/
 
53"$,&% И 53&/$)�

ʆаботая на 10-:'03$& ��� 4FrJFT �, 
10-:'03$& ��� и 10-:'03$& ���, 
любой оператор получит выгоду 
от значительного уменьшения 
времени, требуемого на свароч-
ный процесс, простоты исполь-
зования и возможности регистра-

ции данных, двухлетней гарантии, 
а также от значительной поддерж-
ки со стороны  W03-%10-: и 
соответсвуюʯего обучения.

ОБОʆУɺОВАНИЯ СЕʆИИ
10-:'03$& ���  4FSJFT ��

•

ʃаличие высокого и низкого 
сварочного давления�
$/$ или ручное управление�
гусеничый или колесный ход�
автоматизация и регистрация 
данных�
гидравлика #oTDI 3FYroUI� 
гидравлические зажимы с заʯи-
той при аварии�
управляемые гидравликой наг-
реватель и торцеватель�

•

•
•
•

•
•

•

ʃаше внимание сконцентрировано 
на соответсвуʴʯих инновациях, 
движимых нашеʟ постоянноʟ 
погонеʟ за улучшением сварки,  для 
достижения  превосходства  на  
конкурентном рынке.

 Роʗ ʋолл, ʥредседатель и ʙенеральный 
директор W03-%10-:�

•
легкость сварки в траншее�
безопасность�
экономичность - низкий расход 
топлива�
гибкость o сварка между 
зажимами � и �, � и ��
ролики для подʰема труб. 

•

•

ɸсе разработанные в ɶвстралии 
машины представлены в цветовой 
гамме "VTTJF (old, логотип  
jʇделано в ɶвстралииx был одобрен 
ɶвстралийским правительством. 
ʀаждая машина обладает 
впечатляюʯими для пользователя 
ʪункциями, имеет значительные 
дополнительные опции, и включает 
в себя расширенные гарантии.

•

Worldpoly КАТАЛОГ  2015

ОСОБЕННОСТИ АВСТʆАЛИɿСʀОɹО
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803-%10-: o ʅʆОɺУʀʌИЯ И СЕʆВИС 
ВОСТʆЕБОВАНʑ  ʅО  ВСЕʂУ  ʂИʆУ

ʉже свыше  �� лет  компания  803-%10-:, 
основанная в ɶвстралии,   начинавшая  в 
индустрии полиʳтиленовых труб, как 
изготовитель труб, ʪитингов, а сеʟчас 
является одним из крупнеʟших 
производителеʟ сварочного 
оборудования�

ʃикита ʋолл, менедʜер ʥо 
ʥродаʜам

RS07
Машинописный текст

RS07
Машинописный текст

RS07
Машинописный текст

RS07
Машинописный текст

RS07
Машинописный текст
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УВЕЛИЧЕНИЕ  ʅОТЕНʌИАЛА 
ЧЕʆЕЗ ʅОСТОЯННУʔ ʅОɺɺЕʆɼʀУ 

ʅʆЕИʂУʏЕСТВА 803-%10-: 
ʅЕʆЕɺ ʀОНʀУʆЕНТАʂИ
Мы гарантируем предоставить  
квалиʪицированную  консуль-
тацию  специалиста во всех 
аспектах сервиса. 
ʃаши сервисные инженеры  
имеют соответствуюʯую квали-
ʪикацию и знания подкреплен-
ные многолетним практическим 
опытом. 
Мы предоставляем высокий 
уровень обслуживания, имея �� 
летнюю историю,   машины 
Worldpoly  имеют достойный 
срок эксплуатации,  мы  всегда
предоставляем запасные части,
как для наших старейших так и

самых последних моделей.  
Машины  Worldpoly    постоянно 
совершенствуются,  чтобы  удов-
летворять постоянно растуʯие 
требования к производитель-
ности наших клиентов. 
ɷудь-то плановое техническое 
обслуживание, или специальные 
программы обслуживания для 
клиентов с особыми потреб-
ностями.  
Worldpoly всегда рядом, чтобы 
вы продолжали сварку. 

насколько важна постоянная 
поддержка для успеха каждого 
проекта, независимо от его 
размера.
Мы инвестируем в обучение 
высококвалиʪицированных и 
опытных эксплуатационных тех-
ников  для  квалиʪицированной 
помоʯи нашим клиентам в 
безопасной и продуктивной ра-
боте с оборудованием 
W03-%10-:, для получения 
оптимальной производитель-
ности независимо от того, 
старая или новая ваша машина, 
полевая или цеховая. ʄтдел 
эксплуатации предоставляет 
поддержку клиентам для 
развития их деятельности.

6Worldpoly КАТАЛОГ   2015

ʅОВʑШЕНИЕ ʅОТЕНʌИАЛА  
ЧЕʆЕЗ ʅОСТОЯННУʔ 
ʅОɺɺЕʆɼʀУ
ɸ    Worldpoly,    мы    понимаем,

RS07
Машинописный текст

RS07
Машинописный текст
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ТЕʆʆИТОʆИЯ 
803-%10-:

803-%10-: ʅОСТАВЛЯЕТ
 
ОБСЛУɼИВАЕТ И ʅОɺɺЕʆ�
ɼИВАЕТ ОБОʆУɺОВАНИЕ НА 
ВСЕʋ ʀОНТИНЕНТАʋ И ВО ВСЕʋ 
ТОЧʀАʋ ЗЕʂНОɹО ШАʆА� ВО 
ʂНОɹИʋ ʆЕɹИОНАʋ ʂʑ 
ОБЕСʅЕЧИВАЕʂ ʓТО С ʅО�
ʂОʏЬʔ ʀОʂАНɺʑ ɺИС�
ТʆИБЬʔТОʆОВ
 С ʀОТОʆʑʂИ 
ʂʑ ɹОʆɺʑ АССОʌИИʆОВАТЬ�
СЯ� ʀАɼɺʑɿ ИЗ НАШИʋ 
ɺИСТʆИБЬʔТОʆОВ ʅО ʅʆАВУ 
ЗАʆАБОТАЛ УВАɼЕНИЕ И ʋОʆО�
ШУʔ ʆЕʅУТАʌИʔ� 

Многие из этих дистрибьюторов 
были связаны с семьей )Bll 
более чем �� лет.
Мы взаимно согласовали про-
цессы и критерии удовлетво-
ренности клиентов,  так что лю-
бая машина Worldpoly достав-
ленная в любую точку мира 
будет обслуживаться и поддер-
живаться на высоком уровне 
Worldpoly.
ʃаша система распределения и 
транспортировки обеспечивает 
быстрый отклик на запросы тех-
поддержки, обслуживания и 
поставок - в частности, запасных 
частей. ɸ регионах, не имеюʯих 
дистрибьюторов Worldpoly,  ра-

ботает напрямую с клиентами для 
быстрого и наиболее экономи-
чески-эʪʪективного решения их 
задач. ɾмея сотрудников 
говоряʯих в обʯей сложности на 
двенадцати языках, а также ��-
летний опыт в обслуживании 
более �� стран, Worldpoly всегда 
предложит подходяʯее решение 
для ваших  потребностей.

ɹермания

ɶзия и ɷлижний ɸосток 

ʄбʰединенные ɶрабские ʓмираты

ʆоссия

ʆЕɹИОНʑ ОБСЛУɼИВАЕʂʑЕ НАШЕɿ ɺИЛЕʆСʀОɿ СЕТЬʔ
 ʀонтактная инʪормаʬия дилероʘ на ʥоследней страниʬе оʗлоʜки

ʍили

ɻгипет

ʁатинская ɶмерика ʔг 

ɶʪрика

ʀитай

РОССИЯ

Австралия 

Испания и Португалия  

Колумбия

Индия  

Скандинавия



ОБУЧЕНИЕ � ɹАʆАНТИЯ
ʀАЧЕСТВА
В 803-%10-:,  ʂʑ СЧИТА�
Еʂ
 ЧТО ОБУЧЕНИЕ ʅОЛЬЗО�
ВАНИʔ НАШИʂ ОБОʆУɺОВА�
НИЕʂ ТАʀɼЕ ВАɼНО
 ʀАʀ 
САʂА ʅОСТАВʀА ОБОʆУɺОВА�
НИЯ � ʓТО ɹАʆАНТИʆУЕТ ЛЕɹ�
ʀОСТЬ ИСʅОЛЬЗОВАНИЯ
 ʀА�
ЧЕСТВО СВАʆʀИ И ɺОЛɹОВЕЧ�
НОСТЬ ЛʔБОɹО ТʆУБОʅʆО�
ВОɺА ИЛИ ʊИТИНɹА�

ОБУЧЕНИЕ � СЕʀʆЕТ  УСʅЕʋА

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В ОБУЧЕНИИ 

Worldpoly стремится предоста-
вить вам оборудование и ноу-
хау, чтобы подтвердить 
репутацию передового опыта, 
последовательности, надеж-
ности и экономичности. Мы 
оцениваем  требуемый уровень 
тренинга для вашей команды, а 
затем персонализируем прог-
рамму так, чтобы вы получили 
наилучший результат используя 
наши машины.

8Worldpoly КАТАЛОГ  2015

Мы с удовольствием обучаем 
наших клиентов, не только, 
чтобы  они были специалистами 
в использовании современного 
оборудования, а также смогли 
расширить свои коммерческие 
возможности в технике и 
производстве.

Рамеис Пакер,Worldpoly 
Генеральный директор Азия и 
Средний Восток
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НАШ ОʅʑТ � 
ВАШЕ ʆЕШЕНИЕ 
ʅолучение правильного совета 
может сэкономить вам время и 
деньги. ɸ Worldpoly наша 
команда специалистов имеет 
многолетний опыт работы в 
любой области применения ʅʓ 
труб и лучшие методы сварки 
для обеспечения прочности, 
согласованности и надежности. 
ʄни также имеют навыки и 
опыт, чтобы помочь вам найти 
решение вашей проблемы, 
независимо от того, насколько 
невозможно это может 
показаться. ʇовокупный опыт 
наших членов команды дали 
нам всеобʰемлюʯие знания, 
которые вы  можете использо-
вать , чтобы обеспечить успех.

ОБЕСʅЕЧЕНИЕ ʀАЧЕСТВА
И ОБʂЕН ОʅʑТОʂ

БУɺЬТЕ УВЕʆЕНʑ
ɸсе машины Worldpoly, несуʯие 
маркировку ʇɻ, специально 
разработаны и изготовлены с 
одобрением ʇ&. ʓто гаранти-
рует, что машины W03-%10-: 
выполняют требования всех 
международных рынков, тре-
буюʯих высокий уровень 
безопасности.
ʄборудование W03-%10-: с 
маркировкой ʇɻ получили 
одобрение 4(4. ɸы можете быть 
уверены, что наши машины 
разработаны и изготовлены так, 
чтобы вы могли работать с 
лучшим качеством, высокой 
производительностью и с 
минимальным риском для 
здоровья и безопасности.

ʅʆЕВОСʋОɺСТВО
 В ʓʀСʅОʆТЕ
W03-%10-: был горд получить 
премию (oWFrOor oG 7JDUorJB 
&YporU "XBrd JO UIF .JOFrBlT � 
&OFrHy TFDUor, и также UIF 
/BUJoOBl rVOOFr Vp Gor UIF ��TU 
"VTUrBlJBO &YporU "XBrdT. 

ʅʆОИЗВОɺСТВЕННОЕ 
ОɺОБʆЕНИЕ 
W03-%10-: было присвоена  
/BUJoOBl &YporU "XBrd Gor 
1rodVDUT BOd .BOVGBDUVrJOH GroN 
.BTUFr #VJldFrT "VTUrBlJB. 

MASTER BUILDERS
A U S T R A L I A

2011 National Award Winner

СОТʆУɺНИЧЕСТВО С ʀЛИЕНТАʂИ В БОЛЕЕ ЧЕʂ �� СТʆАНАʋ И БОЛЕЕ ЧЕʂ 
�� ЛЕТ АʀТИВНОɿ ИСТОʆИИ В СВАʆОЧНОɿ ʅʆОʂʑШЛЕННОСТИ
 
803-%10-: ИʂЕЕТ ɺЛИННʑɿ ʅОСЛУɼНОɿ СʅИСОʀ УСʅЕʋА
 
БЛАɹОɺАʆЯ НАШЕɿ ʅʆИВЕʆɼЕННОСТИ ʀ ʅОНИʂАНИʔ ʅОТʆЕБНОСТЕɿ 
НАШИʋ ʀЛИЕНТОВ И ОБЕСʅЕЧЕНИʔ ʀОНʀʆЕТНʑʋ ʆЕЗУЛЬТАТО o 
ОʆИЕНТИʆОВАННʑʋ ʆЕШЕНИɿ�

3oC )Bll 
Генеральный директор 
Worldpoly , на ʘрʩʭении 
ʥремии #VJldFrT "VTUrBlJB 
/BUJoOBl 1rodVDUT BOd 
.BOVGBDUVrJOH &YporU "XBrd

51st Australian 
Export Awards
2013 NATIONAL FINALIST
MINERALS AND ENERGY

Worldpoly КАТАЛОГ  
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СОɺЕʆɼАНИЕ  WORLDPOLY 

ВʑСОʀОʅʆОИЗВОɺИТЕЛЬНʑЕ СВАʆОЧНʑЕ ʂАШИНʑ 10-:'03$&  И  10-:307&3
PolyRover630 Trench ��
PolyRover630 AllTerrain ��
PolyRover630 Hydra ��
PolyTrack ��
PolyForce630 S2 Auto Trench ��
PolyForce630 S2 Auto AllTerrain ��
PolyForce630 S2 Auto Track ��
PolyForce1000 Auto Trench ��
PolyForce1000 Auto AllTerrain ��
PolyForce1000 Auto Track ��

ʅОЛЕВʑЕ СВАʆОЧНʑЕ ʂАШИНʑ 
Worldpoly160 ��
Worldpoly250 ��
Worldpoly250 CNC ��
Worldpoly315 ��
Worldpoly315 3RO\)RUFH ��
Worldpoly315 CNC ��
Worldpoly450 ��
Worldpoly450 3RO\)RUFH ��
Worldpoly500 ��
Worldpoly630 ��
Worldpoly800 ��
Worldpoly1000 ��
Worldpoly1200 ��
Worldpoly1600 ��
Worldpoly2000 ��
Worldpoly2200 ��
Worldpoly3000 ��

ʂАШИНʑ ɺЛЯ ИЗɹОТОВЛЕНИЯ ʊИТИНɹОВ
PolyWorkshop315 ��
PolyWorkshop450 ��
PolyWorkshop630 ��
PolyWorkshop800 ��
PolyWorkshop800/355 ��
PolyWorkshop1000 ��
PolyWorkshop1200 ��
PolyWorkshop1600 ��
PolyWorkshop1600/1000 ��
PolyWorkshop2000 ��
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ʅИЛʑ ɺЛЯ ТʆУБ
PolySaw315 ��
PolySaw630 ��
PolySaw800 ��
PolySaw1200 ��
PolySaw1600 ��
PolySaw1710 ��
PolySaw2000 ��

ʂАШИНʑ ɺЛЯ СВАʆʀИ ТʆОɿНИʀОВ 
PolySaddle630/315 ��

PolySaddle1200/��� ��

УСТʆОɿСТВО ɺЛЯ ʅʆОТОʀОЛИʆОВАНИЯ
SPG2000 ��



1PMZ3PWFS����5SFODI

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ� ʘ� ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ� ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʖʵ�
ʧʘʖʦʤʭʣʖʵ� ʢʖʮʞʣʖ� 1PMZ3PWFS� ���� 5SFODI� ʧʤʝʚʖʣʖ� ʚʡʵ� ʦʖʗʤʨʱ� ʘ�
ʨʵʜʛʡʱʫ� ʩʧʡʤʘʞʵʫ� ʣʖ� ʩʚʖʡʛʣʣʱʫ� ʞ�ʞʡʞ� ʨʦʩʚʣʤʚʤʧʨʩʥʣʱʫ�
ʤʗʰʛʠʨʖʫ
� ʨʦʛʗʩʛʨ� ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ� ʢʛʣʲʮʞʫ� ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ� ʥʤ�
ʧʦʖʘʣʛʣʞʴ�ʧ�ʤʗʱʭʣʱʢʞ�ʢʖʮʞʣʖʢʞ
�ʞʝʗʖʘʡʵʛʨ�ʤʨ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�
ʘ� ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʢ� ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ
� ʥʤʝʘʤʡʵʵ� ʗʱʧʨʦʛʛ� ʞ�
ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʛʛ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʅʓ�ʞ�ʅʅ�ʨʦʩʗʱ�

ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ�ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ�ʧ�#PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ3PWFS�ʘ�
ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
� ʘ� ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ� ʧʤ� ʘʧʛʢʞ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ� ʧʘʖʦʠʞ
�
ʘʠʡʴʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
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1�

� основных зажима диаметром ��� мм
ɺиапазон сварки от ��� до ��� мм, от 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
, в соответствии с  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, 
ɹʄʇʈ   ʆ �����-����.
ʇварка высоким давлением возможна опционально в соответствии со стандартами 64", *40 и "64�/; 101��� IJHI prFTTVrF 
4UBOdBrdT, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. ɺиапазон сварки от ��� до ���NN или ��w Uo ��w.
ʉдобная сварка между � и � зажимами для ʪитингов и отводов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.      
ʆедукционные вкладыши для сварки ���, ���, ���, ���, ��� и ���мм 0%.
ʃагревательный элемент изготовлен из алюминия с теʪлоновым покрытием, оснаʯен  датчиком температуры и заʯитным 
кожухом. 
ʓлектрический торцеватель оснаʯен термостатической заʯитой и заʯитой по току от перегрузок. 
ʃапряжение питания трехʪазное, ��� ɸ,  �� ɹц.
ʄбʯая потребляемая моʯность ��.� кɸт, минимальная необходимая моʯность генератора �� к7".
ʅульт управления расположен на раме в наиболее удобном для оператора месте. ɸключает себя элементы управления 
гидравлической системой, циʪровой индикатор давления, таймер, кнопка экстренной остановки. ʉровень заʯиты *1��.

Оʥʬʞʞ�

t

 ɺве модиʪикации машины� 

 Сварка только при нормальном давлении.       
 Сварка при нормальном или высоком давлении.

-  ʅоднимаемые с помоʯью гидравлики торцеватель и нагреватель позволяют сократить время для их замены. 
-  ʀороткие промежутки времени между циклами сварочного процесса улучшают качество сварки.
-  ʃадежная гидравлическая система на основе гидравлики #oTDI 3FYroUI гарантирует длительную безотказную работу.
-  ɹидравлическая станция и  блок управления расположеные на раме центратора, делают машину максимально удобной для 
работы в траншее.
-  ʇварка между � и � зажимами или  между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
-  ɸысокое качество изготовления и прочная, жесткая конструкция центратора обеспечивают безупречную работу сварочной 
машины.

ʇварочные машины 1oly3oWFr от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и труднодоступных местах, для 
больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором.

ɺля контроля процесса сварки к сварочной машине 1oly3oWFr подключается устройство для протоколирования 41( ���� либо 
устройство для протоколирования других производителей.

•
•

•
•
•
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t

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʤ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʖ



PolyForce and PolyRover

ABN 56092 362 260

• All hydraulic operation controls

• Digital pressure readout

• Countdown timer

• Emergency stop

• IP63

Tool box including spare blades, thermocouple, temperature controller, tools etc

Options include:

• Welding according to low pressure, or alternatively both low and high pressure welding standards (must be specified at time of quotation /
order confirmation)

• Stub end device for welding end fittings (available in Aluminium or Steel)

Clamp options include:

• Layer clamps metric: 630 x 560, 560 x 500, 500 x 450, 450 x 400, 400 x 355 and 355 x 315mm

• Layer clamps inch: 24” x 22”, 22” x 20”, 20” x 18”, 18” x 16”, 16” x 14” and 14” x 12”

• Narrow clamps metric: 630 x 560, 630 x 500, 630 x 450, 630 x 400, 630 x 355, 630 x 315mm, as required for welding injection moulded or
short-spigot fittings

• Two-piece clamps: 630 x 560, 630 x 500, 630 x 450, 450 x 400, 450 x 355, 450 x 315.

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

1PMZ'PSDF�ʞ�1PMZ3PWFS

1PMZ3PWFS����"MM5FSSBJO

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ� ʘ� ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ� ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʖʵ�
ʧʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�1PMZ3PWFS�����"MM5FSSBJO�ʧʤʝʚʖʣʖ�ʚʡʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʘ�
ʨʵʜʛʡʱʫ� ʩʧʡʤʘʞʵʫ� ʣʖ� ʩʚʖʡʛʣʣʱʫ� ʞ�ʞʡʞ� ʨʦʩʚʣʤʚʤʧʨʩʥʣʱʫ�
ʤʗʰʛʠʨʖʫ
� ʨʦʛʗʩʛʨ� ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ� ʢʛʣʲʮʞʫ� ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ� ʥʤ�
ʧʦʖʘʣʛʣʞʴ� ʧ� ʤʗʱʭʣʱʢʞ� ʢʖʮʞʣʖʢʞ
� ʞʝʗʖʘʡʵʛʨ� ʤʨ�
ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ� ʘ� ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʢ� ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ
� ʥʤʝʘʤʡʵʵ�
ʗʱʧʨʦʛʛ� ʞ� ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʛʛ� ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ� ʅʓ� ʞ� ʅʅ� ʨʦʩʗʱ��
ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ�ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʨʦʛʢ�ʙʤʚʖʢ�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʫ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʟ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʤʠ�
ʧ�#PTDI�3FYSPUI�ʞ� ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ� ʧ� ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����
ʧʨʦʖʣʖʫ
� ʠʤʢʥʖʣʞʵ� 8PSMEQPMZ� ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ� ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ� ʢʖʮʞʣʱ�
1PMZ3PWFS� ʘ� ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
� ʘ� ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ� ʧʤ� ʘʧʛʢʞ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ�
ʧʘʖʦʠʞ
�ʘʠʡʴʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
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� основных зажима диаметром ��� мм
ɺиапазон сварки от ��� до ���� мм, от 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
, в соответствии  с  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, 
ɹʄʇʈ  ʆ �����-����. 
ʇварка высоким давлением возможна в соответствии со стандартами 64", *40 и  "64�/; 101��� IJHI prFTTVrF 4UBOdBrdT, 
ɹʄʇʈ ʆ �����-����. ɺиапазон сварки ��� Uo ���NN or ��w  Uo ��w.
ʉдобная сварка между � и � зажимами для ʪитингов и отводов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком   или краном.     
ʆедукционные вкладыши для сварки ���, ���, ���, ���, ��� и ���мм 0%.
ʃагревательный элемент изготовлен из алюминия с теʪлоновым покрытием, оснаʯен датчиком температуры и заʯитным 
кожухом. 
ʓлектрический торцеватель выполнен из алюминия, оснаʯен термостатической заʯитой и заʯитой по току от перегрузок. 
ʃапряжение питания трехʪазное, ��� ɸ, �� ɹц.
ʄбʯая потребляемая моʯность ��.� кɸт, минимальная необходимая моʯность генератора �� к7".
ʅульт управления расположен на раме в наиболее удобном для оператора месте. ɸключает себя элементы управления. 
гидравлической системой, циʪровой индикатор давления, таймер, кнопка экстренной остановки. ʉровень заʯиты *1��. 
ʎирокопроʪильные внедорожные шины.
ʅоворотные передние колеса.
ɹидравлические подʰʶмники трубы в передней и задней части шасси. 

Оʥʬʞʞ�

t
 ɺве модиʪикации машины� 

Сварка только при нормальном давлении.
Сварка при нормальном или высоком давлении.

-  ʀолесное шасси с поворотными передними колесами для легкого перемеʯения и позиционирования машины. Машина 
снимается с шасси для работы в траншее.
-  ʅередний и задний подʰемники для трубы суʯественно облегчают и ускоряют работу.
-  ʅоднимаемые с помоʯью гидравлики торцеватель и нагреватель позволяют сократить время для их замены. 
-  ʀороткие промежутки времени между циклами сварочного процесса улучшают качество сварки.
-  ʃадежная гидравлическая система на основе гидравлики #oTDI 3FYroUI гарантирует длительную безотказную работу.
-  ɹидравлическая станция и  блок управления расположеные на раме центратора, делают машину максимально удобной для 
работы в траншее.
-  ʇварка между � и � зажимами или  между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
-  ɸысокое качество изготовления и прочная, жесткая конструкция центратора обеспечивают безупречную работу сварочной 
машины. 

ʇварочные машины 1oly3oWFr от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и труднодоступных местах, для 
больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором.

ɺля контроля процесса сварки к сварочной машине 1oly3oWFr подключается устройство для протоколирования 41( ���� либо 
устройство для протоколирования.
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ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʤ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʖ
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1PMZ3PWFS����)ZESB

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʖʵ�ʧʘʖʦʤʭʣʖʵ�
ʢʖʮʞʣʖ� 1PMZ3PWFS� ���� )ZESB� ʧʤʝʚʖʣʖ� ʚʡʵ� ʦʖʗʤʨʱ� ʘ� ʨʵʜʛʡʱʫ�
ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʣʖ�ʩʚʖʡʛʣʣʱʫ�ʞ�ʞʡʞ�ʨʦʩʚʣʤʚʤʧʨʩʥʣʱʫ�ʤʗʰʛʠʨʖʫ
�ʨʦʛʗʩʛʨ�
ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ� ʢʛʣʲʮʞʫ� ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ� ʥʤ� ʧʦʖʘʣʛʣʞʴ� ʧ� ʤʗʱʭʣʱʢʞ�
ʢʖʮʞʣʖʢʞ
� ʞʝʗʖʘʡʵʛʨ� ʤʨ� ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ� ʘ� ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʢ�
ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ
� ʥʤʝʘʤʡʵʵ� ʗʱʧʨʦʛʛ� ʞ� ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʛʛ� ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ� ʅʓ� ʞ�
ʅʅʨʦʩʗʱ�

ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�ʅʓ�
ʨʦʩʗʖʢʞ
� ʨʦʛʢ� ʙʤʚʖʢ� ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʫ� ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʟ� ʞ� ʦʖʝʦʖʗʤʨʤʠ� ʧ�
#PTDI� 3FYSPUI� ʞ� ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ� ʧ� ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ� ʘ� ʗʤʡʛʛ� ʭʛʢ� ʘ� ���
ʧʨʦʖʣʖʫ
� ʠʤʢʥʖʣʞʵ� 8PSMEQPMZ� ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ� ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ� ʢʖʮʞʣʱ�
1PMZ3PWFS� ʘ� ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
� ʘ� ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ� ʧʤ� ʘʧʛʢʞ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ�
ʧʘʖʦʠʞ
�ʘʠʡʴʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
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� основных стальных зажима диаметром ��� мм.
ɺиапазон сварки от ��� до ���� мм, от 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
, в соответствии  с  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, 
ɹʄʇʈ  ʆ �����-����. 
ʇварка высоким давлением возможна в соответствии со стандартами 64", *40 и "64�/; 101��� IJHI prFTTVrF 4UBOdBrdT, 
ɹʄʇʈ  ʆ �����-����. ɺиапазон сварки от ��� Uo ���мм или  от ��w до ��w.
ʉдобная сварка между � и � зажимами для ʪитингов и отводов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком  или краном.     
ʆедукционные вкладыши для сварки ���, ���, ���, ���, ��� и ���мм 0%.
ʃагревательный элемент изготовлен из алюминия с теʪлоновым покрытием, оснаʯен датчиком температуры и заʯитным 
кожухом. 
ʓлектрический торцеватель выполнен из алюминия, оснаʯен термостатической заʯитой и заʯитой по току от перегрузок. 
ʃапряжение питания  трехʪазное, ���, �� ɹц.
ʄбʯая потребляемая моʯность ��.� кɸт, минимальная необходимая моʯность генератора �� к7".
ʅульт управления расположен на раме в наиболее удобном для оператора месте. ɸключает себя элементы управления 
гидравлической системой, циʪровой индикатор давления, таймер, три аварийных выключателя. ʉровень заʯиты *1��. 
ʎирокопроʪильные внедорожные шины.
ʅоворотные передние колеса.
ɹидравлические подʰʶмники трубы в передней и задней части шасси.
Оʥʬʞʞ�

 ɺве модиʪикации машины� 
t Сварка только при нормальном давлении.
Сварка при нормальном или высоком давлении.

-  1oly3oWFr ��� )ydrB оборудована гидравлической системой для подʰʶма, опускания и затяжки зажимов. ɸстроенная в систему 
заʯита исключает поврежение подвижных частей машины. ʅередний и задний подʰемники позволяют быстро и легко 
устанавливать трубы.
-  ʀолесное шасси с поворотными передними колесами для легкого перемеʯения и позиционирования машины. Машина 
снимается с шасси для работы в траншее.
-  ʅоднимаемые�опускаемые с помоʯью гидравлики торцеватель и нагреватель позволяют сократить время для их замены. 
ʀороткие промежутки времени между циклами сварочного процесса улучшают качество сварки.
-  ʃадежная гидравлическая система на основе гидравлики #oTDI 3FYroUI гарантирует длительную безотказную работу. 
-  ɹидравлическая станция и  блок управления расположеные на раме центратора, делают машину максимально удобной для 
работы в траншее.
-  ʇварка между � и � зажимами или  между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
-  ɸысокое качество изготовления и прочная, жесткая конструкция центратора обеспечивают безупречную работу сварочной 
машины. 
ʇварочные машины 1oly3oWFr от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и труднодоступных местах, для 
больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором.

ɺля контроля процесса сварки к сварочной машине 1oly3oWFr подключается устройство для протоколирования 41( ���� либо 
устройство для протоколирования.
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1PMZ5SBDL

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�8PSMEQPMZ�1PMZ5SBDL�ʣʖʚʛʜʣʖʵ
�
ʳʠʤʣʤʢʞʭʣʖʵ� ʞ� ʢʖʡʤʮʩʢʣʖʵ� ʢʤʗʞʡʲʣʖʵ� ʥʡʖʨʪʤʦʢʖ��
ʅʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ� ʚʡʵ� ʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʵ
� ʥʤʝʞʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʵ� ʞ�
ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ�ʖʘʨʤʣʤʢʣʤʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ�
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ɺизельный генератор 1FrLJOT ���� 31. �� ,7"  либо ,VCoUB ���� 31. ��.� ,7" D электростартером 
и дистанционным запуском.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI.
ɷеспроводной и проводной пульты управления.
ɾтальянский двухскоростной гусеничный привод.
ʇветодиодные головные и задние ʪары, проблестковый ʪонарь.
ɺля сварочных машин Worldpoly 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD и 1oly'orDF���� "VUoNBUJD

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʤ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʖ
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1PMZ'PSDF����4��"VUP�5SFODI

Рʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵ� ʞ� ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ� ʘ� ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�
ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʖʵ� ʢʖʮʞʣʖ� ʚʡʵ� ʧʘʖʦʠʞ� 1PMZ'PSDF����
4FSJFT� �� "VUPNBUJD� 5SFODI� ʗʤʡʛʛ� ʗʱʧʨʦʤ� ʞ� ʗʤʡʛʛ� ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤ�
ʧʘʖʦʞʘʖʛʨ� ʅʓ� ʞ� ʅʅ� ʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚʱ
� ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ� ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ�
ʘʦʛʢʛʣʞ� ʧʘʖʦʠʞ� ʞ� ʩʢʛʣʲʮʛʣʞʴ� ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ�� ʅʦʞ� ʳʨʤʢ�
ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʥʦʛʘʤʧʫʤʚʣʤʛ�ʠʖʭʛʧʨʘʤ�ʧʘʖʦʠʞ��1PMZ'PSDF����4FSJFT�
��"VUPNBUJD�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʘʱʧʤʠʤʠʖ�ʭʛʧʨʘʛʣʣʩʴ�ʧʘʖʦʠʩ�ʠʖʠ�ʥʤʚ�
ʘʱʧʤʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ
� ʨʖʠ� ʞ� ʥʤʚ� ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱʢ� ʣʞʝʠʞʢ�
ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�� � ʅʦʞ� ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫ� ʩʧʡʤʘʞʵʫ� ʧʘʖʦʠʖ� ʥʤʚ� ʘʱʧʤʠʞʢ�
ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʧʤʠʦʖʯʖʛʨ�ʘʦʛʢʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʚʤ� ����

ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ�ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ�ʧ�#PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ'PSDF�
ʘ� ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
� ʘ� ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ� ʧʤ� ʘʧʛʢʞ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ� ʧʘʖʦʠʞ
�
ʘʠʡʴʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

PolyForce and PolyRover

ABN 56092 362 260

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PolyForce630 Automatic Trench - Australian Made

Genuine 36 month international warranty

Hydraulic in/out facing tool and heating plate with crash protection. No longer are these considered consumables

Hydraulic open/close/locking of main clamps without operator contact

Simple operation. Automatic or manual. 2000+ weld data logging when chosen

Bosch Rexroth hydraulics for highest quality and local serviceability

Pipe clamps prevent slippage even under extreme conditions

Hydraulic pipe lifters front and rear

Self-contained welding unit easily moved for site and trench work

Built tough, locally serviceable, low-noise. Just what you've been looking for

download

Capacity 315 to 630mm OD. Two-piece clamp inserts for pipe and fittings diameters 630, 560, 500, 450, 400, 355 and 315mm, and stub
device, are included

Hydraulics - Bosch Rexroth, locally serviceable

Welded steel welding machine frame and tracked base

Rated lifting points on welding machine and frame, spreader bar included

Maximum pump operating pressure - 200 bar / 20 MPa

Total cylinder section - 3660mm2

Weight - 1400 kg

Technical specifications subject to change without notice. Please check at time of order confirmation.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

ɺиапазон сварки от ��� до ���мм 0%.
ʇварка под высоким и низким давлением.
ʀомплект двухсекционных редукционных вкладышей ���, ���, ���, ���, ���, ���мм, держатель коротких 
отрезков. 
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI 
ɹидравлический привод для подʰʶма�опускания нагревателя и торцевателя с заʯитой от повреждений. 
ɹидравлический привод для открывания�закрывания�затягивания главных зажимов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.  
Максимальное давление в гидросистеме - ��� CBr � �� .1B 
ʄбʯая плоʯадь гидравлических цилиндров � ����кв.мм.
ɸес - ���� кг.

Оʥʬʞʞ�
t ʉстройство для протоколирования 41( ����.

ʅроведенные испытания 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD демонстрируют, что прочность сварного шва при сварке под высоким 
давлением ʅʓ трубы 4%3 �� составляет ���� - ���� прочности самой трубы, с нулевым показателем брака. ʈехнологическая 
пауза, время на удаление нагревателя и соединение поверхностей сварки, в автоматическом режиме всего �.� секунды для 
трубы  ���мм 0% 4%3 ��. ʅри этом исключено повреждение торцов труб и, как следствие, уменьшается вероятность брака.
ɹлавные зажимы с гидравлическим приводом и системой заʯиты от повреждений. ʄткрытие, закрытие, затягивание зажимов 
без участия оператора.
ɾнтуитивно понятое и легкое управление в $/$ и ручном режимах.
ɹидравлическая станция и пульт управления расположены на раме центратора.
ʅодʰʶм и опускание торцевателя и нагревателя с помоʯью гидропривода с заʯитой от повреждений.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI обеспечивает высочайший уровень надежности и легкое обслуживание.
0)�4 GrJFOdly opFrBUJoO.
ʇварка между зажимами � и �, а также между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
ʇварочные машины 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD 5rFODI от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и 
труднодоступных местах, для больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором как в $/$ режиме, так и ручном 
режиме управления.
ɺля контроля процесса сварки к сварочной машине 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD 5rFODI подключается устройство для 
протоколирования 41( ���� либо устройство для протоколирования других производителей.
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1PMZ'PSDF�ʞ�1PMZ3PWFS PolyForce and PolyRover

ABN 56092 362 260

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PolyForce630 Automatic AllTerrain

Genuine 36 month international warranty

All-terrain heavy duty wheeled base.

Hydraulic in/out facing tool and heating plate with crash protection. No longer are these considered consumeables

Hydraulic open/close/locking of main clamps without operator contact

Simple operation. Automatic or manual. 2000+ weld data logging when chosen

Bosch Rexroth hydraulics for highest quality and local serviceability

Pipe clamps prevent slippage even under extreme conditions

Hydraulic pipe lifters front and rear

Self-contained welding unit easily removed for site and trench work

Built tough, locally serviceable. Just what you've been looking for

download

Capacity 315 to 630mm OD. Two-piece clamp inserts for pipe and fittings diameters 630, 560, 500, 450, 400, 355 and 315mm, and stub
device, are included

Hydraulics - Bosch Rexroth, locally serviceable

Welded steel welding machine frame and heavy duty wheeled base

Disk brakes.

Rated lifting points on welding machine and frame, spreader bar included

Maximum pump operating pressure - 200 bar / 20 MPa

Total cylinder section - 3660mm2

Weight - 1800 kg

Technical specifications subject to change without notice. Please check at time of order confirmation.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

1PMZ'PSDF����4��"VUP�"MM5FSSBJO 

Рʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵ�ʞ�ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞ�
ʨʛʡʲʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�1PMZ'PSDF����4FSJFT���"VUPNBUJD�
"MM5FSSBJO�ʗʤʡʛʛ�ʗʱʧʨʦʤ�ʞ�ʗʤʡʛʛ�ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤ�ʧʘʖʦʞʘʖʛʨ�ʅʓ�ʞ�ʅʅ�
ʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚʱ�ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʧʘʖʦʠʞ�ʞ�
ʩʢʛʣʲʮʛʣʞʴ�ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʥʦʛʘʤʧʫʤʚʣʤʛ�
ʠʖʭʛʧʨʘʤ�ʧʘʖʦʠʞ�
1PMZ'PSDF����4FSJFT���"VUPNBUJD�"MM5FSSBJO�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʘʱʧʤʠʤ�
ʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʩʴ�ʧʘʖʦʠʩ�ʠʖʠ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ
�ʨʖʠ�ʞ�ʥʤʚ�ʨʦʖ�
ʚʞʬʞʤʣʣʱʢ�ʣʞʝʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ʅʦʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʧʘʖʦʠʖ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʧʤʠʦʖ�
ʯʖʛʨ�ʘʦʛʢʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʚʤ�����
ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ�ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ�ʧ�#PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ'PSDF�ʘ�
ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧʤ�ʘʧʛʢʞ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ�ʧʘʖʦʠʞ
�ʘʠʡʴ�
ʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ɺиапазон сварки от ��� до ���мм 0%.
ʇварка под высоким и низким давлением.
ʀомплект двухсекционных редукционных вкладышей ���, ���, ���, ���, ���, ���мм, держатель коротких отрезков. 
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI 
ɹидравлический привод для подʰʶма�опускания нагревателя и торцевателя с заʯитой от повреждений. 
ɹидравлический привод для открывания�закрывания�затягивания главных зажимов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.  
ʀолесное шасси с управляемыми передними колесами и дисковыми тормозами.
Максимальное давление в гидросистеме - ��� CBr � �� .1B 
ʄбʯая плоʯадь гидравлических цилиндров � ����кв.мм.
ɸес - ���� кг.

Оʥʬʞʞ�
t ʉстройство для протоколирования 41( ����.

ʅроведенные испытания 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD "ll5FrrBJO демонстрируют, что прочность сварного шва при сварке под 
высоким давлением ʅʓ трубы 4%3 �� составляет ���� - ���� прочности самой трубы, с нулевым показателем брака.
ʈехнологическая пауза, время на удаление нагревателя и соединение поверхностей сварки, в автоматическом режиме всего �.� 
секунды для трубы  ���мм 0% 4%3 ��. ʅри этом исключено повреждение торцов труб и, как следствие, уменьшается вероятность 
брака.
ɹлавные зажимы с гидравлическим приводом и системой заʯиты от повреждений. ʄткрытие, закрытие, затягивание зажимов 
без участия оператора.
ɾнтуитивно понятое и легкое управление в $/$ и ручном режимах.
ɹидравлическая станция и пульт управления расположены на раме центратора.
ʅодʰʶм и опускание торцевателя и нагревателя с помоʯью гидропривода с заʯитой от повреждений.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI обеспечивает высочайший уровень надежности и легкое обслуживание.
0)�4 GrJFOdly opFrBUJoO.
ʇварка между зажимами � и �, а также между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
ʀолесное шасси с управляемыми передними колесами обеспечивает быстрое и легкое перемеʯение и позиционирование 
сварочной машины. ʅри необходимости машина снимается с шасси.
ɸстроенные в шасси передний и задний подʰемники для труб суʯественно облегчают и ускоряют установку труб.
ʇварочные машины 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD "ll5FrrBJO от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и 
труднодоступных местах, для больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором как в $/$ режиме, так и ручном 
режиме управления.
ɺля контроля процесса сварки к сварочной машине 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD "ll5FrrBJO подключается устройство для 
протоколирования 41( ���� либо устройство для протоколирования других производителей.

•
•
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PolyForce and PolyRover

ABN 56092 362 260

welding, according to high and low pressure standards.
Worldpoly PolyForce630/24 S2 Auto is specifically
designed for use in rugged and remote terrain, available
in tracked, wheeled or basic options, easily operated
CNC or manual control with operator safety well
considered, and is pre-wired for the attachment of
Worldpoly or other data loggers. Standard pricing
includes all diameter clamps and stub device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PolyForce630/24 Automatic Tracked - Australian Made

Track mounted, self contained and self propelled

Genuine 36 month international warranty

Hydraulic in/out facing tool and heating plate with crash protection. No longer are these considered consumeables

Hydraulic open/close/locking of main clamps without operator contact

Kubota on-board, low-noise, low fuel consumption 1500 RPM generator. 69 dB at operator position.

Simple operation. Automatic or manual. 2000+ weld data logging when chosen

Bosch Rexroth hydraulics - locally serviceable

Two-speed Italian tracks

WRemote control of tracked base.

Pipe clamps provide prevent slippage even under extreme conditions

Hydraulic pipe lifters front and rear

Tracked base completely self-contained for use as utility vehicle on-site

Self-contained welding unit easily removed for site and trench work

Long operating time thanks to 1500 RPM low-noise diesel - 18 to 25 hours under normal welding conditions

Built tough, locally serviceable, low-noise. Just what you've been looking for

Clamp options:

Capacity 315 to 630mm OD. Two-piece clamp inserts for pipe and fittings diameters 630, 560, 500, 450, 400, 355 and 315mm, and stub
device, are included

Alternaively, capacity 8" to 24" IPS. Two-piece clamp inserts for pipe and fittings diameters 24", 22", 20", 18", 16", 14", 12", 10" & 8", and stub
device, are included

Electric start with remote start on operator side

Welded steel welding machine frame and tracked base

Italian track assembly, rubber tracks, two-speed, 30+ degree capacity, automatic braking when stopped

 Wired remote control. Optional wireless remote

Rated lifting points on welding machine and frame, spreader bar included

Maximum pump operating pressure - 200 bar / 20 MPa

Total cylinder section - 3660mm2

Fuel capacity - 70 litres

Engine - Kubota 17 kW, 2434 cc, 4 cylinder 1500 RPM low-noise diesel

Weight - 3200 kg

Technical specifications subject to change without notice. Please check at time of order confirmation.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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Рʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵ�ʞ�ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞ�
ʨʛʡʲʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�1PMZ'PSDF����4FSJFT���"VUPNBUJD�
5SBDL�ʗʤʡʛʛ�ʗʱʧʨʦʤ�ʞ�ʗʤʡʛʛ�ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤ�ʧʘʖʦʞʘʖʛʨ�ʅʓ�ʞ�ʅʅ�
ʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚʱ�ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʧʘʖʦʠʞ�ʞ�ʩʢʛʣʲ�
ʮʛʣʞʴ�ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʥʦʛʘʤʧʫʤʚʣʤʛ�
ʠʖʭʛʧʨʘʤ�ʧʘʖʦʠʞ�
1PMZ'PSDF����4FSJFT���"VUPNBUJD�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣ�
ʣʩʴ�ʧʘʖʦʠʩ�ʠʖʠ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ
�ʨʖʠ�ʞ�ʥʤʚ�ʨʦʖʚʞʬʞʤʣ�
ʣʱʢ�ʣʞʝʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ʅʦʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʧʘʖʦʠʖ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʧʤʠʦʖ�
ʯʖʛʨ�ʘʦʛʢʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʚʤ�����
ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ�ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ�ʧ�#PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ'PSDF�ʘ�
ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧʤ�ʘʧʛʢʞ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ�ʧʘʖʦʠʞ
�ʘʠʡʴ�
ʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ɺиапазон сварки от ��� до ���мм 0%.
ʇварка под высоким и низким давлением согласно  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʀомплект двухсекционных редукционных вкладышей ���, ���, ���, ���, ���, ���мм, держатель коротких отрезков. 
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI 
ɹидравлический привод для подʰʶма�опускания нагревателя и торцевателя с заʯитой от повреждений. 
ɹидравлический привод для открывания�закрывания�затягивания главных зажимов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.  
Максимальное давление в гидросистеме - ��� CBr � �� .1B 
ʄбʯая плоʯадь гидравлических цилиндров � ����кв.мм.
ɺизель-генератор ,VCoUB �� кɸт, � цилиндра, ���� об�мин.
ɻмкость топливного бака �� литров.
ɸес - ���� кг.

Оʥʬʞʞ�
t ʉстройство для протоколирования 41( ����.

ɺержатель для ʪланцев.

ʅроведенные испытания  1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD демонстрируют, что прочность сварного шва при сварке под высоким 
давлением ʅʓ трубы 4%3 �� составляет ���� - ���� прочности самой трубы, с нулевым показателем брака. ʈехнологическая 
пауза, время на удаление нагревателя и соединение поверхностей сварки, в автоматическом режиме всего �.� секунды для 
трубы  ���мм 0% 4%3 ��. ʅри этом исключено повреждение торцов труб и, как следствие, уменьшается вероятность брака.
ɹлавные зажимы с гидравлическим приводом и системой заʯиты от повреждений. ʄткрытие, закрытие, затягивание зажимов 
без участия оператора.
ɾнтуитивно понятое и легкое управление в $/$ и ручном режимах.
ɹидравлическая станция и пульт управления с сенсорным экраном 4DIOFJdFr расположены на раме центратора.
ɸстроенное устройство протоколирования с обʰʶмом памяти �ɹб позволяет хранить данные о нескольких сотен тысяч сварок. 
ʅодʰʶм и опускание торцевателя и нагревателя с помоʯью гидропривода с заʯитой от повреждений.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI обеспечивает высочайший уровень надежности и легкое обслуживание.
ɹусеничная платʪорма с дизельным генератором 1FrLJOT ���� 31., дистанционным управлением обеспечивает полностью 
автономную работу сварочной машины. 
ɸстроенные в платʪорму передний и задний подʰемники для труб суʯественно облегчают и ускоряют установку труб.
0)�4 GrJFOdly opFrBUJoO.
ʇварка между зажимами � и �, а также между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
ʇварочные машины 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD 5rFODI от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и 
труднодоступных местах, для больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором как в $/$ режиме, так и ручном 
режиме управления.
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Рʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵ�ʞ�ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤ�
ʚʞʨʛʡʲʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�1PMZ'PSDF�����"VUPNBUJD�5SFODI�
ʗʤʡʛʛ�ʗʱʧʨʦʤ�ʞ�ʗʤʡʛʛ�ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤ�ʧʘʖʦʞʘʖʛʨ�ʅʓ�ʞ�ʅʅ�ʨʦʩʗʤʥʦʤ�
ʘʤʚʱ�ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʧʘʖʦʠʞ�ʞ�ʩʢʛʣʲʮʛʣʞʴ 
ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʥʦʛʘʤʧʫʤʚʣʤʛ�ʠʖʭʛʧʨʘʤ�
ʧʘʖʦʠʞ�
1PMZ'PSDF�����"VUPNBUJD�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʩʴ�
ʧʘʖʦʠʩ�ʠʖʠ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ
�ʨʖʠ�ʞ�ʥʤʚ�ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱʢ�
ʣʞʝʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʅʦʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʧʘʖʦʠʖ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʧʤʠʦʖʯʖʛʨ�ʘʦʛʢʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʚʤ�����
ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�ʅʓ�
ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ�ʧ�#PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ'PSDF�ʘ�
ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧʤ�ʘʧʛʢʞ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ�ʧʘʖʦʠʞ
�ʘʠʡʴʭʖʵ�
ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ʅроведенные испытания 1oly'orDF���� "VUoNBUJD демонстрируют, что прочность сварного шва при сварке под высоким 
давлением ʅʓ трубы 4%3 �� составляет ���� - ���� прочности самой трубы, с нулевым показателем брака.
ʈехнологическая пауза, время на удаление нагревателя и соединение поверхностей сварки, в автоматическом режиме менее � 
секунд. ʅри этом исключено повреждение торцов труб и, как следствие, уменьшается вероятность брака.
ɹлавные зажимы с гидравлическим приводом и системой заʯиты от повреждений. ʄткрытие, закрытие, затягивание зажимов 
без участия оператора.
ɾнтуитивно понятое и легкое управление в $/$ и ручном режимах.
ɹидравлическая станция и пульт управления с сенсорным экраном 4DIOFJdFr расположены на раме центратора.
ɸстроенное устройство протоколирования с обʰʶмом памяти �ɹб позволяет хранить данные о нескольких сотен тысяч сварок.
ʅодʰʶм и опускание торцевателя и нагревателя с помоʯью гидропривода с заʯитой от повреждений.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI обеспечивает высочайший уровень надежности и легкое обслуживание.
0)�4 GrJFOdly opFrBUJoO.
ʇварка между зажимами � и �, а также между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
ʇварочные машины 1oly'orDF���� "VUoNBUJD 5rFODI от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и 
труднодоступных местах, для больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором как в $/$ режиме, так и ручном 
режиме управления.

��

ɺиапазон сварки от ��� до ����мм 0%.
ʇварка под высоким и низким давлением согласно  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʀомплект двухсекционных редукционных вкладышей ���, ���, ���, ���, ���, ���мм, держатель коротких отрезков. 
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI 
ɹидравлический привод для подʰʶма�опускания нагревателя и торцевателя с заʯитой от повреждений. 
ɹидравлический привод для открывания�закрывания�затягивания главных зажимов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.  
Максимальное давление в гидросистеме - ��� CBr � �� .1B 
ʃапряжение питания  трехʪазное, ��� ɸ, ��ɹц, потребляемая моʯность ��,� кɸт.

Оʥʬʞʞ�

t ʉстройство для протоколирования 41( ����.
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PolyForce and PolyRover

ABN 56092 362 260

PolyForce1000/40 Auto Trench

Worldpoly PolyForce1000/40 Auto Trench.

High and low pressure welding.
Hydraulic open/close/locking clamps with crash
protection.
Tracked, AllTerrain or Trench.
Intuitive CNC or manual control. 2000 weld data logging
when selected.
Hydraulic open/close heating plate and facing tool.
Bosch Rexroth hydraulics for easy local service.
Weld between clamps 2 & 3 or 3 & 4.
Australian engineered, the toughest and arguably most
easily operated machine on the market.
PolyForce1000/40 reduces welding time and workload on
remote sites, allowing faster, more efficient welding of
PE and PP pipelines. Under the correct site conditions,
high pressure welding of PE pipe can reduce welding
time by up to 50%.
Practical design with the ability to weld at both high and
low pressure, manual or CNC operation, hydraulically
lifted facing tool and heating plate, hydraulic controls
and pump all on-board the main frame. Hydraulic
open/close/locking of pipe clamps - with crash
protection and without operator contact during
operation. Easy trench welding, supplied complete and
ready to weld from 500 to 1000mm or 20" to 40" diameter
pipes and fittings between clamps 2 & 3, or 3 & 4 for
tight work, plus high quality and sturdy construction
provides an excellent machine for pipeline welding.
Born from more than 50 years and three generations of
experience with PE pipe, and having clients in more than
100 countries, Worldpoly manufactures the PolyRover
and PolyForce range to provide a single platform for
welding, according to high and low pressure standards.
Worldpoly PolyForce1000/40 Auto Trench is specifically
designed for use in rugged and remote terrain, available
in tracked, wheeled or trench options, easily operated
CNC or manual control with operator safety well
considered, and is pre-wired for the attachment of
Worldpoly or other data loggers. Standard pricing
includes all diameter clamps and stub device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
As PolyForce1000 Automatic AllTerrain, without trolley

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

Рʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵ�ʞ�ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞ�
ʨʛʡʲʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�1PMZ'PSDF�����"VUPNBUJD�5SBDL�ʗʤʡʛʛ�
ʗʱʧʨʦʤ� ʞ� ʗʤʡʛʛ� ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤ� ʧʘʖʦʞʘʖʛʨ� ʅʓ� ʞ� ʅʅ� ʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚʱ�
ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ� ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ� ʘʦʛʢʛʣʞ� ʧʘʖʦʠʞ� ʞ� ʩʢʛʣʲʮʛʣʞʴ� ʨʦʩʚʤ�
ʝʖʨʦʖʨ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʥʦʛʘʤʧʫʤʚʣʤʛ�ʠʖʭʛʧʨʘʤ�ʧʘʖʦʠʞ�

1PMZ'PSDF����� "VUPNBUJD� ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ� ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʩʴ�
ʧʘʖʦʠʩ� ʠʖʠ� ʥʤʚ� ʘʱʧʤʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ
� ʨʖʠ� ʞ� ʥʤʚ� ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱʢ�
ʣʞʝʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ʅʦʞ� ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫ� ʩʧʡʤʘʞʵʫ� ʧʘʖʦʠʖ� ʥʤʚ� ʘʱʧʤʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʧʤʠʦʖʯʖʛʨ�ʘʦʛʢʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʚʤ�����

ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ���� ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ� ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ� ʨʦʩʗʖʢʞ
� ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ� ʧ� #PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ'PSDF�ʘ�
ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
� ʘ� ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ� ʧʤ� ʘʧʛʢʞ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ� ʧʘʖʦʠʞ
�
ʘʠʡʴʭʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ʅроведенные испытания 1oly'orDF���� "VUoNBUJD демонстрируют, что прочность сварного шва при сварке под высоким 
давлением ʅʓ трубы 4%3 �� составляет ���� - ���� прочности самой трубы, с нулевым показателем брака.
ʈехнологическая пауза, время на удаление нагревателя и соединение поверхностей сварки, в автоматическом режиме менее � 
секунд. ʅри этом исключено повреждение торцов труб и, как следствие, уменьшается вероятность брака.
ɹлавные зажимы с гидравлическим приводом и системой заʯиты от повреждений. ʄткрытие, закрытие, затягивание зажимов 
без участия оператора.
ɾнтуитивно понятое и легкое управление в $/$ и ручном режимах.
ɹидравлическая станция и пульт управления с сенсорным экраном 4DIOFJdFr расположены на раме центратора.
ɸстроенное устройство протоколирования с обʰʶмом памяти �ɹб позволяет хранить данные о нескольких сотен тысяч сварок. 
ʅодʰʶм и опускание торцевателя и нагревателя с помоʯью гидропривода с заʯитой от повреждений.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI обеспечивает высочайший уровень надежности и легкое обслуживание.
ʀолесное шасси с управляемыми передними колесами обеспечивает быстрое и легкое перемеʯение и позиционирование 
сварочной машины. ʅри необходимости машина снимается с шасси.
ɸстроенные в шасси передний и задний подʰемники для труб суʯественно облегчают и ускоряют установку труб. ɸстроенные в 
платʪорму передний и задний подʰемники для труб суʯественно облегчают и ускоряют установку труб.
0)�4 GrJFOdly opFrBUJoO.
ʇварочные машины 1oly'orDF���� "VUoNBUJD "ll5FrrBJO от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и 
труднодоступных местах, для больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором как в $/$ режиме, так и ручном 
режиме управления.

2�

ɺиапазон сварки от ��� до ����мм 0%.
ʇварка под высоким и низким давлением согласно  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʀомплект двухсекционных редукционных вкладышей ���, ���, ���, ���, ���, ���мм, держатель коротких отрезков. 
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI 
ɹидравлический привод для подʰʶма�опускания нагревателя и торцевателя с заʯитой от повреждений. 
ɹидравлический привод для открывания�закрывания�затягивания главных зажимов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.  
Максимальное давление в гидросистеме - ��� CBr � �� .1B 
ʃапряжение питания  трехʪазное, ��� ɸ, ��ɹц, потребляемая моʯность ��,� кɸт.

Оʥʬʞʞ�

t ʉстройство для протоколирования 41( ����.

•

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʤ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʖ

•
•
•
•
•

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•
•
•

1PMZ'PSDF�����"VUP�"MM5FSSBJO

1PMZ'PSDF�ʞ�1PMZ3PWFS
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PolyForce and PolyRover

ABN 56092 362 260

• Easily able to weld between clamps 3 and 4 for tight fittings and fabrications.

• Entire welding frame with 4 clamps and complete hydraulic system easily removed for trench work, allowing accurate alignment.

• Fork lift and overhead lifting points.

Includes two-piece reducing liners to weld pipe within the complete specified range:

• Metric – 1000, 900, 800, 710, 630, 560 and 500mm OD.

• Optional inch clamps 42", 36", 32", 28", 24", 22" and 20".

Hydraulic open/close/locking of pipe clamps with clamp crash protection, and no operator contact during operation.

Hydraulically lifted cast Aluminium PTFE coated heating plate with electronic temperature control and insulated cover.

Hydraulically lifted and electrically operated cast Aluminium electric facing tool, thermostatically controlled with current overload protection.

High quality and remotely serviceable Bosch Rexroth electro-hydraulic pump, PLC, valves and controls.

Wired ready to accept Worldpoly and other data loggers.

Operating voltage 400 volt 3 phase 50 Hz (30.8 kw, 50.2 A). Optional 60 Hz also available.

Intuitive modular controls located in convenient operator position include:

• Bosch Rexroth hydraulics.

• Pipe clamps open, close and lock without operator contact. Ideal for Occupational Health and Safety requirements.

• 2 x Emergency stops.

• Choice of CNC or manual welding operation .

Optional tracked base is easily removed for trench use, and doubles as a worksite work-horse featuring:

• Two-speed heavy duty rubber tracks.

• Cummins Onan low-noise diesel generator

• Both cordless and wired remot controls.

• Remote engine start on operator side.

• LED head, tail and warning lights.

• Rated lifting points and cross-bar.

Optional Steerable wheeled base readily removable for trench work.

• High quality wide profile all-terrain wheels and tyres.

• Hydraulic pipe lifters front and rear.

• Offset steering.

• Not road registrable.

Supplied with the machine:

• Two-piece clamps for welding 1000, 900, 800, 710, 630, 560 and 500mm OD pipes and fittings, or IPS equivalent.

• Stub end device for welding end fittings (available in Aluminium or Steel)

• Tool box including spare blades, thermocouple, temperature controller, tools etc

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice. Please confirm at time of order.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

Рʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵ�ʞ�ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ�ʘ�ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ�ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞ�
ʨʛʡʲʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�1PMZ'PSDF�����"VUPNBUJD�5SBDL�ʗʤʡʛʛ�
ʗʱʧʨʦʤ�ʞ�ʗʤʡʛʛ�ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤ�ʧʘʖʦʞʘʖʛʨ�ʅʓ�ʞ�ʅʅ�ʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚʱ�
ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʧʘʖʦʠʞ�ʞ�ʩʢʛʣʲʮʛʣʞʴ�ʨʦʩʚʤ�
ʝʖʨʦʖʨ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʥʦʛʘʤʧʫʤʚʣʤʛ�ʠʖʭʛʧʨʘʤ�ʧʘʖʦʠʞ�
1PMZ'PSDF�����"VUPNBUJD�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʩʴ�
ʧʘʖʦʠʩ�ʠʖʠ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ
�ʨʖʠ�ʞ�ʥʤʚ�ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱʢ�
ʣʞʝʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʅʦʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʧʘʖʦʠʖ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʧʤʠʦʖʯʖʛʨ�ʘʦʛʢʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʚʤ�����

ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ����ʙʤʚʖʢ�ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ
�ʤʥʱʨʩ�ʨʦʛʫ�ʥʤʠʤʡʛʣʞʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�
ʅʓ�ʨʦʩʗʖʢʞ
�ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʢ�ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʢ�ʞ�ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢ�ʧ�#PTDI�
3FYSPUI�ʞ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʩ�ʧ�ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʘ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ�ʘ����ʧʨʦʖʣʖʫ
�
ʠʤʢʥʖʣʞʵ�8PSMEQPMZ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ�1PMZ'PSDF�ʘ�
ɶʘʧʨʦʖʡʞʞ
� ʘ� ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ� ʧʤ� ʘʧʛʢʞ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢʞ� ʧʘʖʦʠʞ
�
ʘʠʡʴʭʖʵ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ� ʧʘʖʦʠʞ� ʥʤʚ� ʘʱʧʤʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�� ʘʠʡʴʭʖʵ�
ʧʨʖʣʚʖʦʨʱ�ʧʘʖʦʠʞ�ʥʤʚ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�

ʅроведенные испытания 1oly'orDF���� "VUoNBUJD демонстрируют, что прочность сварного шва при сварке под высоким 
давлением ʅʓ трубы 4%3 �� составляет ���� - ���� прочности самой трубы, с нулевым показателем брака.
ʈехнологическая пауза, время на удаление нагревателя и соединение поверхностей сварки, в автоматическом режиме менее � 
секунд. ʅри этом исключено повреждение торцов труб и, как следствие, уменьшается вероятность брака.
ɹлавные зажимы с гидравлическим приводом и системой заʯиты от повреждений. ʄткрытие, закрытие, затягивание зажимов 
без участия оператора.
ɾнтуитивно понятое и легкое управление в $/$ и ручном режимах.
ɹидравлическая станция и пульт управления с сенсорным экраном 4DIOFJdFr расположены на раме центратора.
ɸстроенное устройство протоколирования с обʰʶмом памяти �ɹб позволяет хранить данные о нескольких сотен тысяч сварок.
ʅодʰʶм и опускание торцевателя и нагревателя с помоʯью гидропривода с заʯитой от повреждений.
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI обеспечивает высочайший уровень надежности и легкое обслуживание.
ɹусеничная платʪорма с дизельным генератором ,VCoUB, дистанционным управлением обеспечивает полностью автономную 
работу сварочной машины.
ɸстроенные в платʪорму передний и задний подʰемники для труб суʯественно облегчают и ускоряют установку труб.
0)�4 GrJFOdly opFrBUJoO.
ʇварка между зажимами � и �, а также между � и � для сварки с ʪасонными деталями.
ʇварочные машины 1oly'orDF��� 4FrJFT � "VUoNBUJD 5rFODI от Worldpoly специально разработаны для работы в тяжелых и 
труднодоступных местах, для больших обʰʶмов работ, легко управляются одним оператором как в $/$ режиме, так и ручном 
режиме управления.

��

ɺиапазон сварки от ��� до ����мм 0%.
ʇварка под высоким и низким давлением согласно  %74, *40 и  "64�/; 101��� loX GorDF, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʀомплект двухсекционных редукционных вкладышей ���, ���, ���, ���, ���, ���мм, держатель коротких отрезков. 
ɹидравлическая система #oTDI 3FYroUI 
ɹидравлический привод для подʰʶма�опускания нагревателя и торцевателя с заʯитой от повреждений. 
ɹидравлический привод для открывания�закрывания�затягивания главных зажимов.
ʇпециальные скобы и проушины для перемеʯения машины вилочным погрузчиком или краном.  
Максимальное давление в гидросистеме - ��� CBr � �� .1B 
ɺизель-генератор ,VCoUB ��,� кɸт, � цилиндра, ���� об�мин.
ɻмкость топливного бака �� литров.
ɸес - ���� кг.
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly250

Worldpoly250 hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
63 to 250mm OD. Excellent design and construction
provides a premium machine for welding both on the
worksite and in the factory. The use of high quality
pressure-cast Aluminium castings allows for lower
weight without compromising strength and performance,
while providing extra strength when welding
out-of-round pipe. Welding can be carried out between
clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work. Can be
immediately integrated with optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 63 to 250mm: SDR 9 (PN20) to SDR 41 (PN4) according to DVS 2207-1, ISO 21307 and POP003 low-pressure specifications.

Complete and ready to weld.

Genuine 2 year international warranty

German hydraulic seals.

CE approved by SGS www.sgs.com

Main frame includes 4 light weight pressure-cast alloy main clamps of 250mm diameter.

Machine can be supplied with any combination of liner diameters. Clamp options include:

Layer clamps: 250x225, 225x200, 200x180, 180x160, 160x140, 140x125, 125x110, 110x90, 90x75 & 75x63.

2-piece liners: 250x225, 250x200, 250x180, 250x160, 250x140, 250x125, 250x110, 250x90, 250x75 & 250x63.

Narrow clamps: 250x225, 250x200, 250x180, 250x160, 250x140, 250x125, 250x110, 250x90, 250x75 & 250x63.

Removable cast Aluminum PTFE coated heating plate with electronic temperature control. Heating plate automatically separates from pipe
ends after heating

Electrically operated facing tool for the preparation of pipe ends.

Stand for heating plate and facing tool.

Electro hydraulic pump with controls, and quick release hoses. Includes countdown timers for heating and cooling phases.

Tool box including tools, bolts etc.

Optional stub end device for welding end fittings (available in aluminium or steel).

Wired ready to accept Worldpoly or other data logger.

Optional wheeled trolley available.

230V total power draw - 4.15kW, 19.6 Amps.

Requires generator minimum 4.4 KVA. Provide full machine details to generator supplier before purchase.

Total cylinder area: 11cm2.

Total weight 166kg

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ� ʢʖʮʞʣʖ̓8PSMEQPMZ���
� ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ� ʚʡʵ�
ʧʨʱʠʤʘʤʟ�ʧʘʖʦʠʞ�ʅʓ�ʞ�ʅʅ�ʨʦʩʗ
�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʚʞʖʢʛʨʦʤʢ�ʤʨ����ʢʢ�ʚʤ�
����ʢʢ��ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʟ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲ�
ʝʤʘʖʨʲʧʵ� ʚʖʣʣʤʟ� ʢʖʮʞʣʤʟ
� ʠʖʠ� ʘ� ʥʤʡʛʘʱʫ
� ʨʖʠ� ʞ� ʘ� ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�
ʩʧʡʤʘʞʵʫ�� Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ� ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʙʤ� ʡʞʨʲʵ� ʥʤʚ�
ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʡʵ� ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ� ʚʛʨʖʡʛʟ�ʢʖʮʞʣʱ�ʥʤʝʘʤʡʞʡʤ� ʧʣʞ�
ʝʞʨʲ� ʛʶ� ʘʛʧ� ʗʛʝ� ʩʯʛʦʗʖ� ʚʡʵ� ʥʦʤʭʣʤʧʨʞ� ʞ� ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
�
ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ� ʥʦʞ� ʳʨʤʢ� ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ� ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�
ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʩʴ�ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ�
ʀʤʣʧʨʦʩʠʬʞʛʟ� ʢʖʮʞʣʱ� ʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʖ� ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ� ʧʘʖʦʠʞ�
ʤʨʘʤʚʤʘ
� ʨʦʤʟʣʞʠʤʘ� ʞ� ʠʦʛʧʨʤʘʞʣ� ʢʛʜʚʩ� �� ʞ� �� ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
ʂʖʮʞʣʖ� ʞʢʛʛʨ� ʦʖʝʰʶʢʱ� ʚʡʵ� ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ� ʥʦʞʗʤʦʖ� ʚʡʵ�
ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʥʦʤʬʛʧʧʖ�ʧʘʖʦʠʞ�

8PSMEQPMZ���

•

ʇварка труб от ��мм до ���мм согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʌентратор включает в себя четыре главных зажима диаметром ��� мм.
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные вкладыши� ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y��, ��Y��, ��Y��, 
��Y��.
ʃагреватель имеет электронную регулировку температуры и теʪлоновое покрытие %V1oOU. 
ɺва контура нагревательных элементов обеспечивают быстрый выход на рабочую температуру и равномерное 
распределение тепла по поверхности нагревателя.
ʃагреватель автоматически отсоединяется от трубы после нагревания.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом, заʯитой от перегрузки и системой заʯитного отключения.
ʀонтейнер для хранения и переноски нагревательного элемента и торцевателя.
ʓлектрогидравлическая станция с гидроаккумулятором для поддержания постоянного давления в системе. 
ɹидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.̓
ʀомпактный переносной таймер.̓
ʓлектронный индикатор температуры.
ʆазʰемы для подключения устройства протоколирования.
ʃапряжение питания ���ɸ, ��ɹц. ʄбʯая потребляемая моʯность̓ �.��кɸт, сила тока ��,�". ʈребуемая моʯность генератора 
�,�L7". 
ʄбʯая плоʯадь сечения гидроцилиндров� �,��DN�.
ɸес ��� кг.

Оʥʬʞʞ�
t ɺержатель коротких отрезков.

ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y��, ���Y��, ���Y��. 
ʉзкие вкладыши� ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y��, ���Y��, ���Y��. 
ʈележка для перевозки.

•
•
•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

t
t
t

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

ʅʤʡʛʘʱʛ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly160

Worldpoly160 hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
50 to 160mm OD using low force welding methods.
Excellent Australian Engineered design and construction
provides a premium machine for welding both on the
worksite and in the factory. The use of high quality
pressure-cast Aluminium castings allows for lower
weight without compromising strength and performance,
while providing extra strength when welding
out-of-round pipe. Significantly increased force is
available for drag when welding pipe strings, or on
difficult sites. Welding can be carried out between
clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work. Can be
immediately integrated with optional data logger.
Additional clamps available to weld to 50mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 50 to 160mm: SDR 9 (PN20) to SDR 41 (PN4) according to DVS 2207-1, ISO 21307 and POP003 low-pressure specifications.

Complete and ready to weld.

Genuine 2 year warranty

German hydraulic seals.

CE approved by SGS www.sgs.com

Main frame includes 4 light weight pressure-cast alloy main clamps of 160mm diameter.

Clamp options include:

Layer clamps: 160x140, 140x125, 125x110, 110x90, 90x75, 75x63, 63x50.

2-piece liners: 160x140, 160x125, 160x110, 160x90, 160x75, 160x63.

Narrow clamps: 160x140, 160x125, 160x110, 160x90, 160x75, 160x63.

Machine can be supplied with any combination of liner diameters.

PTFE coated heating plate with electronic temperature control. Heating plate automatically separates from pipe ends after heating.

Removable cast Aluminium electric facing tool with current overload protection

Electrohydraulic pump with controls, and quick release hoses. Includes countdown timers for heating and cooling phases.

Stand for heating plate and facing tool.

Optional Aluminium or steel stub end device for welding end fittings.

Wired ready to accept Worldpoly or other data logger

Includes tool box including tools, bolts etc.

Optional wheeled trolley available.

230 volt 50 Hz (2.78 kw 14.8A ). 

Requires generator minimum 230 volt 3.3 KVA - provide full machine details to generator supplier before purchase.

Total cylinder section 6.26 cm2

Weight 156kg

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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Использование высококачественных литых под давлением 
деталей  и деталей из высококачественной конструкцион-ной 
стали позволяет снизить вес и даёт бескомпромис-сную 
прочность и жесткость, обеспечивая при этом допол-нительную 
прочность при сварке труб с неидеально круг-лым сечением. 

Worldpoly250 позволяет сваривать фасонные детали между 3 и 
4 зажимами. 

Worldpoly250 подготовлена для  совместного использования с 
устройствами для протоколирования ведущих мировых 
производителей. 

•

ɺиапазон сварки от ��мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм, ��Y��мм, ��Y��мм.
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку температуры. ʀоличество и 
расположение нагревательных элементов обеспечиваютбыстрый и равномерныый нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность �,��ʀɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность генератора �,�кɸɶ. 
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��кв.см.
ɸес ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 

���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм, ���Y��мм, ���Y��мм.
 ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм, ���Y��мм, ���Y��мм.
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.

•
•
•
•

ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

t

t
t

•

•

•

•

•
•

•

ʅʤʡʛʘʱʛ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ
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8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�



8PSMEQPMZ����$/$

Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly315

Worldpoly315 hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
90 to 315mm OD. Excellent design and construction
provides a premium machine for welding both on the
worksite and in the factory. The use of high quality
pressure-cast Aluminium castings allows for lower
weight without compromising strength and performance,
while providing extra strength when welding
out-of-round pipe. Welding can be carried out between
clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work. Can be
immediately integrated with optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 90 to 315mm SDR 9 (PN20) to SDR 41 (PN4) according to DVS 2207-1, ISO 21307 and POP003 low-pressure specifications.

Complete and ready to weld.

CE approved by SGS www.sgs.com

German hydraulic seals.

Main frame includes 4 light weight pressure-cast alloy main clamps of 315mm diameter.

Machine can be supplied with any combination of liner diameters. Clamp options include:

Layer clamps: 315x280, 280x250, 250x225, 225x200, 200x180, 180x160, 160x140, 140x125, 125x110, 110x90.

2-piece liners: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 160x140, 160x125, 160x110, 160x90.

Narrow clamps: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 315x140, 315x125, 315x110, 315x90.

Electro hydraulic pump with controls, and quick release hoses. Includes countdown timers for heating and cooling phases.

Removable cast Aluminum PTFE coated heated plate with electronic temperature control. Heating plate automatically separates from pipe
ends after heating.

Electrically operated facing tool for correct preparation of pipe ends.

Stand for heating plate and facing tool.

Tool box including tools, bolts etc.

Optional Aluminium or steel stub end device for welding end fittings.

Wired ready to accept Worldpoly or other data logger.

Genuine 2 year international warranty.

Optional wheeled trolley available.

230 volt 50 Hz, 5.0 kw, 15 A. Optional 60 Hz also available. 

Requires generator minimum: 230 volt - 5.3 KVA. Provide full machine details to generator supplier before purchase.

Total cylinder area: 20cm2 / 2000mm2

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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8PSMEQPMZ���� � $/$� ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ� ʢʖʮʞʣʖ� ʚʡʵ� ʧʘʖʦʠʞ�
ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʚʤ�
���ʢʢ�
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ���� ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ� ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ� ʛʴ
� ʠʖʠ� ʘ� ʥʤʡʛʘʱʫ
�
ʨʖʠ�ʞ�ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���

ɸʧʨʦʤʛʣʣʤʛ� $/$� ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ� ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ� ʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛ�
ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ� ʧʘʖʦʠʞ
� ʘʠʡʴʭʖʵ� ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʩ
� ʘʦʛʢʵ� ʞ�
ʚʖʘʡʛʣʞʛ��
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʚʛʨʖʡʛʟ� � ʞ� ʚʛʨʖʡʛʟ� ʞʝ� ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�
ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ� ʧʨʖʡʞ� ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ� ʧʣʞʝʞʨʲ� ʘʛʧ� ʞ� ʚʖʶʨ�
ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ� ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ� ʞ� ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
� ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�
ʥʦʞ� ʳʨʤʢ� ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ� ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ� ʥʦʞ� ʧʘʖʦʠʛ� ʨʦʩʗ� ʧ�
ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��

ɺиапазон сварки от ��мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX- 
prFTTVrF специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
$/$ управление температурой, временными интервалами и давлением сварки.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм, ��Y��мм, ��Y��мм.
$/$ управляемый нагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку 
температуры. ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и 
равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
$/$ управляемая гидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим 
аккумулятором имеет встроенный электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с 
быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность �,��ʀɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора �,�кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��кв.см.
ɸес ���кг.

Оʥʬʞʞ�

ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм, ���Y��мм, ���Y��мм.
ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм, ���Y��мм, ���Y��мм.
ɺержатель для ʪланцев.
ʈележка для перевозки машины.

Worldpoly��� позволяет сваривать ʪасонные детали между � и � зажимами. 

Worldpoly��� подготовлена для  совместного использования с устройствами для протоколирования ведуʯих мировых 
производителей. 

•
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly250 CNC

Worldpoly250 CNC hydraulically operated butt-welding
machine, suitable for PE and PP pipes and fittings from
90 to 250mm OD. Excellent design and construction
provides a premium machine for welding both on the
worksite and in the factory. Integrated CNC control
ensures correct welding procedures including
temperature, time and pressure functions. The use of
high quality pressure-cast Aluminium castings allows for
lower weight without compromising strength and
performance, while providing extra strength when
welding out-of-round pipe. Welding can be carried out
between clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work.
Can be immediately integrated with optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 90 to 250mm SDR 9 (PN20) to SDR 41 (PN4) according to DVS 2207-1, ISO 21307 and POP003 low-pressure specifications.

Complete and ready to weld.

CNC controlled temperature, time and pressure functions.

German hydraulic seals.

Main frame includes 4 light weight pressure-cast alloy main clamps of 250mm diameter.

Machine can be supplied with any combination of liner diameters. Clamp options include:

Layer clamps: 250x225, 225x200, 200x180, 180x160, 160x140, 140x125, 125x110, 110x90.

CNC controlled electro hydraulic pump with quick release hoses.

CNC controlled jump-up cast Aluminum PTFE coated heated plate with electronic temperature control. Heating plate automatically separates
from pipe ends after heating.

Electrically operated facing tool for correct preparation of pipe ends.

Stand for facing tool.

Tool box including tools, bolts etc.

Optional Aluminium or steel stub end device for welding end fittings.

Wired ready to accept Worldpoly or other data logger.

Genuine 2 year international warranty.

Optional wheeled trolley available.

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

•

ɺиапазон сварки от ��мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм.
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку температуры. ʀоличество и 
расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность �ʀɸт, сила тока ��ɶ. ʈребуемая моʯность генератора �,�кɸɶ. 
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��кв.см.
ɸес ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 

���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм.
 ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм.
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.

•
•
•
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��
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ� ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ� ʡʞʨʱʫ� ʥʤʚ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʚʛʨʖʡʛʟ� � ʞ� ʚʛʨʖʡʛʟ� ʞʝ� ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ� ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�
ʧʨʖʡʞ� ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ� ʧʣʞʝʞʨʲ� ʘʛʧ� ʞ� ʚʖʶʨ� ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ� ʥʦʤʭ�
ʣʤʧʨʲ� ʞ� ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
� ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ� ʥʦʞ� ʳʨʤʢ� ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�
ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ� ʥʦʞ� ʧʘʖʦʠʛ� ʨʦʩʗ� ʧ� ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ� ʠʦʩʙʡʱʢ� ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ���
ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ���� ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ� ʚʡʵ� � ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ� ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ� ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ� ʚʡʵ� ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ� ʘʛʚʩʯʞʫ� ʢʞʦʤʘʱʫ�
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

8PSMEQPMZ���

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ
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ʅʤʡʛʘʱʛ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ

8PSMEQPMZ���� ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ� ʧʘʖʦʠʞ� ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ� ʞ� ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ� ʨʦʩʗ� ʤʨ� ��� ʚʤ� ���ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ� ʚʞʝʖʟʣ� ʞ� ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ� ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ� ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�



Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly315 CNC

Worldpoly315 CNC hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
90 to 315mm OD. Excellent design and construction
provides a premium machine for welding both on the
worksite and in the factory. Integrated CNC control
ensures correct welding procedures including
temperature, time and pressure functions. The use of
high quality pressure-cast Aluminium castings allows for
lower weight without compromising strength and
performance, while providing extra strength when
welding out-of-round pipe. Welding can be carried out
between clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work.
Can be immediately integrated with optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 90 to 315mm SDR 9 (PN20) to SDR 41 (PN4) according to DVS 2207-1, ISO 21307 and POP003 low-pressure specifications.

Complete and ready to weld.

CNC controlled temperature, time and pressure functions.

German hydraulic seals.

Main frame includes 4 light weight pressure-cast alloy main clamps of 315mm diameter.

Machine can be supplied with any combination of liner diameters. Clamp options include:

Layer clamps: 315x280, 280x250, 250x225, 225x200, 200x180, 180x160, 160x140, 140x125, 125x110, 110x90.

2-piece liners: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 160x140, 160x125, 160x110, 160x90.

Narrow clamps: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 315x140, 315x125, 315x110, 315x90.

CNC controlled electro hydraulic pump with quick release hoses.

CNC controlled jump-up cast Aluminum PTFE coated heated plate with electronic temperature control. Heating plate automatically separates
from pipe ends after heating.

Electrically operated facing tool for correct preparation of pipe ends.

Stand for facing tool.

Tool box including tools, bolts etc.

Optional Aluminium or steel stub end device for welding end fittings.

Wired ready to accept Worldpoly or other data logger.

Genuine 2 year international warranty.

Optional wheeled trolley available.

230 volt 50 Hz, 5.0 kw, 15 A. Optional 60 Hz also available. 

Requires generator minimum: 230 volt - 5.3 KVA. Provide full machine details to generator supplier before purchase.

Total cylinder area: 20cm2 / 2000mm2

Weight 355kg

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

2�

8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�
ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ� ʞ� ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ� ʨʦʩʗ� ʤʨ� ��� ʚʤ� ���ʢʢ��
ʂʖʮʞʣʖ� ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʖ� ʚʡʵ� ʧʘʖʦʠʞ� ʥʤ� ʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʤʟ� ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ�
ʥʤʚ� ʘʱʧʤʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�� ɺʖʣʣʖʵ� ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵ� ʘʚʘʤʛ� ʩʧʠʤʦʵʛʨ�
ʥʦʤʬʛʧʧ� ʧʘʖʦʠʞ� ʞ� ʥʤʘʱʮʖʛʨ� ʠʖʭʛʧʨʘʤ� ʧʘʖʦʣʤʙʤ� ʮʘʖ�� Сʘʖʦʠʖ� ʥʤ�
ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʤʟ�ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ�ʥʤʚ�ʣʞʝʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʨʖʠʜʛ�ʘʤʝʢʤʜ�
ʣʖ�

•

ɺиапазон сварки от ��мм до ���мм� 4%3 � 	1/��
 Uo 4%3 ��. ʄт ��мм Uo ���мм� только 4%3 � и 4%3��. ʇварка под высоким и 
низким давлением согласно *40, "45., "/; 101���, %74 loX prFTTVrF, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет двухсекционные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку температуры.
 ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность �,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность генератора ��кɸɶ. 
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��кв.см.
ɸес ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 

���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм. 
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.

•
•
•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ
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8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF��� 
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ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�
ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʚʛʨʖʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�
ʧʨʖʡʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�
ʞ�ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�
ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�
ʢʛʜʚʩ���ʞ���ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�
ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�
ʢʞʦʤʘʱʫ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��



8PSMEQPMZ����$/$

8PSMEQPMZ���� $/$� ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ� ʢʖʮʞʣʖ� ʚʡʵ� ʧʘʖʦʠʞ�
ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʚʤ�
���ʢʢ�

ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ� ʚʞʝʖʟʣ� ʞ� ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ� ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�
ʢʖʮʞʣʱ� 8PSMEQPMZ���� ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ� ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ� ʛʴ
� ʠʖʠ� ʘ�
ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���

ɸʧʨʦʤʛʣʣʤʛ�$/$�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ�ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ�ʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛ�ʥʖʦʖ�
ʢʛʨʦʤʘ�ʧʘʖʦʠʞ
�ʘʠʡʴʭʖʵ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʩ
�ʘʦʛʢʵ�ʞ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ��

Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʚʛʨʖʡʛʟ� �ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣ�
ʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�
ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ� ʞ� ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
� ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ� ʥʦʞ� ʳʨʤʢ� ʚʤʥʤʡʣʞ�
ʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�
ʧʛʭʛʣʞʛʢ��

2�

ɺиапазон сварки от ��мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-
prFTTVrF специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
$/$ управление температурой, временными интервалами и давлением сварки.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм.
$/$ управляемый нагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку 
температуры. ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и 
равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
$/$ управляемая гидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим 
аккумулятором имеет встроенный электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с 
быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность �ʀɸт, сила тока ��ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора �,�кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��кв.см.
ɸес ���кг.

Оʥʬʞʞ�

ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм.
 ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y��мм.
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.

•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ
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Worldpoly��� позволяет сваривать ʪасонные детали между � и � зажимами. 

Worldpoly��� подготовлена для  совместного использования с устройствами для протоколирования ведуʯих мировых 

производителей. 
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly450 High Pressure

High and low-pressure welding. Worldpoly450 High
Pressure is a hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
200 to 450mm OD, using both high and low pressure
welding methods. Excellent Australian Engineered
design and construction provides a premium machine
for welding both on the worksite and in the factory. The
use of high quality pressure-cast Aluminium clamps
allows for lower weight without compromising strength
and performance, while providing extra strength when
welding out-of-round pipe. Significantly increased force
is available for drag when welding pipe strings, or on
difficult sites. Welding can be carried out between
clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work, and the
machine is pre-wired for immediate integration with
optional data logger, and overhead electric crane.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 200 to 450mm SDR 9 (PN20) to SDR 17. 200 to 250mm SDR 9 and 11 only.

Welds both high and low pressure according to ISO, ASTM, ANZ POP003, and DVS low pressure.

Complete and ready to weld pipe and fittings diameters 450, 400, 355, 315, 280, 250, 225 and 200mm OD.

German hydraulic seals.

Genuine 12 month international warranty.

Supplied with complete set of Aluminium cast two-piece lines 450x400, 450x355, 450x315, 450x280, 315x250, 315x225, 315x200.

Electro-hydraulic pump with controls, and quick release hoses.

Removable cast Aluminum PTFE coated heating plate with electronic temperature control. Heating plate automatically separates from pipe
ends after heating.

Electrically operated facing tool for correct preparation of pipe ends.

Stand for heating plate and facing tool.

Includes Aluminium stub end device for welding end fittings.

Tool box including tools, bolts etc.

Easily welds between clamps 3 and 4 for tees, fabrications and tight welds. Low pressure welding only when using single clamp.

Wired ready to accept Worldpoly or other data loggers.

Clamp options include:

- Narrow clamps: 450x400, 450x355, 450x315, 450x280, 450x250, 450x225, 450x200.

- Inch clamps.

Optional overhead electric crane. Check requirements for crane approval regarding your specific application.

400V 3 phase 50 Hz (10.5 kw 18.4 A).

Minimum generator required: 400 volt 3 phase 11 KVA (alt 230 volt 1 phase 11 KVA). Provide full machine details to generator supplier before
purchase.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

8PSMEQPMZ����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�
ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʚʤ����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʚʛʨʖʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�
ʧʨʖʡʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭ�
ʣʤʧʨʲ�ʞ�ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�
ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ�
��ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

8PSMEQPMZ���

 ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм.
 ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм.
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.
ʓлектрический кран грузоподʰʶмностью ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t

t

t
t

•

ɺиапазон сварки от ��мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм.
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерныый нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания одноʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность �,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ. ʁибо трʶхʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��.�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ. 
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,��кв.см.
ɸес ���кг.

•

•

•

•

•
•

•
•

t

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ
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•

ɺиапазон сварки от ���мм до ���мм� 4%3 � 	1/��
 Uo 4%3 ��. ʄт ���мм до ���мм� только 4%3 � и 4%3��. ʇварка под 
высоким и низким давлением согласно *40, "45., "/; 101���, %74 loX prFTTVrF, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет двухсекционные редукционные вкладыши ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, 
���Y���, ���Y���, ���Y���. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку температуры. ʀоличество и 
расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,��кв.см.
ɸес ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t ʉзкие вкладыши� ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, 

���Y���, ���Y���. 
 ɺержатель для ʪланцев.
ʓлектрический кран.
 ʈележка для перевозки машины.

•
•
•

•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ
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8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�
ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ� ʞ� ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ� ʨʦʩʗ� ʤʨ� ���� ʚʤ� ���ʢʢ��
ʂʖʮʞʣʖ� ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʖ� ʚʡʵ� ʧʘʖʦʠʞ� ʥʤ� ʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʤʟ� ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ�
ʥʤʚ� ʘʱʧʤʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�� ɺʖʣʣʖʵ� ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵ� ʘʚʘʤʛ� ʩʧʠʤʦʵʛʨ�
ʥʦʤʬʛʧʧ� ʧʘʖʦʠʞ� ʞ� ʥʤʘʱʮʖʛʨ� ʠʖʭʛʧʨʘʤ� ʧʘʖʦʣʤʙʤ� ʮʘʖ�� Сʘʖʦʠʖ� ʥʤ�
ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʤʟ� ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ� ʥʤʚ� ʣʞʝʠʞʢ� ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ� ʨʖʠʜʛ� ʘʤʝ�
ʢʤʜʣʖ�
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
1PMZ'PSDF����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�
ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣ-
ʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤ-
ʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞ-
ʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛ-
ʣʞʛʢ��1PMZ'PSDF����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ�
��ʞ���ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
1PMZ'PSDF����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�ʥʦʤʞʝʘʤ-
ʚʞʨʛʡʛʟ��

8PSMEQPMZ�1PMZ'PSDF���

t
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8PSMEQPMZ����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʚʤ����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�
ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ���
ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

 ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, 
���Y���. 
 ʉзкие вкладыши� ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���, ���Y���. 
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.
 ʓлектрический кран грузоподʰʶмностью ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t

t
t

t

•

ɺиапазон сварки от ���мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���,���Y���, ���Y���, ���Y���, 
���Y��� BOd ���Y���. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие и электронную регулировку температуры. ʀоличество и 
расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��кɸт, сила тока ��ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,��кв.см.
ɸес ���кг.

•

•

•

•

•
•

•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

8PSMEQPMZ���

•
•
•

t

ʅʤʡʛʘʱʛ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ

Worldpoly 

������, г. Москва, ул. ʅроʪсоюзная, д. ��, стр. � +7 (495) 989 56 38 sales@worldpoly.ru www.worldpoly.ru



Worldpoly Pty Ltd
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Minimum generator required: 400 volt 12 KVA. Provide full machine details to generator supplier before purchase.

Weight 592kg (including crane and stub device)

Total cylinder area: 23.06cm2 (2306mm2)

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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8PSMEQPMZ����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʢʢ�ʚʤ����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�
ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ���
ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

 ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм. 
 ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм. 
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.
 ʓлектрический кран грузоподʰʶмностью ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t

t

t
t

•

ɺиапазон сварки от ���мм до ���мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
 согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����.
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,��кв.см.
ɸес ����кг.

•

•

•

•

•
•

•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

•
•
•

t
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8PSMEQPMZ����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʢʢ�ʚʤ����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�
ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ���
ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�ʥʦʤʞʝʘʤ�
ʚʞʨʛʡʛʟ��

 ɺвухсекционные вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм. 
 ʉзкие вкладыши� ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм. 
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.
 ʓлектрический кран грузоподʰʶмностью ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t

t

t
t

•

ɺиапазон сварки от ���мм до ���мм� 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
, согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ���мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ���Y���мм, ���Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечиваютбыстрый и равномерныый нагрев.
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения.
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями.
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,�кв.см.
ɸес ����кг.

•

•

•

•

•
•

•
•
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8PSMEQPMZ�����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʢʢ�ʚʤ�����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�
ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��8PSMEQPMZ�����
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ���ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины. 
 ʓлектрический кран грузоподʰʶмностью ���кг.

Оʥʬʞʞ�
t
t

•

ɺиапазон сварки от ���мм до ����мм� 4%3 �� 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
, а также от ���мм до ���мм� 4%3 �, согласно %74 
����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ����мм. 
ɸ стандартной комплектации машина имеет многослойные редукционные вкладыши ����Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм, ��� Y ���мм, ��� Y ���мм. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. 
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями. ʀомпактный 
переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,�кв.см.
ɸес ����кг.

•

•

•

•

•
•

•
•
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8PSMEQPMZ�����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʢʢ�ʚʤ�����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�
ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��8PSMEQPMZ�����
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ���ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

  ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.
 ʓлектрический кран грузоподʰʶмностью ����кг.

Оʥʬʞʞ�
t
t

•

ɺиапазон сварки от ���мм до ����мм� 4%3 �� 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
, а также от ���мм до ���мм� 4%3 �, согласно %74 
����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ����мм. 
ɸ комплект входятмногослойные редукционные вкладыши ����Y����мм, ����Y����мм, ����Y���мм, ���Y���мм, 
���Y���мм, ���Y���мм. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. 
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором имеет встроенный 
электронный индикатор температуры и гидравлические шланги с быстроразʰʶмными соединителями. 
ʀомпактный переносной таймер.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,�кɸт, сила тока ��,�ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,��кв.см.
ɸес ����кг.
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly1200

Worldpoly1200 hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
630 to 1200mm OD. Excellent design and construction
provide a premium machine for welding both on the
worksite and in the factory. The use of high quality
Aluminium castings and hydraulic seals allows for lower
weight without compromising strength and performance.
Welding can be carried out between clamps 3 & 4 for
tees, bends and manifold work. Can be integrated with
optional data logger and overhead electric crane.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 630 to 1200mm: SDR 11 (PN16) to SDR 41 (PN4). 630 to 800mm: SDR 9 to SDR 41.

Welding force maximum 1200mm OD SDR 11, according to DVS 2207-1, ISO 21307 and POP003 low-pressure specifications.

Complete and ready to weld.

CE approved by SGS www.sgs.com

German hydraulic seals.

Main frame includes 4 light weight alloy main clamps of 1200mm diameter. 

Layer clamps: 1200x1100, 1100x1000, 1000x900, 900x800, 800x710, 710x630.

Machine can be supplied with any combination of liner diameters. 

Aluminium PTFE coated heating plate with electronic temperature control. Heating plate automatically releases from pipe ends after heating.

Electrically operated facing tool for correct preparation of pipe ends.

Stand for heating plate and facing tool.

Electrohydraulic pump with controls, accumulator and quick release hoses. Includes countdown timers for heating and cooling phases.

Genuine 2 year international warranty.

Optional Aluminium or steel stub end device for welding end fittings. 

Wired ready to accept Worldpoly or other data logger.

Tool box including tools, bolts etc.

Optional wheeled trolley available.

Optional 1,000kg crane assembly.

400 volt 3 phase 50 hz (30.6 kw, 47.6 A).

Minimum generator required: 400 volt 3 phase 50 hz, 32 KVA. Provide full machine details to generator supplier before purchase.

Weight 4,522kg (including crane and stub device)

Total cylinder area: 32.97cm2

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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8PSMEQPMZ�����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʢʢ�ʚʤ�����ʢʢ��
Сʘʖʦʠʖ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵ�ʥʤʚ�ʣʞʝʠʞʢ�ʥʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ�*40�%74�101����
4-1���%-1�MPX�QSFTTVSF
�ɹОСʈ�Р�����������
�ʖ�ʨʖʠʜʛ�ʤʥʬʞʤʣʖʡʲʣʤ�
ʥʤʚ�ʣʞʝʠʞʢ�ʞ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʥʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ��*40
�101���
�
ɹОСʈ�Р������������ʞ�Сʛʘʛʦʤ�ɶʢʛʦʞʠʖʣʧʠʞʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Оʦʙʖʣʱ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʞ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʧʨʖʣʬʞʵ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʱ�ʣʖ�
ʦʖʢʛ�ʬʛʣʨʦʖʨʤʦʖ�
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�
ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ�

 Модиʪикация машины для сварки под высоким и низким давлением.
 ɺержатель для ʪланцев.
 ʈележка для перевозки машины.

Оʥʬʞʞ�
t
t

•

ɺиапазон сварки от ����мм до ����мм� 4%3 �� 	1/��
, согласно %74 ����-�, *40 ����� и 101��� loX-prFTTVrF 
специʪикациям, ɹʄʇʈ ʆ �����-����. 
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ����мм с гидравлическими замками. 
ɸ комплект входят многослойные редукционные вкладыши ����Y����мм, ����Y����мм,����Y����мм. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечиваютбыстрый и равномерный нагрев. 
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ɹидравлическая станция с высокопроизводительным насосом и гидравлическим аккумулятором расположена на 
раме центратора.
ʅанель управления расположена на раме центратора.
ʀонтейнер для нагревателя и торцевателя.
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��кɸт, сила тока ��ɶ. ʈребуемая моʯность 
генератора ��кɸɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��,�кв.см., либо ��,�кв.см.

•

•

•

•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

•
•

•

t

8PSMEQPMZ����

Worldpoly���� позволяет сваривать ʪасонные детали между � и � зажимами. 

Worldpoly���� подготовлена для  совместного использования с устройствами для протоколирования ведуʯих мировых 
производителей. 

•

•

•
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Worldpoly2200/88"

Worldpoly2200/88" hydraulically operated butt-welding
machine suitable for PE and PP pipes and fittings from
1400 to 2200mm, or alternatively 54" to 88" OD. Available
to weld according to ISO/DVS/POP003 SLP & DLP low
pressure, and optionally both low and high-pressure
according to ISO, POP003 and North American
Standards. Excellent design and construction provide a
premium machine for welding both on the worksite and
in the factory. Welding can be carried out between
clamps 3 & 4 for tees, bends and manifold work. All
hydraulics and controls are located on the main welding
frame. Can be integrated with optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Genuine 2 year international warranty.

Welding range 2200mm to 1400mm, alternatively 88" IPS (2235mm OD) to 54" (1371.6 mm OD), SDR 33 to SDR 17

Removable cast Aluminium electric facing tool with current overload protection.

Removable cast Aluminium PTFE coated heating plate with electronic temperature control.

Stand for heating plate and facing tool. Optional trolley base.

On-board electrohydraulic pump with controls, accumulator and quick release hoses. Includes countdown timers for heating and cooling
phases.

Optional trolley base.

400 volt 3 phase 50 Hz. Optional 60 Hz.

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice. Please confirm at time of order.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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8PSMEQPMZ�����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞ�
ʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʢʢ�ʚʤ�����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ�
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛ�
ʨʖʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�
ʧʨʖʡʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭ�
ʣʤʧʨʲ�ʞ�ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�
ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ�
��ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�ʥʦʤ�
ʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

•

ɺиапазон сварки от ����мм до ����мм. 
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ����мм с гидравлическими замками. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. 
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. ʅотребляемая моʯность ��кɸт, сила тока ���ɶ.
ʇуммарная эʪʪективная плоʯадь гидравлических цилиндров ��кв.см.

•

•

•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

8PSMEQPMZ����

•

•
•

Worldpoly 

������, г. Москва, ул. ʅроʪсоюзная, д. ��, стр. � +7 (495) 989 56 38 sales@worldpoly.ru www.worldpoly.ru

ʅʤʡʛʘʱʛ�ʧʘʖʦʤʭʣʱʛ�ʢʖʮʞʣʱ



3�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

8PSMEQPMZ�����ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞ�
ʳʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʢʢ�ʚʤ�����ʢʢ��
ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�ʚʞʝʖʟʣ�ʞ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ�ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ�ʢʖʮʞʣʱ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�
ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�
ʚʛʨʖʡʛʟ��ʞ�ʚʛʨʖʡʛʟ�ʞʝ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ�
ʧʨʖʡʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʣʞʝʞʨʲ�ʘʛʧ�ʞ�ʚʖʶʨ�ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ�ʥʦʤʭ�
ʣʤʧʨʲ�ʞ�ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�
ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ�ʪʖʧʤʣʣʱʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʢʛʜʚʩ���ʞ�
��ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ�����ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ�ʚʡʵ��ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʚʩʯʞʫ�ʢʞʦʤʘʱʫ�ʥʦʤʞʝ�
ʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

•

ɺиапазон сварки от ����мм до ����мм. 
ʅолностью укомплектована и готова к работе.
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ����мм с гидравлическими замками. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. 
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. 

•

•

•
•

•

•
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Field Welding Machines

ABN 56092 362 260

Trolleys

Worldpoly supplies purpose built trolleys to carry the
entire machine including main frame, facing tool, heating
plate and hydraulic unit, or for the main frame only.
Please contact our Sales Department on
sales@worldpoly.com, or +61 (0)3 8795 3888 for details.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Trolleys are available to carry all parts of the welding machine including main frame, hydraulic unit, facing tool and heating plate. 

Worldpoly has a standard range of trolley designs including in-line and lateral mounting of the main frame.

We also offer to produce trolleys to your specific requirements.

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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8PSMEQPMZ����� ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʘʧʨʱʠ�ʥʤʡʞʳ�
ʨʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʞ�ʥʤʡʞʥʦʤʥʞʡʛʣʤʘʱʫ�ʨʦʩʗ�ʚʤ�����ʢʢ��ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʣʱʛ�
ʚʞʝʖʟʣ� ʞ� ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ� ʥʦʛʢʞʖʡʲʣʤʟ� ʢʖʮʞʣʱ� 8PSMEQPMZ�����
ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʛʴ
�ʠʖʠ�ʘ�ʥʤʡʛʘʱʫ
�ʨʖʠ�ʞ�ʪʖʗʦʞʭʣʱʫ�ʩʧ�
ʡʤʘʞʵʫ���
Иʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫ�ʡʞʨʱʫ�ʥʤʚ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʚʛʨʖ�
ʡʛʟ� � ʞ� ʚʛʨʖʡʛʟ� ʞʝ� ʘʱʧʤʠʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ� ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʤʣʣʤʟ� ʧʨʖʡʞ�
ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ� ʧʣʞʝʞʨʲ� ʘʛʧ� ʞ� ʚʖʶʨ� ʗʛʧʠʤʢʥʦʤʢʞʧʧʣʩʴ� ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ� ʞ�
ʜʛʧʨʠʤʧʨʲ
�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�
ʧʘʖʦʠʛ�ʨʦʩʗ�ʧ�ʣʛʞʚʛʖʡʲʣʤ�ʠʦʩʙʡʱʢ�ʧʛʭʛʣʞʛʢ��8PSMEQPMZ�����ʥʤʝ�
ʘʤʡʵʛʨ� ʧʘʖʦʞʘʖʨʲ� ʪʖʧʤʣʣʱʛ� ʚʛʨʖʡʞ� ʢʛʜʚʩ� �� ʞ� �� ʝʖʜʞʢʖʢʞ��
8PSMEQPMZ����� ʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʖ� ʚʡʵ� � ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ� ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ� ʧ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ� ʚʡʵ� ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ� ʘʛʚʩʯʞʫ� ʢʞʦʤʘʱʫ� ʥʦʤʞʝ�
ʘʤʚʞʨʛʡʛʟ��

•

ʇварка труб диаметром до ����мм. 
ʌентратор включает в себя четыре основных зажима диаметром ����мм с гидравлическими замками. 
ʃагреватель из алюминиевого сплава имеет 15'& покрытие %V1oOU и электронную регулировку температуры. 
ʀоличество и расположение нагревательных элементов обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. 
ʈорцеватель с моʯным электрическим приводом. ʄснаʯен заʯитой от перегрузок и случайного включения. 
ʃапряжение питания трехʪазное ���ɸ, ��ɹц. 

•

•

•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ
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Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦ�
ʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙ�
ʢʛʣʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ�
���ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от �� до ��� мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
.
ɽажимы  для отводов в диапазоне ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� � ��� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� � ��� мм. 
ɽажимы для : - тройников ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� и ��� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ʃапряжение питания одноʪазное ��� вольт, �� ɹц, либо трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . 
ʅотребляемая моʯность �,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��.��кв.Dм.

•

•

•
•

•

•

1PMZ8PSLTIPQ���

ʉзкие вкладыши. ɺержатель 
коротких отрезков.

Оʥʬʞʞ�
t
t
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Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦ�
ʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙ�
ʢʛʣʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ��� мм 4%3 � 	1/��
 до 4%3 �� 	1/�
.
ɽажимы  для отводов в диапазоне ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� � ��� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� � ��� мм. 
ɽажимы для : - тройников ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� � ��� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,�.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��.��кв.см.

•

•

•
•

•

•

ʉзкие вкладыши. 
ɺержатель коротких отрезков.

Оʥʬʞʞ�
t
t

1PMZ8PSLTIPQ���

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

Worldpoly 
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Workshop Welding Machines

ABN 56092 362 260

PolyWorkshop450

Hydraulically operated workshop machine for the
butt-welding of pipes and fittings in PE, PP and other
thermoplastic materials. Pivoting clamps allow for the
fabrication of segmented bends of different radii.
Optional clamps allow the production of bends from 160
to 450mm OD and 160 to 450mm 90 degree equal tees
and crosses. Includes pressure transducer and wiring
ready to immediately accept optional data logger. CNC
control of welding operation available as an option.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CE approved by SGS www.sgs.com

Welding range 160mm to 450mm SDR 9 (PN20) to SDR 41 (PN4).

Bend clamps produce segmented bends range: 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 & 450mm.

Tee and cross clamps produce90 degree equal tees and crosses range: 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 & 450mm.

Wye / branch tee clamps produce true-Y, 45 and 60 degree branch tees (Y-branch fittings) range: 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
& 450mm.

Immediately accepts optional data logger.

400 volt 3 phase 50 Hz (18.9 kw 32.6 A). Optional 60 Hz also available.

Genuine 12 month international warranty

German hydraulic seals.

Cylinder area 12.56cm2

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦ�
ʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙ�
ʢʛʣʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ��� мм 4%3 � до 4%3 ��.
ɽажимы  для отводов в диапазоне    ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне   ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм. 
ɽажимы для : - тройников  ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . ʅотребляемая моʯность ��,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��,��кв.Dм.

•

•

•
•

•

•

1PMZ8PSLTIPQ���

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦ�
ʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙ�
ʢʛʣʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ��� мм 4%3 � до 
4%3 ��.
ɽажимы  для отводов в диапазоне   ���, ���, ���, ���, ��� мм. 
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне   ���, ���, 
���, ���, ��� мм.
ɽажимы для : - тройников  ���, ���, ���, ���, ��� мм. 
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . 
ʅотребляемая моʯность ��,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��,��кв.см.

•

•

•
•

•

•

1PMZ8PSLTIPQ���
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Workshop Welding Machines

ABN 56092 362 260

PolyWorkshop 800

Hydraulically operated workshop machine for the
butt-welding of pipes and fittings in PE, PP and other
thermoplastic materials. Pivoting clamps allow for the
fabrication of segmented bends of different radii.
Included as standard with this machine are all clamps
required for the production of bends from 500mm to
800mm OD. Optional clamps allow production of 90
degree equal tees and crosses 500mm to 800mm, and 45
and 60 degree branch tees 500mm to 800mm.
Immediately accepts optional data logger. CNC control
of welding cycle is available as an option.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CE approved by SGS www.sgs.com

Welding range 500 to 800 mm SDR 11 to DR 41.

Bend clamps allow production of segmented bends diameter 500, 560, 630, 710 and 800mm OD.

Tee clamps produce 90 degree equal tees and crosses 500, 560, 630, 710 and 800mm OD.

Wye / branch tee clamps produce true-Y, 45 and 60 degree equal Y-branch tees 500, 560, 630, 710 and 800mm OD.

Immediately accepts optional data logger.

German hydraulic seals.

400 volt 3 phase 50 Hz (50.9 kw 79 A). Optional 60 Hz also available.

Genuine 12 month international warranty

Total cylinder area: 31.17cm2

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦ�
ʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙ�
ʢʛʣʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ��� мм 4%3 � до 4%3 ��.
ɽажимы  для отводов в диапазоне   ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне   ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм. 
ɽажимы для : - тройников ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . ʅотребляемая моʯность ��,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��,��кв.Dм.

•

•

•
•

•

•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

1PMZ8PSLTIPQ�������

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦ�
ʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙ�
ʢʛʣʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ���� мм 4%3 �� до 4%3 ��.
ɽажимы  для отводов в диапазоне   ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне   ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���� мм. 
ɽажимы для : - тройников  ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . ʅотребляемая моʯность ��,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��,��кв.Dм.

•

•

•
•

•

•

1PMZ8PSLTIPQ����

Worldpoly 

������, г. Москва, ул. ʅроʪсоюзная, д. ��, стр. � +7 (495) 989 56 38 sales@worldpoly.ru www.worldpoly.ru

ʂʖʮʞʣʱ�ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ



Workshop Welding Machines

ABN 56092 362 260

PolyWorkshop1000

Hydraulically operated workshop machine for the
butt-welding of pipes and fittings in PE, PP and other
thermoplastic materials. Pivoting clamps allow for the
fabrication of segmented bends of different radii.
Optional clamps allow the production of bends from 500
to 1000mm OD, 500 to 1000mm 90 degree equal tees and
crosses, and 45 and 60 degree branch tees 500mm to
1000mm. Includes pressure transducer and wiring ready
to immediately accept optional data logger. Optional
CNC control of welding operation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding range 500 to 1000mm SDR 11 to SDR 41.

Bend clamps allow production of segmented bends in diameters 500, 560, 630, 710, 800, 900 and 1000mm OD.

Tee and cross clamps produce 90 degree equal tees and crosses in diameters 500, 560, 630, 710, 800, 900 and 1000mm OD.

Wye / branch tee clamps produce true-Y, 45 and 60 degree equal Y-branch tees 500, 560, 630, 710, 800, 900 and 1000mm OD.

Manual open-close and locking of main bend clamps.

German hydraulic seals.

Immediately accepts optional data logger.

400 volt 3 phase 50 Hz (82.7 kw 130 A). Optional 60 Hz also available.

Genuine 12 month international warranty.

Total cylinder area: 38.46cm2

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤ�
ʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙʢʛʣ�
ʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ���� мм 4%3 �� до 
4%3 ��, ���� мм 4%3 ��. 
ɽажимы  для отводов в диапазоне    ���, ���, ���, ���, ����, ���� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне    ���, ���, 
���, ���, ����, ���� мм. ɽажимы для : - тройников   ���, ���, ���, ���, 
���� � ���� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования. 
ɹидравлическое управление зажимами.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . ʅотребляемая 
моʯность ��,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ��,��кв.Dм.

•

•

•

•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

1PMZ8PSLTIPQ����

•

1PMZ8PSLTIPQ����

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤ�
ʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙʢʛʣ�
ʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ��� до ���� мм 4%3 �� до 
4%3 ��. ʄпционально от ��� до ���� мм. 
ɽажимы  для отводов в диапазоне    	���
, ���, ����, ����, ���� � 
���� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне    	���
, ���, 
����, ����, ���� � ���� мм.
ɽажимы для : - тройников   	���
, ���, ����, ����, ���� � ���� мм. 
ʅодключение к устройству для протоколирования. ɹидравлическое 
управление зажимами.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . ʅотребляемая 
моʯность ���,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ���,��кв.Dм.

•

•

•
•

•
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Workshop Welding Machines

ABN 56092 362 260

PolyWorkshop1600

Hydraulically operated workshop machine for the butt
welding of pipes and fittings in PE, PP and other
thermoplastic materials. Pivoting clamps allow for the
fabrication of segmented bends of different radii.
Capacity (800) 900 to 1600mm OD bends, (800) 900 to
1600mm equal tees and crosses, and (800) 900 to
1200mm 45 and 60 degree equal branch tees. Includes
pressure transducer and wiring ready to immediately
accept optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CE approved by SGS www.sgs.com

Genuine 24 month international warranty provided by Worldpoly Australia.

Welding range 900 to 1600mm (36" to 62")SDR 11 to SDR 41. Alternatively 800 to 1600mm (32" to 62") SDR 11 to SDR 41.

Bend clamps produce segmented bends in diameters (800), 900, 1000, 1200, 1400 and 1600mm / (32), 36", 40", 48", 56" and 62"

Tee and cross clamps produce 90 degree tees and crosses in diameters (800), 900, 1000, 1200, 1400 and 1600mm / (32), 36", 40", 48", 56"
and 62"

Optional clamps to produce 45 and 60 degree y-branch fittings in diameters (800), 900, 1000 and 1200mm / (32), 36", 40" and 48"

Hydraulic open-close and locking of main bend clamps.

German hydraulic seals.

German hydraulic seals.

400 volt 3 phase 50 Hz (110.8 kW). Optional 60 Hz also available.

Total cylinder section 10,048 mm2.

Weight: Welding table base 8,034 kg, Trimmer and heating plate base 16,580 kg, Clamps for elbows 7,500 kg, Clamps for crosses 16,580 kg,
Others 2,000 kg.

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ���� до ���� мм 4%3 
�� до 4%3 ��.  ʄт ���� до ���� мм 4%3 ��  до 4%3 ��. 
ɽажимы  для отводов в диапазоне ����, ����, ����, ����  мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне    ����, 
����, ����, ����  мм.
ɽажимы для : - тройников   ����, ����, ����, ����  мм. 
ʅодключение к устройству для протоколирования. 
ɹидравлическое управление зажимами.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц . 
ʅотребляемая моʯность ���,� кɸт.
ʄбʯая плоʯадь гидроцилиндров ���,��кв.Dм.

•

•

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤ�
ʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙʢʛʣ�
ʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

1PMZ8PSLTIPQ���������

Сʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʧ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʚʡʵ�ʧʨʱʠʤʘʤʟ�
ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʩʗ�ʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤ�
ʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ��
ʅʤʘʤʦʤʨʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʵʨʲ�ʤʨʘʤʚʱ�ʞ�ʧʛʙʢʛʣ�
ʨʣʱʛ�ʤʨʘʤʚʱ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʦʖʚʞʩʧʤʘ�
ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ�ʨʦʤʟʣʞʠʞ�ʞ�
ʠʦʛʧʨʤʘʞʣʱ�ʥʤʚ�ʩʙʡʤʢ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ
�:���ʨʦʤʟʣʞʠʞ�D�ʩʙʡʖʢʞ����ʞ����
ʙʦʖʚʩʧʤʘ��

1PMZ8PSLTIPQ����

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон диаметров свариваемых труб� от ���� до ���� мм. 
ɽажимы  для отводов в диапазоне   ����, ����, ����, ����, ���� мм.
ɽажимы для прямых тройников и крестовин в диапазоне    ����, ����, ����, ����, ���� мм.
ɽажимы для : - тройников   ����, ����, ����, ����, ���� мм.
ʅодключение к устройству для протоколирования.
ɹидравлическое управление зажимами.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц .

•

•

•
•

•

•
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Workshop Welding Machines

ABN 56092 362 260

PolyWorkshop2000/1200

Hydraulically operated workshop machine for the butt
welding of pipes and fittings in PE, PP and other
thermoplastic materials. Pivoting clamps allow for the
fabrication of segmented bends of different radii.
Capacity 1200 to 2000mm OD bends, 1200 to 2000mm
equal tees and crosses, and 1200 to 2000mm 45 and 60
degree equal wye-branch tees. Includes pressure
transducer and wiring ready to immediately accept
optional data logger.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Welding Range: 2000mm - 1200mm. 2000 & 1800mm maximum SDR 17. 1600, 1400 & 1200mm maximum SDR 13.6 for all diameters of
elbow, tee, cross clamps and Y clamps

Genuine 24 month international warranty provided by Worldpoly Australia

Produces bends 2000, 1800, 1600, 1400 & 1200mm OD

Produced equal tees 2000, 1800, 1600, 1400 & 1200mm OD

Produces equal crosses 2000, 1800, 1600, 1400 & 1200mm OD

When optional clamps are selected, produces 45 and 60 degree Wye-branch tees 2000, 1800, 1600, 1400 & 1200mm OD

Hydraulic open-close and locking of main bend clamps.

German hydraulic seals.

German hydraulic seals.

400 volt 3 phase 50 Hz . Optional 60 Hz also available.

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com
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ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

ɺиапазон труб �� до ��� мм.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʇкорость движения полотна ��� м � мин.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. 
ʅотребляемая моʯность � кɸт. ɸес �,��� кг.

•
•

•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ�ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ�ʥʞʡʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖ�
ʡʤʘ
�ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʚʤ�����ʢʢ��ʉʙʤʡ�ʦʛʝʠʞ�ʚʤ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ�ʥʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʡʤʨʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ��
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ�
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

1PMZ4BX���

•

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ�ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ�ʥʞʡʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖ�
ʡʤʘ
�ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʚʤ����ʢʢ��ʉʙʤʡ�ʦʛʝʠʞ�ʚʤ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ�ʥʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʡʤʨʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ��
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ�
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

1PMZ4BX���

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон труб �� до ��� мм.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʇкорость движения полотна ��� м � мин.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. 
ʅотребляемая моʯность �,� кɸт. ɸес ���� кг.

•
•
•

•

Worldpoly 
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ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон труб �� до ��� мм.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʇкорость движения полотна ��� м � мин.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность �,� кɸт.
ɸес ���� кг.

•

•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ�ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ�ʥʞʡʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖ�
ʡʤʘ
�ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʨʦʩʗ�ʤʨ����ʚʤ����ʢʢ��ʉʙʤʡ�ʦʛʝʠʞ�ʚʤ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ�ʥʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʡʤʨʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ��
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ�
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

•

1PMZ4BX���

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ�ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ�ʥʞʡʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖ�
ʡʤʘ
�ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʚʤ������ʢʢ��ʉʙʤʡ�ʦʛʝʠʞ�ʚʤ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ�ʥʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʡʤʨʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ��
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�7�o�ʤʗʦʖʝʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ��
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

1PMZ4BX����

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон труб ��� до ���� мм.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʇкорость движения полотна ��� м � мин.
ʇпециальные полотна для резки толстостенных труб. 
ʅозиционирование трубы с помоʯью инʪракрасных датчиков. 
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. 
ʅотребляемая моʯность �,� кɸт. ɸес ���� кг.

•
•
•

•
•
•

Worldpoly 
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Workshop Pipe Saws

ABN 56092 362 260

PolySaw1200

Hydraulically operated pipe saw specifically produced
for the preparation of pipe segments in PE, PP and other
thermoplastic materials, used for the production of
bends, tees and other fabrications. Capacity 630 to
1200mm OD. Cutting angle is up to 67 degrees. Lowering
rate of saw is hydraulically controlled, as are the
top-mounted V-clamps used to hold pipe segments in
place. Saw blade made in Germany.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CE approved by SGS www.sgs.com.

Cutting range 630 to 1200mm OD.

67 degree maximum cutting angle allows production of segments for bends, tees and Y-branch tees.

Cutting feed is hydraulically controlled.

Infrared positioning.

Special saw blade available for thick walled pipe.

Angular cutting error equal to or less than 1 degree.

Genuine 12 month international warranty.

Speed of saw blade 105 m/min.

400 volt 3 phase 50 Hz (5.5 Kw 4.2 A).

Weight 7,000kg

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон труб ��� до ���� мм.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʇкорость движения полотна ��� м � мин.
ʇпециальные полотна для резки толстостенных труб.
ʅозиционирование трубы с помоʯью инʪракрасных датчиков.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность �,� кɸт.
ɸес ���� кг.

•

•
•

ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ�ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ�ʥʞʡʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
�
ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʚʤ������ʢʢ��ʉʙʤʡ�ʦʛʝʠʞ�ʚʤ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ�ʥʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʡʤʨʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ�
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�7�o�ʤʗʦʖʝʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ�
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

•

1PMZ4BX����

•
•

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон труб ��� до ���� мм.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʇкорость движения полотна ��� м � мин.
ʇпециальные полотна для резки толстостенных труб.
ʅозиционирование трубы с помоʯью инʪракрасных датчиков.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность �,� кɸт.
ɸес ���� кг.

•
•
•

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ�ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ�ʥʞʡʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
�
ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʨʦʩʗ�ʤʨ�����ʚʤ������ʢʢ��ʉʙʤʡ�ʦʛʝʠʞ�ʚʤ����ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ�ʥʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʡʤʨʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ�
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�7�o�ʤʗʦʖʝʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ�
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

•
•
•

1PMZ4BX���� 
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Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

Workshop Pipe Saws

ABN 56092 362 260

PolySaw1710 / 68"

Hydraulically operated pipe saw specifically produced
for the preparation of pipe segments in PE, PP and other
thermoplastic materials, used for the production of
bends, tees and other fabrications. Cutting angle is up to
67 degrees. Lowering rate of saw is hydraulically
controlled, as are the top-mounted V-clamps used to
hold pipe segments in place. Saw blade made in
Germany.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CE approved by SGS www.sgs.com

Cutting range 20" to 68" nom. - 630 to 1710mm OD.

Angular cutting error equal to or less than 1 degree.

Speed of saw blade 105 m/min.

400 volt 3 phase 50 Hz (5.5 kw 13.4 A) alt. 220 volt 3 phase 60 Hz

Weight 9,000kg

Please note technical specifications of Worldpoly machines may change without notice

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон труб ���� до ���� мм. ����, ���� мм  4%3�� максимум. ����, ����, ���� мм  4%3��,� максимум.
Максимальный угол резки �� градусов.
ʃапряжение питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность �,� кɸт.

•
•

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ� ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʖʵ� ʡʛʣʨʤʭʣʖʵ� ʥʞʡʖ� ʚʡʵ� ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ�
ʧʛʙʢʛʣʨʤʘ�ʨʦʩʗ�ʞʝ�ʅʓ
�ʅʅ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʦʢʤʥʡʖʧʨʞʭʣʱʫ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
�
ʚʡʵ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�ʪʞʨʞʣʙʤʘ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ� ʨʦʩʗ� ʤʨ� ����� ʚʤ� �����ʢʢ�� ʉʙʤʡ� ʦʛʝʠʞ� ʚʤ� ��� ʙʦʖʚʩʧʤʘ���
ʅʤʚʰʶʢ�ʤʥʩʧʠʖʣʞʛ� ʥʞʡʲʣʤʙʤ� ʥʤʡʤʨʣʖ� ʧ� ʥʤʢʤʯʲʴ� ʙʞʚʦʖʘʡʞʠʞ��
ʃʖʚʶʜʣʱʛ�7�o�ʤʗʦʖʝʣʱʛ�ʝʖʜʞʢʱ�ʚʡʵ�ʨʤʭʣʤʟ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʨʦʩʗʱ�
ʅʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʡʤʨʣʤ�ʧʚʛʡʖʣʤ�ʘ�ɹʛʦʢʖʣʞʞ�

1PMZ4BX����
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�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ



4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон диаметров главной трубы ���, ���, ���, ���, ���, ��� и ��� мм.
ɺиапазон диаметров ответвления  ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм.
ʀомплект нагревательных насадок и кольцевых пил  для каждой комбинации труб.
ɹидравлический управляемый нагреватель. 
ʈеʪлоновое покрытие %V1oOU нагревательных насадок.
ɹидравлическая система для  установки основной трубы.
ʈаймер для контроля времени нагрева и охлаждения.
ʎкаʪ управления  электрической и гидравлической системами.
ʃапряжением питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,� кɸт.
ʅлоʯадь цилиндра� ��.��DN�.

•

•
•

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ�ʧʘʖʦʤʭʣʖʵ�ʢʖʮʞʣʖ�ʚʡʵ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ�ʦʛʚʩʠ�
ʬʞʤʣʣʱʫ� ʨʦʤʟʣʞʠʤʘ� ʞʝ� ʤʨʦʛʝʠʤʘ� ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʫ� ʅʓ� ʨʦʩʗ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ� ʚʞʖʢʛʨʦʤʘ� ʤʧʣʤʘʣʤʟ� ʨʦʩʗʱ� ʤʨ� ���� ʚʤ� ���� ʢʢ� 
�
ʚʞʖʥʖʝʤʣ� ʚʞʖʢʛʨʦʤʘ� ʤʨʘʛʨʘʡʛʣʞʵ� ʤʨ� ��� ʚʤ� ���� ʢʢ��ʂʖʮʞʣʖ�
ʩʥʦʖʘʡʵʛʨʧʵ�ʤʚʣʞʢ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʤʢ
�ʞ�ʘʠʡʴʭʖʛʨ�ʘ�ʧʛʗʵ�ʝʖʜʞʢ�ʚʡʵ�
ʤʧʣʤʘʣʤʟ� ʨʦʩʗʱ
� ʝʖʜʞʢʱ� ʚʡʵ� ʤʨʘʛʨʘʡʛʣʞʵ
� � ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�
ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʱʟ� ʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲ� ʧ� ʞʝʤʙʣʩʨʱʢʞ� ʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲʣʱʢʞ�
ʣʖʧʖʚʠʖʢʞ�ʞ�ʘʧʨʦʤʛʣʣʩʴ�ʠʤʡʲʬʛʘʩʴ�ʥʞʡʩ�

•
•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

1PMZ4BEEMF�������

•
•
•
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ʂʖʮʞʣʱ�ʚʡʵ�ʧʘʖʦʠʞ�ʨʦʤʟʣʞʠʤʘ



4�

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

•

ɺиапазон диаметров главной трубы  ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,���, ����,���� мм
ɺиапазон диаметров ответвления   ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ��� мм
ʀомплект нагревательных насадок и кольцевых пил  для каждой комбинации труб.
ɹидравлический управляемый нагреватель. 
ʈеʪлоновое покрытие %V1oOU нагревательных насадок.
ɹидравлическая система для  установки основной трубы.
ʈаймер для контроля времени нагрева и охлаждения.
ʎкаʪ управления  электрической и гидравлической системами.
ʃапряжением питания трехʪазное ��� ɸ, �� ɹц. ʅотребляемая моʯность ��,� кɸт.
ʅлоʯадь цилиндра� ��.��DN�.
Максимальное рабочее давление �� бар.

•

•
•

ɹʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ� ʧʘʖʦʤʭʣʖʵ� ʢʖʮʞʣʖ� ʚʡʵ� ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ�
ʦʛʚʩʠʬʞʤʣʣʱʫ�ʨʦʤʟʣʞʠʤʘ�ʞʝ�ʤʨʦʛʝʠʤʘ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʫ�ʅʓ�ʨʦʩʗ��
ɺʞʖʥʖʝʤʣ� ʚʞʖʢʛʨʦʤʘ� ʤʧʣʤʘʣʤʟ� ʨʦʩʗʱ� ʤʨ� ���� ʚʤ� ����� ʢʢ� 
�
ʚʞʖʥʖʝʤʣ� ʚʞʖʢʛʨʦʤʘ� ʤʨʘʛʨʘʡʛʣʞʵ� ʤʨ� ��� ʚʤ� ���� ʢʢ��ʂʖʮʞʣʖ�
ʩʥʦʖʘʡʵʛʨʧʵ�ʤʚʣʞʢ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʤʢ
�ʞ�ʘʠʡʴʭʖʛʨ�ʘ�ʧʛʗʵ�ʝʖʜʞʢ�ʚʡʵ�
ʤʧʣʤʘʣʤʟ� ʨʦʩʗʱ
� ʝʖʜʞʢʱ� ʚʡʵ� ʤʨʘʛʨʘʡʛʣʞʵ
� � ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʞ�
ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʱʟ� ʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲ� ʧ� ʞʝʤʙʣʩʨʱʢʞ� ʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲʣʱʢʞ�
ʣʖʧʖʚʠʖʢʞ�ʞ�ʘʧʨʦʤʛʣʣʩʴ�ʠʤʡʲʬʛʘʩʴ�ʥʞʡʩ�

•
•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

•
•
•

1PMZ4BEEMF��������

•
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Electrofusion

ABN 56092 362 260

Powerscrape 175

Powerscrape 175 is a specifically created machine for
scraping large diameter HDPE pipes according to the
requirements for electrofusion fittings, and helps you to
save time and effort on the job-site. It is clamped onto
the pipe wall and moves automatically around the pipe's
circumference. Pipe ovality does not affect the depth of
cut. It is further equipped with a connection for industrial
vacuum cleaners. The flexible construction enables a
scraping length of up to 350 mm, which is ideal for STAR
and other electrofusion fittings d 355 - d 1200 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Scraping width - 175 / 350mm

Scraping depth - 0.2 (red) / 0.4 (yellow) / 0.6mm (blue)

Scraping speed - 0.8m/min

Weight - 16kg

Power scraping motor - 1600W

Power driving motor - 150W

Input power - 230V / 

Worldpoly Pty Ltd

2/5 Commercial Drive, Lynbrook VIC 3975 Australia +61 (0)3 8795 3888 +61 (0)3 8795 3887 sales@worldpoly.com www.worldpoly.com

��

ʈɻʋʃИʍɻСʀИɻ�ʋɶРɶʀʈɻРИСʈИʀИ

ʄбʰʶм памяти� более ���� протоколов.
ɸвод данных� считываюʯий карандаш, сканнер 	опционально
, ручной ввод с помоʯью клавиатуры.
ʀонтролируемые параметры� давление сварки, время сварки, температура окружаюʯей среды, температура прибора, 
температура нагревателя.
ʃапряжение питания� одноʪазное ��� ɸ, �� ɹц.
ʉровень заʯиты� *1��.
Меню и отчеты на нескольких языках.
ɺатчики давления ��� бар или ��� бар.
ɸес� � кг.
ʆазмеры� ��� х ��� х ��� мм.

•

•
•

�ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʵ����ʢʛʧʵʬʛʘ

ʉʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�41(�����#BTJD�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�
ʥʦʤʧʨʤʛ� ʞ� ʣʖʚʛʜʣʤʛ� ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʛ� ʧʘʖʦʤʭʣʤʙʤ� ʥʦʤʬʛʧʧʖ��
ɺʖʣʣʱʛ�ʤ�ʗʤʡʛʛ�ʭʛʢ������ʧʘʖʦʤʠ�ʫʦʖʣʵʨʧʵ�ʘʤ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟ�ʥʖʢʵʨʞ�
ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ� ʞ� ʢʤʙʩʨ� ʗʱʨʲ� ʥʛʦʛʚʖʣʱ� ʭʛʦʛʝ� 64#� ʥʤʦʨ� ʣʖ� 64#�
ʣʖʠʤʥʞʨʛʡʲ�

•

ʉʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʚʡʵ�ʥʦʤʨʤʠʤʡʞʦʤʘʖʣʞʵ�SPG2000 

•
•

•

•
•
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sales@worldpoly.com
www.worldpoly.com

+57 4 3528585
info@tecnopipe.com
www.tecnopipe.com

+56 2 7387340
+56 2 7387341
ventas@termopro.cl
www.termopro.cl

+91 22 6797 8056/7/8
info@alliedsolutions.com
www.alliedsolutions.com

+47 71173466
pmksalg@pnmtec
www.pmktec.info
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mail.egypoly@link.net
www.worldpoly.com

+56 2 738 7340 
+56 2 738 7341
ventas@worldpoly.com
www.worldpoly.com

DBN: +27 31 539 7451
JHB: +27 82 828 2312
shawn.pretorius@stp-sa.com
www.stp-sa.com
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www.worldpoly.com

+49 2 81 98 414 0
info@star-kunststoffe.de
www.star-kunststoffe.de

+60 4 422 6094
+60125887880
+60174256670
rameiss.paker@worldpoly.com
www.worldpoly.com
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sales@fptme.com
www.fptme.com
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